
Ammunitionsregister 

för armén 

Data och bilder 

Beställes hos KATF/TfB, Stockholm 80 



Nr 

Förteckning över ändringstryck 
Ändringstryck skall efter införandet registreras här nedan 

Infört av Datum Anteckningar 

I 

2 



1964 

Innehåll 

I Anvisningar 

Allmänt ............................................................................................... .. 

Målning och märkning av ammunition ........................... . 

Utdrag ur Meddelande från överbefälhavaren 
Fst avd Kvm nr 1 :3 ................................................................... . 

Märkning av ammunitionsförpackningar m m ............. .. 

Förkortningar .................................................................................. . 

Il Ammunition till eldvapen, utom vissa tändrör 

6,5 mm vapen 

-»-

7,62 mm vapen ............................................................................... .. 

8 mm vapen .................................................................................. . 

9 mm pist m/07 .............................................................................. -

9 mm pist m/40 och 9 mm kpist m/45 (B) ....................... . 

20 mm akan m/40 ....................................................................... .. 

20 mm tubkanoner ....................................................................... .. 

20 mm lvakan m/41 .................................................................... . 

20 mm pvg m/42 ........................................................................... .. 

37 mm pvkan m/38 och kan m/38 strv .............................. .. 

40 mm lvakan m/36, m/36 A, m/36 H, m/36 P, m/38, 
m/39, m/40 jvg dbl och m/36-43 lvkv ........................ . 

40 mm lvakan m/48 eldrör m/48-36 och 40 mm 
lvakan m/48 R eldrör m/48-36 ....................................... . 

40 mm lvakan m/48 D ................................................................ . 

47 mm insatseldrör till 8 cm grk m/29 
och 12 cm grk m/41 ............................................................... . 

57 mm kan m/95 och kapkan m/07 .................................. .. 

57 mm pvkan m/43 ...................................................................... .. 

57 mm lvakan m/54 ....................................................................... . 

Innehåll 

1 

Sid beteckning 

I: Anvisningar 1-2 

I: Anvisningar 3-4 

I: Anvisningar 5-8 

I: Anvisningar 9-10 

I: Anvisningar 11-12 

Il: 6,5 mm Blad 1 

Il: 6,5 mm Blad 2 

Il: 7,62 mm 

11:8 mm 

Il: 9 mm 07 

Il: 9 mm 39 

Il: 20 mm 40 

Il: 20 mm tub 

Il: 20 mm 41 

Il: 20 mm 42 

Il: 37 mm 

Il: 40 mm 36 

Il: 40 mm 36-48 

Il: 40 mm 48 

ll:47mm 

Il: 57 mm 95 

Il: 57 mm 43 

Il: 57 mm 50 

Årtal 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1964 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1964 

1960 

1960 

1960 
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2 

7,5 cm kan m/02, m/02-10, m/02-33, m/02-33 B, 
m/40, m/40 A, m/40 S, m/00-17, m/18 och 7,5 cm 
tubkan m/53 till 15 cm haub m/39 B ......... . 

-»-
7,5 cm lvkan m/27-30, m/36, m/37 A och m/37 C • 

7,5 cm lvkan m/30, m/30 S och m/30-37 .............. . 

7,5 cm kan m/41 strv .................................................................... . 

7,5 cm pvkan m/43 och 7,5 cm kan slrv 74 ....... . 

8 cm grk m/29 (i lavett m/29-39) ...................................... . 

-»-

8 cm lvkan m/40 ........................................................................ . 

8 cm rg m/49 och m/51 ............................................................... . 

-»-

8,4 cm kan m/81, m/94 och m/94-06 ................................ . 

8,4 cm kan m/02-47 .................................................................... . 

8,4 cm kan m/47 

8,4 cm grg m/48 ........................................................................... . 

-»-

8,4 cm kan slrv 81 

9 cm pvpj 1110 ............................................................................... . 

10,5 cm kan m/17 ........................................................................... . 

10,5 cm kan m/27-34. m/34 B och m/34 M 

-»-
-»-
10,5 cm haub m/39, m/40, m/40 B, m/40 C, m/40 H och 

m/40 S .............................................................................................. . 

-»-

-»-
-»-

10,5 cm lvkan m/42 .................................................................. . 

10,5 cm kan m/44 sav ................................................................... . 

10,5 cm kan ikv 103 .................................................................... . 

12 cm kan m/99 .............. . 

12 cm grk m/41 

15 cm fsthaub m/02 och m/06 .. 

15 cm poshaub m/06 ............... .. 

15 cm haub m/19 och m/38 

15 cm haub m/39 och m/39 B ........ . 

15,5 cm haub F .............................................................................. .. 

1964 

Sid beteckning Årtal 

Il: 7,5 cm 1900 Blad 1 1960 

Il: 7,5 cm 1900 Blad 2 1960 

Il: 7,5 cm 05 1960 

Il: 7,5 cm 30 1960 

Il: 7,5 cm 41 1960 

Il: 7,5 cm 43 1960 

Il: 8 cm 29 Blad 1 1960 

Il: 8 cm 29 Blad 2 1960 

Il: 8 cm 40 1960 

Il: 8 cm 51 Blad 1 1964 

Il: 8 cm 51 Blad 2 1960 

Il: 8,4 cm 81 1960 

Il: 8,4 cm 02-47 1960 

Il: 8,4 cm 47 1960 

Il: 8,4 cm 48 Blad 1 1964 

Il: 8,4 cm 48 Blad 2 1964 

Il: 8,4 cm 53 1960 

Il: 9 cm 59 1964 

Il: 10,5 cm 17 1960 

Il: 10,5 cm 34 Blad 1 1960 

Il: 10,5 cm 34 Blad 2 1960 

Il: 10,5 cm 34 Blad 3 1960 

Il: 10,5 cm 39 Blad 1 1960 

Il: 10,5 cm 39 Blad 2 1960 

Il: 10,5 cm 39 Blad 3 1960 

Il: 10,5 cm 39 Blad 4 1960 

Il: 10,5 cm 42 1960 

Il: 10,5 cm 44 1960 

Il: 10,5 cm 50 1960 

ll:12cm99 1960 

Il: 12 cm 41 1964 

Il: 15 cm fst 1960 

Il: 15 cm pos 1960 

Il: 15 cm 19 1960 

Il: 15 cm 39 Blad 1 1960 

Il: 15 cm 39 Blad 2 1960 

Il: 15,5 cm 54 1960 
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III Vissa tändrör 

Sid beteckning 

Innehåll 

3 
Årtal 

Rörsystem m/22-34 spetsonslagsrör 111: Rörsystem 22-34 sar 1960 

Rörsystem m/22-34 spetstidanslogsrör ............................ 111: Rörsystem 22-34 slidor 1960 

Spetstidanslagsrör (utom rörsystem m/22-34) ............ 111: Slidor 1960 

Spetstidonslagsrör och spetstidrör (utom rörsystem 
m/22-34) ........................................................................................ 111: Stidar och slidr 1960 

Spetstidrör och spetsonslogsrör (utom rörsystem 
m/22-34) ........................................................................................ 111: Stidr och sor 1960 

Zonrör och zonanslogsrör ........................................................ 111: Zonr och zonar 1960 

IV Pansarskott 

Pansarskott 

V Robotar 

Robot 51 ....... . 

Robot 52 .............................................................................................. . 

VI Handgranater 

Spränghandgronater .................................................................. . 

IV: Pskolt 

V: RB 51 

V: RB 52 

VI: Shgr 

Övningshandgranater ................................................................ VI: Övnhgr 

VII Speciell rök-, brand· och signalammunition 

Rökhandgranater ......................................................................... VII: Rökhgr 

Rökfacklor ......................................................................................... VII: Rökfacklor 

1960 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

Övningsgasfacklor och brandsatser ..... ............................. VII: Övngos, brand 1964 

Rökkaslore på fordon ................................................................ VII: Rökkostaram 1964 

25 mm lyspislol m/18 och m/18-40 samt lyspistol till 
strv 81 ................................................................................................ VII: Signal- och lysam 1960 

VIII Sprängmedel 

Civila sprängmedel ......................................................................... VIII: Sprängmedel 1 1963 

Militära sprängmedel 

-»-

-»-

VIII: Sprängmedel 2 

Vill: Sprängmedel 3 Blod 1 

Vill: Sprängmedel 3 Blad 2 

-»- ................................................................ Vill: Sprängmedel 4 

lX Tändmedel 

Stubiner ............................................................................................. . 

Sprängpolroner ........................................................................... . 

Tändare ............................................................................................... . 

-»-

IX: Tändmedel 1 

IX: Tändmedel 2 

IX: Tändmedel 3 

IX: Tändmedel 4 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 
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X Minor 
Sid beteckning 

Stridsvagnsminor ............................................................................ X: Minor 1 

Stridsvagnsminor och flygplansminor ................................. X: Minor 2 

Minförsåt och brytutlösare ......................................................... X: Minor 3 

Trampminor ..................................................................................... X: Minor 4 

Trådminor ........................................................................................ X: Minor 5 

Larmminor ......................................................................................... X: Minor 6 

Minröjnings- och minulläggningsmateriel ......................... X: Minor 7 

Minröjningsmateriel......................................................................... X: Minor 8 

XI Markeringsmedel 

1964 

Årtal 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1960 

1963 

Markeringsmedel ............................................................................. XI: Markeringsmedel 1 1960 

-»- XI: Markeringsmedel 2 1960 

XII Enhetslaster 

Enhetslaster ......................................................................................... XII: Enhetslaster Blad 1 1960 

-»-

XIII Ammunitionssatser och tygmaterielsatser 
Innehållande ammunition 

Truppminutrustning 1 Sals Am 1 

XII: Enhetslaster Blad 2 1964 

Övningstruppminutrustning 1 Sats Am 1 övn ................. XIII: Satser 1 Blad.1 1964 

Tändmedelsask Sals Am 2 ......................................................... XIII: Satser 1 1964 

Tändmedelslåda Sats Am 4 ....................................................... XIII: Satser 1 Blad 2 1964 

Tändmedelsutruslning 5 Sats Am 5 
Övningständmedefsutrustning 5 Sats Am 5 övn ............. XIII: Satser 1 1964 

Ammunition ingående I Ty-satser ........................................ XIII: Satser 2 1960 
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1960 

Personalens skyldigheter 

Anvisningar 
Allmänt 

I: Anvisningar 

1 

Chef är skyldig tillse att underlydande personal äger erforderlig kunskap om vederbörlig 
ammunitionsutrustning. 
Vapnets riktiga benämning måste vara känd för att man ur ammunitionsregistret skall kunna 
hämta erforderliga upplysningar. 

Ändringstjänst 

Årtalet överst på varje sida anger det år då sidan utarbetats. Vid behov utsänds nya sidor i 
form av ändringstryck, varvid ny innehållsförteckning medföljer. Då ändringstryck införts i 
ammunitionsregistret görs anteckning härom på titelbladets baksida. 

Registrets omfattning 

Registret omfattar huvuddelen av armens ammunition. Viss ammunition, t ex sådan som be
döms snart skola utgå ur utrustningen och ammunition till vapen som endast finns i mycket 
ringa antal eller endast vid speciella förband, har uteslutits. 

Registrets uppställning 

För varje eldvapen anges sådana ammunitionskombinationer med vilka skjutning får utföras. 
(Beträffande vissa inskränkningar som gäller i fred, se Sök I.) 
När laddningen är sammansatt av delladdningar har inte varje laddning tagits med, utan 
endast tex lng 1-S m/38 utsatts. Finns det flera »laddningsställ», tex lng 1-6 eller lng 7-8 
för 15 cm haub m/39, har dock varje sådant tagits med . För projektiler med rörsystem m/22-34 
har inte de olika rören redovisats, utan endast (rörsystem m/22-34) utsatts. 
Uppgifter om rörsystem m/22-34 samt stidar, stidr, sar, zonr och zonar finns i kapitel 111. 
Uppgifter om rör som utlämnas till trupp apterade på projektiler finns på samma blad som 
projektilerna. 

Benämningar 

Äldre benämningar har inte medtagits i registret. 
Det bör dock observeras att vissa förpackningar under lång tid framåt kommer alt bära äldre 
benämningar. 
I benämningen (den förkortade benämningen) anges kalibern i regel endast en gång. 
Vid angivande av endast en del av det fullständiga skottet (dock ej rör och antändningsmedel) 
måste kalibern tas med, t ex 6,5 mm prj m/41. 
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Text med fet stil i kolumnen »Benämning», t ex 7,5 cm sk ptr m/1900, anger att denna 
gäller såsom del till efterföljande ammunitionsbenämning(ar). 
Vid beställning av fullständiga skott medtas de delar i kolumnen »Benämning» som anges 

med fet stil, tex 40 mm sk ptr m/36 slsgr eller 57 mm sk ptr m/43 sgr. (Fullständiga skott 
är antingen sammansatta skott eller delade skott. Delade skott består av var för sig redo
visade ammunitionsdelar, t ex »sk ptr sgr utan rör», »grkt med rör» eller »ptrh med lng».) 
Reg istret upptar inte patronhylsans modellbenämning för patronerad ammunition. Hylsans 
modellbenämning är i allmänhet densamma som patronens; exempelvis har 6,5 mm sk pir 
m/94, 6,5 mm ptrh m/94. Patron- och laddningshylsor av ersättningsmaterial benämnes som 
mässingshylsorna, men med bokstaven E lagd till modellbenämningen1). Dessa hylsors vikt 
avviker obetydligt från mässingshylsornas. Hylsornas vikt innefattar även antändningsmedel. 
Den i modellbeteckningar tidigare förekommande bokstaven M, som angav att modellen 
ursprungligen fastställts av marinen, har från och med 1956 utbytts mol bokstaven m. 

Förvarings- och transportklass 

Bestämmelser om förvaring och transport meddelas på tygförvaltningsorder {TFO) samt I v 
även på tekniska order (To). 

Förklaringar 

Pmax anger tryckets medelvärde vid normala skott (således inte högsta tillåtna tryck). Pmax 
anges i bar.1 bar= 100000 newton/m 2 = 0,99 alm= 750 mm Hg= 1,020 kp/cm 2• 

Sprängladdningens vikt innefattar även eventuell primer, men icke eventuell spräng laddning i 
rör eller detonator. Vid användning av ersättningssprängämnen ändras ofta fyllningens och 
därmed även projektilens vikt. 
* på en förpackning anger att denna är hermetiskt sluten. 
Under rubriken »Förpackning» angiven vikt, I ex ptrlåda m/98, 35 kg, avser packad patron
låda, ask osv. 
Då för ammunition med rörsystem rn/22-34 anges »projektilvikt med rör» avses ö k sar m/34 
(vi kl 1,00 kg). 

Blind ammunition m m 

För undervisning i bl a egenskapsmärkning finns åskådningsamrnunition, åskådnlngsplanscher 
och bild band. För demonstration och exercis finns blind ammunition och transportblind ammu
nition {i huvudsak lådattrapper). 

11 Där annat inte anges är ersättningsmatcriolet järn. Vid annat ersättningsmaterial tillkommer dessutom ytter
ligare bokstäver. 
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Målning och märkning av ammunition 

För att underlätta identifiering av ammunition är i regel såväl ammunitionseffekter som för
packningar märkta. Denna märkning benämnes egenskapsmärkning och anger egenskaper 
hos ammunitionen, såsom typ, laddning, fördröjningstid och liknande. 
Egenskapsmärkningen är av följande slag: 

Färgmärkning, i vissa fall kompletterad med märkbokstav eller dylikt 
Känselmärkning 
Hanteringsmärkning 

Vissa ammunitionseffekter som har karakteristiskt utseende eller är svåra att märka, t ex 
delladdning m/48 till 8 cm vinggranat, saknar helt märkning. Andra åter har samtliga tre 
märkningar. 

Färg märkning 

utgörs av grundfärg, märkring, märkbokstav och spårljusmärkning, vilket närmare fram går 
av utdrag ur Fst avd Kvm nr 1: 3 augusti 11/1951. 

Känsel märkning 

utgörs av lättring, rillor o d. Den förekommer för att underlätta särskiljande! av likartad am
munition i mörker. 

Hanteringsmärkning 

utgörs av siffror, tecken o d, vilka anger särskilda egenskaper såsom vikt, mått, tid, mod ell 
m m enligt nedan. 
Viktmärkning. Förekommer på vissa projektiler (vanligen endast vid kaliber över 6 cm) i form 
av svarta eller vita viktgruppmärken (- -, -, 0, +, ++)som anger avvikelser från norm al
vikt. För vissa ammunitionseffekter anges vikten direkt i kilogram eller gram, t ex krutladd
ningsvikter för karduser och delladdningar. 

Tidmärkning 

Tiden anges vanligen i sekunder. På bränntändare (4,5 s), rivtändare (10 s) samt på vissa 
tändrör är siffrorna instansade. 

Modellmärkning 

I vissa fall, särskilt för krutladdningar, anges de vapen eller den ammunition vartill laddningen 
avses, tex på krutkarduser: Dellng m/42 för 12 cm vinggr osv. På vissa delladdningar anges 
dessutom laddningens nummer. Vissa minor och sprängladdningar är märkta med modell
årsbeteckning. 
För vissa nyare ammunitionstyper är modellårsbeteckningen ersatt med en siffra. Ex: Trup p
mina 10, Strvmina 5 etc. 

Etikett- och specialmärkning 

Vissa ammunitionseffekter, såsom rökfacklor och knallskott, har etikett med föresk rifter för 
handhavande, vård, förrådsförvaring , förbrukningstid o d. Vissa tändrör har bokstäver angi-
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vande olika inställningar, såsom N = nedslag. På minor förekommer ibland vissa special

tecken, tex O = osäkrad och S = säkrad. 

Varningsmärkning 

På pansarskottets eldrör anges t ex med röd färg: Eldstråle jämte pil. 

Märkningens placering på ammunitionseffekter och förpackningar framgår av bilderna. Här 
angiven märkning utgör dock endast exempel på sådan. 
För att man skall kunna särskilja ammunitionseffekter av samma slag men tillhörande olika 

partier är vanligen såväl ammunitionseffekter som förpackningar försedda även med parti

märkning. I en del fall, t ex för handvapenammunition, finns partimärkning utsatt endast på 
förpackningen. 

Bestämmelser för målning och märkning finns i Meddelande från överbefälhavaren Fst avd 
Kvm nr 1 : 3. Aug 111951, varur utdrag lämnas i berörda delar här nedan. 

V iss ammunition är målad och märkt enligt system fastställda år 1938 och 1942. En hel del 

ammunition är märkt enligt ännu äldre system eller enligt marinens gamla system. Från ut
landet inköpt ammunition är oftast märkt enligt andra grunder. Principerna för dessa senare 

system är inte medtagna nedan. 
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1960 I: Anvisningar 

s 
Utdrag ur Meddelande från överbefälhavaren 

Fst avd Kvm nr 1 :3. 
111, MÅLNING OCH MÄRKNING.1 

A, Ammunition för eldvapen under 20 mm kaliber. 

Utöver nedanstående gäller III G: Speciella märkningar. 

Ammunition I 
Projektilens 

I 
Projektilens 

I Hylsa grundfärg spets 

1 I 2 I 3 I 4 

1. Stridsammunition 
sk pir omålad -
sk pir slprj » vit (15 mm) 
sk pir pprj » svart (5-8 mm) 
sk pir pprj (wolframkärna) » svart (15 mm) 
sk pir brandgr » orange (5-8 mm) 
sk ptr sgr gul -
sk pir slsgr » vit (16 mm) 

2. Övningsammunition 
6,5 mm sk pir övnprj omålad -
kplr » -
6,5 mm lös ptr röd -

J, Blind ammunition 
laddblindptr grön - Svart eller förnick-

lad samt försedd 
med rillor. 

B. Ammunition för eldvapen med 20 mm eller grövre kaliber samt handgranater. 

Utöver nedanstående gäller III G : Speciella märkningar. 

1. Projektilen. 

a) Grundfärg. 

Grundfärgen angiver projektilkroppens konstruktion enligt nedanstående tabell. 

Färg I Proi ektilslag I Anm 

Svart pgr, pprj, psgr 

Röd hpgr 

Grå, omålad stgr, sgr, grkt, rökgr, brandgr, lysgr, hgr 
specialytbehandlad 

Gul sgr Tillåten grundfärg vid kaliber 
mindre än 60 mm 

Grön blind am För målning avs k åskådningsam 
utfärdas bestämmelser av försvars -

I I 
grenschef 

Grundfärgen bibehålles, därest i tabellen upptagna granater apteras till övningsgranater eller övningsprojektiler.

Anm. I vissa fall förekomma helt blå eller bruna projektiler enligt 111 B: 2 nedan. Färgen är i delta fall icke att be!raka 
som grundfärg, utan det är sammansättningsringen, som av praktiska tillverkningsskäl utsträckts över hela projek
tilen. 
1 Bestämmelserna gälla utländsk ammunition endast i den utsträckning, som bestämmes av vederbörande försvars
grenschef, dock att spärrad ammunition målas (märkes) enligt 111. och att målning (märkning) icke får ge anledning 
till förväxling med blind ammunition. 
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b) Sammansättningsringar. 

1960 

Sammansättningsringar utmärka laddningens huvudart enligt nedanstående tabell . 

Färg I Laddning I Anm 

Gul slng Är grundfärgen gul, utelämnas sammansättningsringen 
Orange brandlng 

Övngr med röksyra (utom övnhgr) förses icke med grå ring Ljusgrå röklng 
Blå övning Därest gr är tillverkad endast för övningsbruk, må den 

helt blåmålas 
Brun (barlastad) Därest prj är tillverkad endast för övningsbruk, må den 

helt brunmålas 

Sammansättningsringarna anbringas runt livets mitt. På projektil med kaliber i:;; 16 cm skola 
ringa rna placeras kring tyngdpunkten. 
Sammansättningsringens bredd skall vara = 1/10 av projektilens kaliber, dock minst 10 mm. 
Bruna ringar göras dock, om utrymmet så medgiver, tre gånger så breda som ringar i annan 
färg. 
O m flera ringar anbringas, göres ett mellanrum mellan ringarna av ungefär en rings bredd. 
Gran atkartesch och lysgranat förses icke med sammansättningsring. 
Anm I. I vissa fall förekommer svart ring för att utmärka genomslagsförmåga i plåt eller viss 
pansarbrytande förmåga t e stgr. 

c) Sammansättningsbokstäver . 

Sammansättningsbokstäver utmärka specialiteter i laddningen enligt nedanstående exempel. 
Om laddningens sammansättning är den för projektilslaget normala, behöver sammansätt
ningsbokstav dock icke utsättas. 

Bokstäver I Betydelse I Anm 

T Trotyl 
N Nitrolit 
A Trotan 
H Hexogen 
E Hexotol 
z Hexotonal 
p Pentyl 
K Svartkrut 
R Röksyra 
F Fosfor 
RSV Riktad sprängverkan Utsättes i förekommande fall vid psgr 
LYS Lys ing Utsättes alltid 
GRKT Granatkartesch )) )) 

ST Stålkulor )) )) vid sgr 
ÖVNGAS Övningsgas 

Sammansättningsbokstäver placeras intill eller, då utrymme saknas, på motsvarande samman
sättn ingsring och givas samma färg som denna. Saknas motsvarande ring, sker märkningen 
med svart eller vit färg . 
Sam mansätlningsbokstavs höjd skall vara 1/5 av kalibern, dock minst 10 mm om bokstäverna 
placeras fr istående och minst 20 mm om de målas på sammansättningsring. 
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d) Spårlj usmärken. 

Spårljus utmärkes på något av följande sätt. 

I: Anvisningar 
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Spårljussiffror (de två sista siffrorna i spårljusets tillverkningsår) skola användas därest spår
ljus och projektil ho olika tillverkningsår somt må även användas, då så icke är förhållandet. 
De placeras på projektilspetsen och givas spårljusets färg. Siffrornas höjd skall vara 1/5 av 
kalibern, dock högst 10 mm. 
Spårljusring må användas, därest spårljus och projektil ho samma tillverkningsår. Ringen pla
ceras på projektilspetsen och gives spårljusets färg. Ringens bredd skall vara 1/10 av kalibern, 
dock högst 5 mm. 
Om projektilens grundfärg är gul och spårljusets tillverkningsår överensstämmer med projek
tilens somt om projektilen endast förekommer med spårljus och dettos färg är det för projektil· 
typen normala, må beteckningen för spårljus helt utelämnas. Så ärt e fallet beträffande större 
delen av 20-57 mm slsgr. 

e) Vita ringar på livet. 

Vita ringar på projektilens liv användas för speciella ändamål, t e vid handgranatattrapper 
för att underlätta återfinnondet av dessa. 

f) Viktgruppsmärken. 

Projektiler, som skola viktgrupperas, förses med beteckningarna - -, -, 0, + eller + + osv i 
svart eller vitt omedelbart framför gördeln. 

2. Patron- och Jaddningshy/sor samt karduser. 

Vid lös ammunition märkes hylsan med ordet »Lös». 
Vid blind ammunition förses hylsan med fältring eller rillor. Blind ammunition, vilken igen
kännes på projektilens eller däckelns gröna färg, behöver dock icke nödvändigtvis förses med 
lättring eller rillor på hylsorna. 
Korduser märkas med kaliber och nummer på laddning (delladdning), avsteg härifrån må 
göras vid laddningar, där sådan märkning är tekniskt olämplig. 

E. Raketammunition. 

1. Rakethuvud samt raketmotor försedd med drivladdning jämte annan laddning 
målas och märkas enligt i 111 B: 1 angivna grunder. 

2. Raketmotor med endast drivladdning 
målas och märkas enligt i III B: 2 angivna grunder. Sådan raketmotor må dock, om så 
erfordras, målas grå. 

3. Härutöver gäller 111 G: Speciella märkningar. 

F. Övrig ammunition. 

Vid utfärdande av bestämmelser för målning (märkning) av övrig ammunition böra - då så 
är lämpligt - under 111 A och B givna bestämmelser följas . 

Målning (märkning) av 

Landminor ...... .. .•.•... . .... . .......... ...... 1 
Bombammunition ........ .. ................ ... ... . 
Specialammunition .. .. ............ .... .... ..• .... 
Spräng medel . ........•... . .... . .. • . . • ..... • . • . . . . 

Fastställes efter erforderligt samråd av 

CA 
CFV 
CA 
CA 
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G. Speciella märkningar. 

1 960 

Ammunitionsförpackningar i vilka förvaras spärrad ammunition märkas i röd färg med ordet 
SPÄRRAD. Erfordras att enskilda ammunitionseffekter av spärrad ammunition särskiljas genom 
märkning användes härför i röd färg ordet SPÄRRAD eller bokstaven X. 
Övrig erforderlig märkning av ammunilionstyper utföres med svarta eller vita bokstäver. 

Exempel: 

Apteringsblindprojeklil märkes APT 
Laddblindprojektil märkes LADD 
Temperingsblindprojektil märkes TEMP 
Ammunitionsattrapp märkes BLIND 

Demonstrationsblindprojektil, som är märkt som motsvarande stridsprojektil, märkes med 
BLIND (gäller dock icke itusågade projektiler). På blinda tändrör, avsedda för såväl apterings-, 
ladd- och temperingsövningar som för demonstration, instansas ordet BLIND. 

Anm 1. Viss blind ammunition (te en del laddblindammunition) skiljer sig till sin utformning så 
mycket från annan ammunition, att märkning över huvud taget är onödig. 

Anm 2. För märkning avs k åskådningsammunition utfärdas bestämmelser av vederbörande 

försvarsgrenschef. 

Anm 3. På all rökammunition (även eldvapenammunition o d med ifrågavarande verkan) inne
hållande hexakloretan-zinkblandning (motsv) anges rökutvecklingstiden (t e 4½ min) med 
siffror och bokstäver i grå färg ovanför sammansättningsringen. På all lysammunition anges 
på motsvarande sätt lystiden i vit färg omedelbart efterordet LYS. Siffrornas höjdmått skall vara 
1/5 av kalibern, dock minst 10 mm. Bokstäverna i orden »min» eller »s» skola ha siffrornas 
halva höjd . 

Anm 4. Fat (motsv) innehållande eldspruteolja och rökolja skola på gavlarna märkas med er
fo rderlig text i orange respektive ljusgrå färg (samma färgnyanser som på sammansättnings
ringar betecknade brand- respektive rökladdning). 

Särskilda bestämmelser för spärrad och reserverad ammunition utfärdas av KATF. 
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Märkning av ammunitionsförpackningar m m 
Lådor 

För märkning av ammunitionslådor gäller nedanstående regler, vilka i tillämpliga delar även 
gäller för ammunitionstuber och häckar med ammunition. Märkning av ammunitionslådor 
omfattar dels en utvändig märkning med märkfärg på lådans från framsidan sett högra gavel 
(med vissa undantag) och på lådlocket, dels en etikett på lådlockets insida. Vid märkning på 
mörk botten används skarpt gul färg, vid märkning på ljus botten svart färg. 

Märkning på lådans gavel 

Märkningen omfattar i regel följande uppgifter: 

1. Kalibersiffra. Måttenheten utsätts för ammunition med kaliber t o m 57 mm samt grkam 
(t ex 6,5 mm 8 cm). 
För övriga kalibrar anges endast kalibersiffrorna, t ex 7,5; 15. 

2. Ammunitionsslag och modellår enligt följande exempel: sk ptr m/94 (sk utsätts endast för 
handvapenammunition), ptr/00 E, prj/41, sgr/22, shgr/43. 

3. Projektilens viktgrupp, angiven medelst - -, -, 0, +, + +. 

4. Laddning, angiven för karduser och lngh, t ex lng 1-5, lng 6. Vid patroner, där olika 
laddningar förekommer för en och samma prjtyp, utsätts lng, t ex vid 40 mm sk ptr : 
lng m/38. 

5. Vid prickskytteammunition anges att ammunitionen är avsedd som sådan. Bandad ammuni· 
tion och ammunition med bipackad slj märkes i regel enligt följande exempel: 1 sl+3 p 
8 mm sk ptr/32, 1040 6,5 mm sk ptr/94+40 slptr. 

6. Uppgift på sammansättningsparti, tex Amf M 19/42, XB 4411, 3695601, 37260002. I första 
exemplet är Amf M tillverkarbeteckning, 19 partinummer under tillverkningsåret 1942. 
I andra exemplet är XB tillverkare, 44 tillverkningsår och 11 partinummer. Tredje exemplet 
betecknar första tillverkade parti 1956 hos tillverkare 369. Sista exemplet betecknar andra 
tillverkade partiet 1960 hos tillverkare 372. Partiets löpnummer anges numera alltid med 
tre siffror. Tillverkare betecknas med sifferkod. 

Ibland får ovan angivna uppgifter inte plats på lådans gavel. I sådana fall finns på gaveln endast 
vissa uppgifter samt en pil hänvisande till lådans framsida, där ammunitionens benämning 
finns. 
Uppgifterna anbringas i förhållande till varandra enligt ovan angiven ordning, men kan vara 
omkastade där så är nödvändigt av utrymmesskäl. Undantagsvis finns i stället för målad text 
utvändigt en etikett innehållande erforderliga uppgifter. 
Märkning på lådans lock 

1. Lådans vikt, packad (tex 34 kg), anges på lådlockets från framsidan sett närmaste högra 
hörn. 

2. Lådor med igenlödda plåtfoder är märkta med en asterisk (*). 

Lådor med foder av asfaltpapp (bitumenfoder) är märkta med AP på lådlockets från framsidan 
sett bortre vänstra hörn. På motsvarande sätt märkes med VL för vaxvävslaminat och PL för 
plast. 
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Transportmärkning 

1960 

Amm unitionsförpackning skall vara märkt så att innehållets egenskap av explosiv vara samt 
tran sportklass tydligt framgår. 
På locket och två motsatta sidor skall med röda siffror (stämpel eller etikett) vara angivet dels: 
Explosiv vara och dels: Transportklass jämte den bokstav som betecknar transportklassen. 
Ex: Explosiv vara. Tpkl D. 

Invändig etikettering 

På lådlockets (motsv) insida är i regel fäst en vit etikett med svart text, som anger antal, am
munitionsslag och partier samt i ammunitionen ingående ammunitionsdetaljer. För handvapen
amm unition och viss annan ammunition anges inte ammunitionsdetaljer. 
På lådlockets insida finns i vissa fall en särskild etikett (packningsplan, beskrivning, speciella 
bestämmelser för förvaring och förbrukning m m). 

Enhetslaster 

På två motstående sidor av enhetslasten häftas en papps kiva, som är försedd med text angivande 
a ntal amenheter, omslag, antal lådor (motsv), total vikt samt partibeteckning. 

Detaljförpackningar m m 

Detaljförpackningar stämplas eller förses med etiketter innehållande erforderliga uppgifter 
enligt ovan. 

16 
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I registret förekommande förkortningar betyder följan de 

Förkortning Betyder Förkortning Betyder Förkortning Betyder 

A ampere Kkr kanonkrut rökhgr rökhandgranal 
ag automatgevär konlng konladdning röklng rökloddning 
akan automatkanon kplr kammarpatron rökmtrllåda rökmateriellådo 
am ammunition kpist kulsprutepistol röksgr rökspränggrana l 
anfkr anfyrningskrut krevadptr krevad patron rökvinggr rökvinggranat 
art artilleri ksp kulspruta rörlng rörladdning 
alm atmosfär kspexkr k u Is pruteexerc is krut 

kspkr kulsprutekrut s sekund(er) 
bar1 botfenanslagsrör kl kartesch sar spetsanslag srör 
bar I barlastad sav (i) stormartilleri vag n 
betonggr betonggranat lng laddning sgr spränggranat 

8-lcida beredskapslåda lngh laddningshylsa shgr spräng handgranat 

bpr basperkussionsrör It lätt sk skarp 
brandhgr brand handgranat lv (för) luftvärn skapsel spräng kapsel 
brandlng brandladdning I vakan luftvärnsautomat- si spårlju s-
brandprj brandprojektil kanon slagth slagtändhatt 
brandsgr brandspränggranaf lvkan luftvärns kanon slbrondband spå rljusbrandband 
burklng burkladdning lvkv (i) luftvärnskanon- slbrandsgr spårljusbrand -
bxmeld blixtmåleld vagn spränggranat 

lysam lysammunition slhpgr spårlj ushalv pansar-
cenlrgr centrumgrader lysgr lysgranat granat 

lysptr lys patron slj spårljus 
dbl dubbel lysvinggr Jysvinggranat sin band spårlj usnormal band 
deltng de lladdning slng sprängladdning 
del detonator m med , meter slpband spårlj uspansarband 
dig I krut diglykolkrul m / modell slpgr spårlj uspansarg ranat 
dlb delbar max maximum slpprj spårljuspansarp ro-
drivlng drivladdning mk mark jektil 
drivptr drivpatron m/s meter per sekund slprj spårljusprojektil 

mtrl materiel slpsgr spcirljuspansar-
E av ersättningsmaterial mtrlnr materielnummer spränggranot 
el elektrisk mätlysptr mätlyspotron slptr spårljuspatron 
enhetslng enhetsloddning slsgr spårlj ussprä ngg ranat 
esp eldspruta n normal slstgr spårljusstålgranat 

nc nitrocellulosa slövngr spårljusövnings-
f fördröjt, fördröjning ncglkrul nitroglycerinkrut granat 
fbrisad förd röj ni ngsbrisad nckrut n itrocell ulosakrut slövnprj spårljusövnings-
fdrsprint förd röj ni ngsspri ni NK nobel krut projektil 
fldmedel flamdämpningsmedel nslrör nedslagsrör speciallng specialladdning 
F-låda förvaringslåda sptr sprängpatron 
fm/ försöksmodell oml omladdad sptrnippel spräng patron ni ppel 
fnippel förd röj ni ngsni ppel si styck 
fsthaub fästningshaubits p pansar, parti stgr stålgranat 

p av pressgjutgods slidor spetstidanslogsrö r 
g gevär, gram pbr pansarbrytande stidr spetstidrör 
gexkr gevärexerciskrut pgr pansårgranat strv stridsvagn 
gkr gevärskrut pist pistol strvmina str idsvagnsmina 
gr granat pkr pistolkrut svinggr sprängvinggranal 
grg granatgevär plng pansarladdning svkr svartkrul 
grk granatkastare pmax maximitryck 
grkl granatkartesch poshaub positionshaubits tgmaskin temperingsmaskin 
grmina granatmina pprj pansarprojektil tgnyckel lemperingsnyckel 

prj projektil tgsprint temperingssprint 

handgkr handgevärskrut prjlåda projektillåda tgstr temperingsslreck 

haub haubits prjvikt projektilvikl tgl tungt 

hgr handgranat psgr pansarsprängg ranat lh länd hatt 

hk högkänslig pskoll pansarskot! tkr kruttemperatur 

hm hektometer pir patron tpklass lransportklass 

ptrh patronhylsa tptr tändpatron 
lr tändrör 

inf infanteri pv (för) pansarvärn 
lskr tänd skruv 

inv invändig pvkan pansarvärnskanon 
pvkv (i) pansarvärns- u utan 

k karbin, känsligt 
kanonvagn urv (med) urverk 

pvlng pansarvärnsladd ni ng 
kal kaliber pvrb pansarvärnsrobol V0 utgångshastighet 
kan kanon 
kap kan kaponjärkanon rg rakelgevär V12,5 hastighet på 12,5 m 
kg kulsprutegevär, rökdet rökdetonator V25 hastighet på 25 m 

kilogram rökgr rökgranat vi nggr vinggranal 

1) Bar fö r e kommer äve n som mätetal för gastryck (Pmax)
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Förkortning Betyder 

zon ar zonanslagsrör 
zonr zonrör 

Åkb Åkers krutbruk 

ö ög onblicklig(!) 
öbrisad ögonblicksbrisad 
öl ö gonblickligt eller 

fördröjt 
övn (för) övning 

Förkortning 

övnam 
övnfskruv 

övngashgr 
övngr 
övngrkt 

övnhgr 
övnkonlng 
övning 

1960 

Betyder Förkortning Betyder 

övningsammunition övnprisma- övningsprisma-
övningsfördröj- lng laddning 

ningsskruv övnprj övningspro jektil 
övnings gas handgranat övnrörlng övningsrör laddning 
övningsgranat övnsptr övni ngssprängpatron 
övningsgranat- övnstrvmina övningsstridsvag ns-

kartesch mina 
övningshandgranat övnvinggr övningsvinggranat 
övningskonladd ning 
övningsladdning 

18 
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m

1960 

VAPEN: 6,5 mm k m/94; 6,5 mm g m/96, m/38 och m/41 (B); 
6,5 mm ag m/42 B; 6,5 mm kg m /21 och m/37; 
6,5 mm ksp m/14-29, m/36 (mark, tv, strv), 
m/39 strv, m/42 B och ksp 58 

6 
Ptrlåda m/32 

1 

E 
E 
25

prj m/94 
2 

prj m/41 
3 

slprj m/39 
4 

slprj m/41 

Tillverkningsår 

ll:6,5mm 
Blad 1 

5 
pprj m/41 

Tillverkare 
Ptrh bakplan 6,5 mm 

sk pir m/94 
prj m/ 41 

21
Pappask med ptrband 0 

3 
3 

Pir paket 

19 

Mtrl- Benämning :2 
nr äi 

6,5 mm sk ptr m/94 
prj m/94 1 
prj m/41 2 
prj m/41 prickskytteam (2) 
slprj m/39" 3 
s lprj m/41 " 4 
pprj m/41 5 
nband m/94 
nband m/41 

Kspband 58~) (utan am) 11 
I 

11 Se även Enhetslaster. 

Vikt 
kom pi 
skott 

Antal g 

24,0 1080 
22,9 1080 
22,9 1080 
22,5 
21,7 
21,7 1080 

1750 
1750 
1000 

- -

10 
Ptrlåda m/98 

FörpackningH 

I Slag 

' Ptrlåda m/98" 
' Ptrlåda m/98" 
'Ptrlåda m/98" 
Bipackas prj m/94 
Bipackas prj m/41 

'Ptrlåda m/98" 
'Ptrlåda m/32" 
'Ptrlåda m/32" 
'Ptrlåda 401 
Ptrlåda 401 

" I ptrlådan förpackas 108 paket (bild 8) om 2 x 5 ramade pir. I senare partier utgörs 4 paket av slprj. 

I 
Vikt I Bild kg 

35 10 
34 10 
34 10 

33 10 
60 6 
58 6 
28 9 
16 9 

"' Slprj m/39 och m/41 används tillsammans med prj m/94 resp m/41 och bi packas ramad och bandad am av dessa 
prjslag. Undantagsvis förpackas slprj separat med 1000 i ptrlåda m/98. Lysväg ca 800 m. 

4
) Lä.dan är i regel svartmålad. 

''' I ptrlådan förpackas bandad am (7 pappaskar om 250 pir , bild 7). I senare partier bipackas i varje pappask 10 
slprj . Obs! Vid skjutning i ksp med prj m/41 skall patronledare märkt LT användas. För prj m/94 skall 6,5 mm 
patronledare märkt S användas. 

d l I ptrlåda 401 förpackas 64 tomma kspband 58 i 4 pappaskar om vardera 16 band . Varje pappask in nehåller 
4 del förpackningar om 4 band i oceanpapper. 



11:6,5 mm 1960 

Laddning 

Ben ä mni ng I Vikt g 
I V25 

I 
Prjvik t 

Krutslag 
m/s1 ' Pmax g 
tkr= bar 
+ 15°C 

6,5 mm sk ptr m/94 

prj m /94 Gkr 111/0,45-0,60 2,4 710 3300 10,1 

prj m/41 Gkr 111/0,45-0,60 2,4 785 3300 9,0 

prj m /41 prickskytteom:? > Gkr 111/0,45-0,60 2,4 785 3300 9,0 

sl prj m /39 Gkr 111 /0,45-0,60 2,4 760 2900 8,6 

sl prj m/41 Gkr 111/0,45-0,60 2,4 785 2900 7,8 

p prj m/41 Kspkr 1/0,55 pbr 3,0 950 3500 7,2 

Patronhylsans v ikt : 11 ,5 g 
Antänd ningsmedel: 5,5 mm slagtändhatt 

" I ta bellen upptagna värden på V25 gäller g m/96 och m/41. 6,5 mm k m/94 har ca 70 m/s lägre V25 och övriga 
vapen ca 25 m/s lägre. 

q Am mu nition med särskilt goda precisionsegenskaper och med nya hylsor, som hu vudsakligen skall an vän das vid 

mob. 

20 
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1 9 6 0 

VAPEN: 6,5 mm k m/94; 6,5 mm g m/96, m/38 och m/41 (B); 
6,5 mm ag m/428; 6,5 mm kg m/21 och m/37; 
6,5 mm ksp m/14-29, m/36 (mark, lv, strv), 
m/39 strv, m/42 B och ksp 58 

kanongevär kaliber .22 

E 
E 

2 

11:6,5 mm 
Bla d 2 

E 
E 

övnprj m/44 kptr m/12 lös ptr m/14 

Mtrl-
nr 

4 
22 long rifle 
normalptr 

Benämning 

6,5 mm sk ptr m /94 
oml prj m/41 prickskytteam 

övnprj m/44 

slprj m /41 , reduce rad lng 1
' 

6,5 mm kptr m/12 

6,5 mm lös ptr m/1 4, ramad 

.22 long rifle 
slptr 

Vikt 

~ kom pi 
ii:i skott 

g 

(2) 22,9 
bl 1 
1 16,5 

(4i 20,3 
bl1 

2 12,6 

3 13 ,6 

6,5 mm lös ptr m/14, bon-
dad (3) 

.22 long rifle normalptr2
) 4 3,5 

.22 long rifle slptr2 > 5 3,1 

I ) Hylsans halva bakplan svartmålad e nlig t bild 6. 
~) A n vänd s ti ll salo n gsgevä r ss ys le m för ka nong e vär kal iber .22. 

Pfrh bakplan 

Förpackning 

I I Vikt I Bild Antal Slag kg 

1320 'Ptrlåda m/98 42 10 
bl 1 

1500 *Ptrlåda m/98 33 10 
bl 1 

1000 *Ptrlåda IT' /98 28 10 
bl 1 

1400 *Ptrlåda m/98 23 10 
bl 1 

1200 Ptrl åda m/98 25 10 
bl 1 

1750 Ptrlåda m/32 30 6 
bl 1 

10000 Engelsk ptrlåda 40 

10000 Engelsk ptrlåda 37 



11:6,5 mm 

Benämniog 

6,5 mm sk ptr m /94 
oml p rj m /41 prickskytteam 11 

övnprj m/44 

s lprj m/41, reducerad lng:: 1 

6,5 mm kptr m/12 

6,5 mm lös ptr m/14 

.22 long rifle normalptr 

.22 long rifle slptr 

Patronhylsans vikt: 11,5 g 

Antändningsmed el: 5,5 mm th m/9<4 

1 1 Skall användas huvudsakligen för utbildning med gevär. 
:t , Används till hjälpvapen. 

" V12,5 
• · V19 

Krutslag 

Gkr 111/0,<45-0,60 

Gexkr IV 

Gexkr 11/0;30 

Gexkr 11/0,30 

Kspexkr 1/0,30 

Bladkrut 

Bladkrut 

1960 

Laddning 

I Vikt g 
I V25 

I 
Prjvikt 

m/s Pmax g 
lkr= bar 
-!-15°C 

2,<4 760 3300 9,0 

1,0 680 1800 4,0 

1,0 325 1800 7,8 

0,5 51 0'1 600 0,6 

1,5 - 2500 0,6 

0,08 314" - 2,6 

0,08 305" - 2,2 

22 
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1964 ll: 7,62mm 

VAPEN: 7,62 mm ak 4; 7,62 mm ksp 58; 7,62 mm ksp m/39 strv; 
7,62 mm inskjutningsvapen 5110 

E 
E 

E 
E 

0 

"' 

E 
E 

;J; 

7,62 mm sk ptr 10 prj 7.62 mm sk ptr 10 slprj 7,62 mm kptr 10 

I 

' I Vikt I Mtrl· komp\ 
nr Benämning I Bi ld skott I 9 Antal 

7,62 mm sk ptr 10 

pr j 1 23,8 1120 

slp r j 2 23 ,8 1120 

7,62 mm kpt r 10 3 13,0 1500 

7,62 mm lös ptr 10 4 12,8 1120 

1) I ptrl ådan förpackas 56 paket om 4 x 5 ramade pir. 
Ny ptrlåda rymmande 800 ptr kommer även a l t användas. 

4 

E 
E 

7,62 mm lös ptr 10 

Förpackning 

I Vikt 
Slag kg 

*Ptrlåda m/981
) 35 

*Ptrlåda m/981) 35 

*Ptrlåda m/98 28 

*Ptr\åda m/981) 23 

I Bild 

-
-
-
-



11:7,62 mm 1964 

Laddning 

Vo ') Prjvikl 
Benämning m/s Pmax 

Krutslag Vikt g 
'kr= 

g 
bar 

15° c 

7,62 mm sk ptr 10 
prj NC 1055 2,9 840 3300 9,5 

slprj NC 1055 2,9 820 3300 9,3 

7,62 mm kptr 10 Gexkr 11/0,3 

I 
0,6 420 300 0,7 

7,62 mm lös ptr 10 Bladkrut 1,1 - - 0,6 

Patronhylsans vikt: 12 g 

Antändningsmedel: 5,5 mm th nr 3 

1) I tabellen upptagna värden på V O gäller ak 4. 

22 a 



1960 

VAPEN: 8 mm ksp m/36 (mark, lv, strv), m/39 strv och m/42 B 

11 : S m m 

1 ~ 1~ 

2 3 4 

E 
E 

prj m/32 . slprj m/39 pprj m/39 brandprj m/-41 
Äldre märkning Ny märkning 

sk pir m:32 

Märkning på ptrlåda m/32 

Ptrh bakplan 

Mtrt-
nr 

Benämning 

8 mm sk ptr m/32 
prj m/32 

slprj m/39 

pprj m/39 

brandprj m/41 

nband m/32 

slnband m/32 

slpband m/32 

slbrandband m 32 

11 I ptrlådan förpackas 7 pappaskar om 250 ptr. 

Bandsammansättning: 

Slnband = 1 sl+l n 
Slpband = 1 sl+l p 
Slbrandband = 1 sl+l brand 

:!! 
iii 

1 

2 

3 

4 

I 

Vikt Förpackning 
kom pi 
skott 

Antal I Slag g 

32,1 Ingår i nband 

28,9 Ingår i olika band 

29,7 Ingår i slpband 

27,7 Ingår i slbrandband 

1750 *Ptrlåda m/32" 

1750 *Ptrlåda m/3211 

1750 *Ptrlåda m/32" 

1750 *Ptrlåda m/32'' 

12 pir- Lastpall 2 
låda 
m/32 

11:Smm 

I 
Vikt I Bild kg 

76 5 

76 5 

76 5 

76 5 

925 



11:8 mm 

Benämning 

8 mm sk ptr m/32 
prj m /32 

s lprj m/39" 

pprj m/39 

brandprj m/41 

Potronhylsons vikt: 14,3 g 
A ntändningsmedel: 5,5 mm slagtändhatt 

11 I tabellen upptagna vä rden på V25 gäller ksp m/36. 
:I Lysväg ca 1000 m. 

Krutslag 

Kspkr 1/0,55 

Kspkr 1/0,55 

Kspkr 1/0,55 
pbr 

Kspkr 1 /0,55 
pbr 

1960 

Laddning 

I Vikt g 
I V25 

I 
Prjvikt 

m/s 1 l Pmax g 
'kr= bor 
-t 15°C 

3,6 750 3300 14,2 

3,6 780 3300 11,0 

3,6 810 3500 11,8 

3,6 835 3500 9,8 

24 
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1960 

VAPEN : 9 mm pist m/07 

Mtrl
nr 

Tillverkningsår 

E 
E 
a, 
r< 

9 mm sk ptr m/07 
tillv före tillv 1947 

E 
E 

a, 
r< 

1947 eller senore 

Benämning 

9 mm sk ptr m/07 

Il : 9 mm 07 

28,t , ••••• .,,.,..,_,.,m 
CI::JlJ 

K-4702 Z:;,lt 

- ! 
2 

Ask för sk ptr m/07 

Vikt förpackning 
~ kompl l---~-- --
äi skott ----1 Vikt 

g Antol Slag kg 

10,9 2940 ' Ptrlåda m/98 41 
(105 oskor om 28 pir) 



Il : 9 mm 07 1960 

Laddning 

Benämning 

I I 
vn.s 

I 
Pmax Prjvikl g 

Krulslag Vikt g m/s bar 

9 mm sk pir m/07 I Pkr Il I 0,33 I 340 I 2'400 7,1 

Patronhylsans vikt: 3,5 g 
Antändni ngsmedel: S mm slagtändhatt nr 1 

26 



1960 

VAPEN : 9 mm pist m /40 

1 
sk pir m/39 

9 mm kpist m /45 (8 ) 

2 
kplr m/ 39 

3 
lös pir m/39 

?lrh bakplan 

27 

Mtrl -
nr 

Ask för oramad am 

4 
Plrl åda 402 

Benämning 

9 mm sk ptr m / 39 ' ' 

9 mm sk ptr m / 39 ramad 

9 mm sk ptr m/ 39 B' ' ramad 

9 mm kptr m /39 

9 mm kptr m/39 ramad 

9 mm lös ptr m/39 

9 mm lös ptr m /39 rama d 

Vikt 
:!! kom pi 
iii skott 

g 

1 11 ,8 

(1) 11,3 

2 5,7 

3 S,2 

Antal 

3300" 

864f31 

86-4 

3300" 

86-4" 

3300" 

86-4" 

16 pir-
låda 
m/98 

72 pir-
låda 402 

1
' 9 mm sk pir m/39 har lilafärgat lälningslack·, m/39 B har rött tätningslack. 

:, , 66 askar o m 50 ptr . 
:,i 2 '4 O.$ka r- o m 36 p fr pi:1 lo.ddrombricko. . 

Il : 9 mm 39 

Ask för ramade lösa pir 

Förpackning 

I Slag I Vikt 
'Bild kg 

• P1rlåda m/98 50 

• Ptrl åda 402 12 4 

• P1rlåda 402 12 4 

• P1rlåda m/98 25 

• P1rlåda 402 7 4 

• Ptrlåda m/98 23 

•P1rlåda 402 7 4 

Lastpall 6 760 

Laslpall 11 900 



Il: 9 mm 39 

Laddning 

Benämning 

I Vikt g Kru tslag 

9 mm sk pt r m /39 Pkr Il 0,37 

9 mm sk ptr m /39 B Pkr Il 0,37 

9 mm kptr m/ 392
) Pkr 111 0 ,28 

9 m m lös ptr m /39') Pkr 111 0,28 

Pa tronhylsans v ikt : 3,9 g 

A ntändnings m ed el : 5 mm slagtändhatt nr 1 

" I tabe ll en upptagna värden på V12,5 gäller kpist. Pi st har 35 m/s lägre V12,5. 
~, Får endast användas i vapen med lösskjutningspipa. 

;IJ Avser v ikt på stå lprj . 

• 1 Får endast a nvä ndas i vapen med lösskjutningspipa och Jösskjutn ingsskydd . 

I V12,5 
m/s11 

385 

405 

350 

-

1 9 6 0 

I 
Prjvi kt 

Pmax g 
bar 

2500 7,5 

2500 7,0 

2300 0,5 ' ' 

2300 1,0 

28 
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1960 U:20mm40 

VAPEN : 20 mm akan m/40 

r---... 

1 

I 
I 

E E 
E E 

53 
E "' ~ 
E "' ,.._ 

E E 
,.._ 

E 
E OI-IISS-41 E E 

,.._ "' "' ,.._ ,.._ ,.._ 

slppr/m/42 
1

) 6 2) 7 3) 
slövnprj m/42 övnprj m;42 

E 
E 

1) Även utan slring eller med röda slsi ffr or. 

"' .... 
4 Slpprj m/40 har spår i gördeln;langde n 

slbrandsgr m/51 ovanför hylsan ka n va ra upp till 57 mm . 
1 2 3 Ö hk sar m/42 , 2) Även utan si ring men med slsiffror. 

slsgr m/40 slsgr m/41 A slsgr m/42 (B. C) .. . • .. 
ö hk sar m/40 ö hk sar m/41 ö hk sar m/42 3) Ovnprj m 40helt blamalad(langd 54 mm). 

li 
sk pir m/40 

20 mm F-låda m/40 

Vikt 
Mtrl- Benämning ~ kom pi 

nr äi skott 
Antal kg 

20 mm sk ptr m/40') I 
lng m/40 

slsgr m/40 ö hk sar m/40 1 0,30 

slsgr m/41 A ö hk sar m/41 2 0,29 

s lbrondsgr m/51 ö hk sar m/42" 4 0,30 

slpprj m/40 (5) 0,30 

lng m/40 8 100 

slsgr m/42" ö hk sar m/42 .. 0,29 
F-låda 
m/40 

brondsgr m/42 C ö hk sar m/42 " 0,29 

slpprj m/42 Gi 5 0,29 

slövnprj m/42 6 0,29 

övnprj m/42 7 0,29 

" Ptr m/40 B och m/40 E finns även. Ptr m/40 B när slaghalt används. 

" Slbrandsgr m/511 ö hk sar m/421 förekommer även (större sprängkapsel). 
"Även slsgr m/42 8 och m/42 C (bild 3) finns. Dessa är fyllda med trotyl. 
41 Se 20 mm .of1, bild 2 . 
1
•

1 Se slbrandsgr m/51. Längden dock 75 mm . Sljmärkning saknas. 

" Slp prj m/42 B och m/42 C fanns även. 

Förpackning 

I Slag 

*20 mm F-låda m/40 
Lastpall 3 

I Vikt I Bild kg 

I 

46 8 
750 



Il: 20 mm 40 1960 

Laddning Projektil 

Benämning I Vikt I ~/~ I Pmax 

Vik I 

I 
f yllning 

med 
Krulslag kg lkr = bar rör 

I 
Vikl 

+15•c kg Slag kg 

20 m m sk ptr m/40 

I lng m/40 

slsgr m/'40 ö hk sar m/40 Kkr Vlll/0,61
' 0,035 815 3300 0,145 Trotyl 0,0055 

slsgr m/41 A ö hk sar m/41 Kkr VIII/0,61
• 0,035 815 3300 0,1 39 Pentyl 0,008 

slbrandsgr m/51 ö hk sar m/42 Kkr VIII/0,61
• 0,035 815 3300 0,145 Spräng brandsats 0,0134 

s lpprj m/'40 Kkr Vlll/0,61 • 0,035 815 3300 0,145 - -
lng m/40 B 
slsgr m/42 ö hk sar m/42 Kkr Vlll/0,6" 0,037 845 3300 0,136 Pentyl 0,006 

brandsgr m/42 C ö hk sar m/42 Kkr Vlll/0,6" 0.037 845 3300 0,133 Trotyl+ fosfor 0,006 + 
0,002 

slpprj m/42 Kkr Vlll/0,6" 0,037 845 3300 0,136 - -
slövnpr j m/42 Kkr Vlll/0,6" 0,037 845 3300 0,136 - -
övn prj m/42 Kkr Vlll/0,6" 0,037 845 3300 0,136 - -

Patronhylsans vikt: 0,12 kg Antändningsmedel:Tskr m/40 eller slaghatt m/40 
Röruppg ifter: Ö hk sar m/40 väger 0,02 kg . Röret Spårljus: Lystid 3-3,5 s. Vid slsgr m/'40 och slpprj 

armeras 0,-4 m framför mynningen. m/40 tä.ndes slj med baständrör. 
Ö hk sar m/41 väger 0,02 kg. Röret 
armeras 0,4 m framför mynningen . 
Ö hk sar m/41 väger 0,025 kg.•Röret 
cirmeras 0,5 m framför mynningen. 

" Eller Boforskrut. I lng ing6.r 0,5 g flamdämpningsmedel (ej vid slsgr m/40 och m/42) och 0,5 g avkoppringsmedel. 
Kkr Xl/0,7 när slaghatt används. 
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1960 

VAPEN: 20 mm tubkononer 

r--

.,, 
~ r.... 
Il) 

~ 
::, ... 

I 

E 
E 

"' ... 

sk pi~ m/40 

Mtrl-
nr 

1 
slpprj m/40 

Benämning 

20 mm sk ptr m/40') 
lng m/40 

slpprj m/40 

lng m/40 B 

slpprj m/42 

slövnpr j m/42 

lng 710 

s lpprj m/42 C 

lng 570 

2 
slpprj m/42 

:!! 
iii 

1 

2 

3 

(2) 

ö vngr m/43 ö hk sar m/40 övn 4 

1 1 Pir m '40 E finns äveo . 

slövnprj m/42 

5 

Il: 20 mm tub 

4 
övng r m/43 

E 
E 

ö hk sar m/-40 övn 

20 mm F-låda m/40 

Vikt Förpackning 
kom pi 
skott 

Antal I I Vikt 
lsild kg Slag kg 

0,30 

0,29 
100 •20 mm f-låda m/40 46 5 

0,29 

0,29 

0,2-4 



Il: 20 mm tub 1960 

Laddning 

I I 
Yo I Används 

Prjvikt 
Benämning med rör 

Vikt m/s Pmax till kg Kruts lag kg tkr= bar 
-f-15°C 

20 m m sk ·pt r m/40 
I tog m/40' ) 

slpprj m/40 Kkr Vlll /0,6 0,035 815 3300 57 mm pv kan 0,145 
m/43 

lngm/40 B'' 
slpprj m/41 Kkr Vlll /0,6 0,037 845 3300 l 7,5 cm pv kan 0 ,136 

slövn pr j m/41 Kkr Vlll /0,6 0,037 845 3300 J m/43 och strv 74 0,136 

lng 7IO'l I 
slpprj m/41 C" Kkr Vlll/0 ,6 0,019 710 3000 7,5 cm kan 0,136 

m/41 strv 
lng 570 
övngr m/43:1) ö hk sar m/40 övn NK 490 0,013 570 1100 10,5 cm kan 0,1 10 

m/44 sav 

Patronhylsans vikt : 0,11 kg A nländnings medel: Tskr m/40 

Röruppg ifler: Ö hk sar m/40 ö vn väger 0,02 kg. Spårljus: Lystid för samtl iga prj med slj 3 s. Slj tä ndes 
Röret armeras 0,4 m framför myn- vid slpprj m/40 med baständrör. 
ning e n. 

t ) I lng ingår 0,5 g avkoppringsmedel . 

' ' Slpprj m/41 C har större sljsats än m/41 . 
:i ) Fylln ing svartkrut , fyllningsvikt 0,008 kg . Provisori skt används tv lng 570 sgr m/43 ö hk sor m/ 40 B. 

31 
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1960 

VAPEN : 20 mm lvakan m/41 

sk ptr m/41 

1 
slsgr m/41 

ö hk sar m/41 

HSS 

2 
slsgr m/42 

E 
E 

ö hk sar m/42 

Partimärkning 

Ptrh bakplan ,1 
0 
'? 

Färgbandet överensstämmer "'? 
med prjmärkning 

1) Även utan slring men med slsiffror 

Vikt 
Mtrl- Benämning ~ kom pi 

nr iii skott 
kg 

20 mm sk ptr m/41 
lng m/41 

slsgr m/41 ö hk sar m/41 1 0 ,2S 

lng m/41 B 

slsgr m/42 ö hk sar m/42 2 0 ,26 

brandsgr m/42 C ö hk sar m/42 3 0,26 

slpprj m/43 4 0,26 

I 
J 

brandsg r m/42 C 
ö hk sar m/42 

Il : 20 mm 41 

E 
E 

0 ..... 

4 1) 
slpprj m/43 

E 
E 

20 mm F-låda m/41 

Förpackning 

I I Vikt 
'Bild Antal Slag kg 

120 ' 20 mm F-låda m/41 45 5 



ll:20mm41 1960 

Laddn ing Projektil 

Benämning I Vikt I :,~ IPmax 

Vikt 

I 

fyll ning 
med 

Krutslag kg tkr= bar rör 

I Vikt 
+1s0 c kg Slag kg 

20 mm sk pir m/41 
lng mf,41 

slsgr m/41 ö hk sar m/41 Bladkrut eller 0,030 880 3300 0,125 Pentyl 0,006 
1-hålskrut 

lng m/41 8 11 

slsgr m/42 ö hk sar m/42 Bladkrut eller 0,030 845 3500 0,136 Pentyl 0,006 
1-hålskrut 

brandsgr m/42 C ö hk sar m/42 Blad krut eller 0,030 845 3500 0,133 Trotyl+ fosfo r 0,006 -1-
1-hålskrut 0,002 

s lpprj m/43 Bladkrut eller 0,030 845 3500 0,136 - -
1-hålskrut 

Patronhylsans vikt : 0,09 kg A ntändningsmedel: Schweizisk tänd hatt eller 
Röruppgifter: Ö hk sar m/41 väger 0,02 kg, Röret . svensk 8 mm slagtändhatt 

armeras 0,4 m framför mynningen. 
Ö hk sar m/42 väger 0,025 kg. Röret 

Spårljus: Lystid 2-3 s 

armeras 0,5 m framför mynningen. 

•J I lng ingår 0,5 g avkoppringsmedel. 

34 
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E 
E 

0 
<X) 

196 0 

VAPEN : 20 mm pvg m/42 

sgr m/43 
ö hk sar m/40 

Ptrh bakplan 

sk pir m/42 

Mtrl-
· nr 

Benämning 

20 mm sk ptr m/42 

lng m/42 

sgr m/43 ö hk sar m/4-0 

slpprj m/42" 

2 
slpprj m/42 

:!! 
iii 

1 

2 

ö v ng r m/43 ö hk sar m/4-0 övn 3 

lng m/42 B 

slövnprj m/42 4 

ö v nprj m/42 5 

" Slpprj m/40 B och m/40 C finns även . 

Il: 20 mm 42 

"' övngr m/43 slövnprj m/42 
5 

övnprJ m/42 
ö hk sar m/40 övn 

644 mm 

Vikt Förpackning 
kom pi 
skott I Slag I Vikt I Bi ld kg Antal kg 

0,52 

0,54 

0,51 
so '20 mm F-låda m/42 41 6 

0,52 

0,52 

E 
E 



Il: 20 mm 42 1960 

Laddning Projektil 

Benämning I Vikt I ~/~ I Pmax 

Vikt 

I 
Fylln ing 

med 
Krutslag kg tkr~ bar rör 

I Vikt 
+15°C kg Slag kg 

20 mm sk ptr m/42 

lng m/42" 

sgr m/43 ö hk sar m/40 NK 495/0,75 0,10 950 2600 0,115 Trotyl 0,010 

slpprj m/42 NK 495/0,75 0,10 900 2600 0,136 - -
övngr m/43 ö hk sar m/40övn NK 495/0,75 0,10 950 2600 0,110 Svartkrut 0,008 

lng m/42 B" 

slövnprj m/42 Kkr Vlll/0,6 0,08 800 2600 0,1 36 - -
övnprj m/42 Kkr Vlll/0,6 0,08 800 2600 0,136 - -

Patronhylsans vikt: 0,30 kg Antändningsmedel : S,5 mm th m/94 
Röruppgifter : Ö hk sar m/40 övn väger 0,02 kg. Spårljus: Lystid för slpprj m/42 och slövnprj m/42 3 s. 

Röret armeras 0.4 m framför myn-
ningen. 

11 I lng ingår 8 g anfyrningskrut och 0,5 g avkoppringsmedel. 

36 
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196 0 

VAPEN : 37 mm pvkan m/38 och kan m/38 strv 

E 
E 

E 
E 

Il: 37mm 

2 4 6 
sgr m/34 sgr m/34 och m/43 slpprj m/38 (B) slpgr m,'39 bar m/34 övngr m/34 övnprj ml34 

sar m/34 Äldre märkning ö k sar m/32 övn Ny märkning sar m/34 
Äldre märkning Ny märkning Ny märkning Ny märkning 

sk pir ni;'34 

E 
E 

00 

"' N 

Mtrl-
nr 

. ' . I ·- - ' 

I 

37 mm B-låda m/34 

Benämning 

37 mm sk ptr m/34') 
lng m/34 

sgr m/34 sar m/34 

slpprj m/38 (m/38 B) 

slpgr m/39 bar m/34 

E 
E 

0 
0 ..,. 

övngr m/34 ö k sar m/32 övn 

övnprj m/34 

lng m/34 B 

sgr m/43 sar m/34 

1 
• Pir m/34 E finns även. 

Vikt 
~ kom pi 
iii skott 

kg 

1-2 1.3~ 

3 1,39 

4 1,39 

5 1,35 

6 1,35 

2 1,36 

"Även diverselådor med 15-50 ptr förekommer. Vikt 30-75 kg. 

Ptrl åda m/98 

Förpackning 

Antal I Slag 

5 37 mm B-låda m/34 

15 Ptrlåda m/98" 

I 
Vikt I Bild kg 

11 7 

30 8 



Il: 37 mm 1960 

Laddning Projektil 

Benämning I Vikt I :,~ IPmax 

Vikt 

I 
Fyllning 

med 
Krutslag kg tkr= bar rör I Vi kt 

+15°C kg Slag kg 

37 mm sk pir m /34 
lng m/34" 

sgr m/34 sar m/34 Kkr IX/1,1 0,20 800 2600 0,70 Trotyl 0,039 
Kkr Vlll/1,2 

slpprj m/38 (m/38 B) Kkr IX/1,1 0,20 785 2700 0,74 - -
Kkr Vlll/1,2 

si pgr m/39 bar m/34 Kkr IX/1,1 0,20 800 2800 0,74 Trotyi 0,015 
Kkr Vlll/1,2 

öv ngr m/34 ö k sar m/32 övn Kkr IX/1,1 0,20 800 2600 0,70 Svartkrut 0,030 
Kkr Vlll/1,2 

övnprj m/34 Kkr IX/1,1 0,20 800 2600 0,70 Bart (spetsplugg) 0,039 
Kkr Vlll/1 ,2 

lng m/34 B" 

agr m/431
' sar m/34 Kkr IX/1,1 I 0.20 800 2700 0,71 Trotyl 0,095 

Kkr Vlll/1 ,2 

Patronhylsans vikt: 0,45 kg Antändningsmedel : Tskr m/36 
Röruppgirter: Sar m/34 väger 0,12 kg . Röret arme- Spårljus: Slpprj m/38 och slpgr m/39 är försedda 

ras 0,5 m framför mynningen. med slj m/38, slpprj m/38 B med slj m/43 . 
Bar m/34 väger 0,10 kg. Röret arme- Lystid 4 s. Slj m/38 tändes med baständrör. 
ras 0,5 m framför mynningen. 
Ö k sar m/32 ävn väger 0,12 kg. 
Röret armeras 0,5 m framför myn-
ningen. 

11 Lng med krutparti från år 19-42 eller senare innehåller 8 g flamdämpningsmedet. 1 lng ingår 3 g anfyrningskrut och 
2,5 g avkoppringsmedel. 

1 1 Detonationsförmedlare primer. 
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1 9 6 0 Il: 40 mm 36 

VAPEN: 40 mm lvakan m/36, m/36 A, m/36 H, m/36 P, m/38, m/39, m/40 

jvg dbl och m/36-43 lvkv 

sk pir m/36 

®) 
Ptrh bo kpion 

Mtrl-
nr 

E 
E 

E 
E 

"' ~ 

slsgr m/36 C 
ö hk so r m/36 

E 
E 

~ 

2 
sgr m/46-47 B 

ö hk sor m/36 D 
slhpgr m/43 B 

f bo r m/43 B 

E 
E 

~ 

7 

4 

slpprj m/42 

40 mm F-lådo m/36 40 mm F-l ådo m/39 40 mm F-lådo m/41 

Vikt I Förpackning 
Bendmnlng :!! kompl 

iii s kott J Antal I Slag Vikt I :!! kg kg i:ö 

40 mm sk ptr m/36 I I 
lng m/38 

1lsgr m/36 C ö hk sar m/36 1 2,12 25 • -40 mm F-14da m/36 81 5 

1g r m/'46-47 ö hk sar m/461 1 (2) 2 ,12 20 •40 mm F-16.da m/39 61 6 

1gr m/46-47 B ö hk sar m/36 D•' 2 2,1 2 20 • -40 mm F-16.da m/41 62 7 

s lpprj m/42 4 2,32 12 Lastpall 4 (Se XII) 750 
F-14da 

40 mm sk ptr m /36 m141 

lng m/38 B 

1lhpgr m/-43 B f bar m/43 B 1' 3 2,1 3 I 
1 ' Sgr m/46-47 (B) och slhpgr m/-43 B kan skjutas blandade. För e rh411ande av ballistisk överensst4 mmelse bör am

partler tillhörande samma grupp enligt tabell anv4ndas. N4rllggande grupper kan dock komb ineras. Grupp
nummer återfinns i "Förteckning över krutgrundvdrde n" (se ndstn sida). 

E 
E 
~ 
M 



Il : 40 mm 36 1 9 6 0 

Laddning Projekril Tid till 

Benämning 

I Vikt Kruts lag kg 
I 

40 mm sk ptr m/36 I 
lng m/38 

slsgr m/ 36 C ö hk sar m/36 Kkr t ) 0,30 

Vlll /1,3 

sgr m/46-47 ö hk sar m/46 Nc 873 0,30 

sgr m/46-47 B ö hk sar m/36 D .Nc 873 0,30 

slpprj m/42 Kkr 0,30 

I 
Vlll /1,3 

40 mm sk ptr m/36 
lng mj38 B 

slhpg r m/ 43 B I bar m/43 B Nc 873 0,31 
Kkr X/1.3 

Patronhylsans vikt: 0 ,76 kg 
Röruppgifter: Ö hk sar m/36 (D) väger 0,03 kg. 

Röret armeras 0,5 m framför myn

ningen . 

Ö hk sar m}46 väger 0 ,04 kg. Röret 
armeras 0,2 m framför mynningen. 

F bar m/43 B väger 0 ,11 kg. Röret 
armeras 0,5 m framför mynningen. 

Fördröjning 0,0005 s. 

11 Även Nc 873 förekommer. 

Vikt I Fyllning 
själv-

IVom/l 
spräng-

fk _ max med rör 

I Vikt ning 
+15-;-C bar kg Slag kg ' 

I I 
850 2900 1,00 Trotyl O,OH 11 

860 I 3000 1,00 Hexotonal 0,120 I 13 
0,985 Trotyl 0,105 13 

860 3000 0,985 Trotyl 0,105 10 
1,00 Hexotonal 0,115 10 

800 3100 1,20 - - -

880 3100 1,00 Trotyl 0,043 9 

Antändningsmedel: Tskr m/39 eller m/39 Sx 
Spårljus: Lystid för slsgr m/36 C, som har last slj, 

11 s, för slpprj m/42, som har slj m/38, 4 s. 
Ovannämnda slj tänds med baständrör. 

Lystid för slhpgr m/43 B, som har last slj, 
9 s. 

Förteckning över krutgrundvärden 

Grp nr [::., V0 för sgr m/46-47 (B) och Grp nr 6 V0 för sgr m/46-47 (B) och 
slhpgr m/43 B slhpgr m143 B 

r +20 - +30 IV -10- ± 0 

Il +1 0 - +20 V -20--10 

111 ± 0 - +1 0 VI I - 30 - -20 I 



1 9 6 0 Il : 40 mm 36-48 

VAPEN : 40 mm lvakan m/48 e ldrör m/48-36 och 40 mm lvakan 
m/48 R eldrör m /48-36 

sk pir m/36-48 
sk pir m/36 

Ptrh m/36 
bakplan 

Mtrl-
nr 

E 
E 

slsgr m/483 
ö hk sar m/483 

E 
E 

"" Vl 

6 

sgr m/46-479 
ö hk sar m/46 

40 mm F-låda 
m/36-48 

E 
E 

" ~ 

slhpgr m/43 B 
f bar m/43 B 

E 
E 

7 

4 
slsgr m/36 C 

ö hk sar m/36 

övnprj m/46-47 

40 mm F-låda m/41 

E 
E 

"' ~ 

9 Y För sgr m/46-47 B gäller : 

133 mm. ö hk sa r m/36 D 40 mm F-låda m/39 40 mm F-låda mi36 

Vikt 
Förpackning 

Benämning :!! komp I 

I I I 
ä'i skott Vikt :!! 

kg Antal Slag kg ä'i 

140 mm sk ptr m/36-48 

I lng m/36-18 
slsgr m/483 ö hk sar m/<183 1 2,10 8 40 mm F-låda 22 6 

m/36-48 
26 Lastpall (Se X Il) 810 

F-låda 

40 mm sk ptr m/36 
m/36-48 

lng m/38 

sgr m/46-47 ö hk sar m/46" 2 2,12 

sgr m/46-47 B ö hk sar m/36 D" (2) 2,12 l ~ *40 mm F-låda m/39 61 7 

20 *40 mm F-lcida m/41 62 8 
slsgr m/36 C ö hk sar m/36 4 2,12 

Lastpall 4 (Se X Il) 750 12 
övnprj m/46-47 5 2,12 i ·~i:.· 40 mm sk pir m/36 25 *40 mm F-låda m/36 81 9 
lng m/38 B 

slhpgr m/43 B f bar m/43 B' 1 3 2,13 

II Sgr m/46-47 (B) och slhpgr m/<13 B kan skjutas blandade. För erhållande av ball istisk överensstäm melse bö r 
ampart ier tillhörande samma grupp enligt tabell användas. Närliggande grupper kan dock kombineras. Grupp
nummer återfinns i " Förteck ning över krutgrundvörden" (se nästa sida) . 



Laddning Projektil Tid 

I Vikt I ~~ I Pmax 

Vikt 

I 
till 

Benämning 
med 

Fyllning själv· 
Krutslag kg tkr= bar rör I Vikt sprängning 

+5°C kg Slag kg s 

40 mm sk ptr m/36-48 
lng m/36--48 

slsgr m/483 ö hk sar m/483 Nc 894/1,2 0,36 905/ 3100 0,965 Trotyl 0,110 10-14 
900 1 ) 

40 mm sk ptr m/36 
lng m/38 

sgr m/46-47 ö hk sar m/46 Nc 873/1,4 0,30 855/ 3000 1,00 Hexotonal 0,120 13 
850" 0,985 Trotyl 0,110 13 

sgr m/46-47 B ö hk sar m/36 D Nc 873/1,4 0.30 855/ 3000 1,00 Hexotonal 0,120 10 
85011 0,985 Trotyl 0,105 10 

slsgr m/36 C ö hk sar m '36 Kkr Vlll/1,3 0,30 850 2900 1,00 Trotyl 0,044 11 

övnprj m/46-47 Nc 873/1,4 0,30 855/ 2900 1,00 Bar I ca -
850" 0,120 

40 mm sk ptr m/36 
lng m/38 B 

slhpgr m/43 B f bar m/43 B Nc 873/1,4 0,31 880 
Kkr X/1,3 

3100 1,00 Trotyl 0,043 9 

Patronhylsans vikt: 0,76 kg Antöndningsmedel: Tskr m/39 eller m/39 Sx 
Röruppgifter: Ö hk sar m/483 väger 0,048 kg. Röret har Spårljus: Slsgr m/483 har fast slj. Lystid 4,5 s. 

sprängkapselsäkring och armeras 0,4 m För övriga granater se 40 mm 36. 
framför mynningen. 
Ö hk sar m/36 (D), ö hk sar m/46 och f 
bar m/43 B se 40 mm 36. 

u Vo vid nytt eldrör.1skjuttabellens V0 . 

Förteckning över krutgrundvärden 

Grp nr 
D, Vo för sgr m/46-47 (B) och 

slhpgr m/43 B 

I +20-+30 
Il +10-+20 

111 ± 0-+10 
IV -10-± 0 
V -20--10 

VI -30--20 

~ 
3 
3 

..... 



1 9 6 0 Il: 40 mm 48 

VAPEN : 40 mm lvakan m/48 D 

2 
slsgr m/483 

ö hk sar m/483 

slsgr m/484 
ö hk sar m/484 A 

sk pir m/48 

-40 mm F-låda m/48 

Ptrh bakplan 

Vikt 
Förpackning 

Mtrl- Benämning :!! ·kompl 

I I I 
nr ;;; skott 

Slag 
Vikt :!! 

kg Antal kg ;;; 

40 m m sk ptr m/"48 
lng m/48 

s lsgr m/-483 ö hk sar m/483 1 2,52 l . 40 mm F-ldda m/48 26 3 
sk pir 

1l111r m/484 ö hk sar m/484 A" 2 2,52 36 Lastpall 1 (Se XII) 950 
F-ldda 
m/48 

11 Gro noten kan även förekomma med ö hk sar m/461 och m/"48"4. 



Laddning Projektil Tid 

I 
I Vo" I 

Vikt 

I 

till 
Benämning 

Vikt m/s Pmax med 
Fyllning själv· 

Krutslag kg fkr= bar rör I Vikt sprängning 

+ 5°C kg Slag kg s 

I 

40 mm sk ptr m/48 
lng m/48 

slsgr m/483 ö hk sar m/483 Nc 105411,2 0,50 986/ 3100 0,965 Trotyl 0,110 10-14 
960 

slsgr m/484 ö hk sar m/484 A" Nc 1054/1,2 0,50 980/ 3100 0,983 Hexotonal 0,115 10-17 
960 

Patronhylsans vikt: 1,0 kg Antändningsmede l: Tskr m/39 Sx 
Röruppgifte r: Ö hk sar m/483 väger 0,048 kg, ö hk sar Spårljus: Lystid för slsgr m/483 och m/484, vilka har fast 

m/484 A 0,061 kg och ö hk sar m/484 B slj, 4,5 s. Mörk anfyrning (ca 600 m) finns pa 
0,060 kg . Rören har sprängkapselsäkring marinens ammunition. 
och armeras 0,4 m framför mynningen. 

•
1 V0 vid nytt eldrör/skjuttabellens V0 . 

;! , Kan även förekomma med ö hk sar m/ 461 och m/484 . 



45 

1964 Il: 47 mm 

VAPEN: 47 mm insatseld rör till 8 cm grk m/29 och 12 cm grk m/41 

E 

\i 
I E 

E 
co 
~ 

övnvi nggr m /40 ö k sar 

I 
Mtrl· Benämning 

nr 

I 41 mm övnvlnggr m/40 

I I n, I ~ ko~pl 
a> skott 

kg 

\ 1 I 0,76 I 

2 

47 mm F-låda m/41 

Förpackning 

Antal I Slag I v~~t I Bild 

50 \•47 mm F-ldda m/41 I 50 I 2 



Il: 47 mm 1964 

Drivpatron Projektil 

Benämning Laddning NK 700 Fyllning Detonations .. 
förmedlare 

Vikt I Vo I Pmax Slag I Vikt 
g m/s bar kg 

47 mm övnvinggr m/40 
drlvptr m/40 2,6 70 125 Svartkrut 0,06 

ö k sar m/36 B grk eller 

ö k sar m/49 grk 

Antöndningsmedel: Th 6,45 mm med städ 

Röruppgifter: Ö k sar m/36 B grk (m/49 grk} 
väger 0,3 kg. Före laddning tas tran-
sportsäkringen bort. Röret, som är för .. 
sett med sprängkapselsäkring, arme· 
ras ca 3 m framför mynningen. 

46 



47 

1960 

VAPEN: 57 mm kan m/95 och kapkan m/07 

sk ptr m/95 

Ptrh ba kplan 

Mtr l-
nr 

2 

grkt m/06 gr m/95 
stidar m/05 It It nsl rör m/93 

Äldre märkning Äldre märkning 

Benämning 

57 mm sk ptr m/95 I 
lng m/95 

grkt m/06 stidar m/05 Il 

g r m/95 It ns lrör m/93 

stg r m/89 It bpr m/89 

kl m/95 

57 mm sk ptr m/95 
lng m/42 

slpprj m/42 

3 
stgr m/89 

It bpr m/89 
Äldre märkning 

Vi kt 
~ kom pi 
äi skott 

kg Antal 

I I 
1 3,70 

2 3,70 

3 3,60 

4 4,70 

5 3,10 

slpprj m/42 B (5) 3,10 

Il: 57 mm 95 

4 

kt m/95 

I 

E 
E 

5 
slpprj m/42 

Ny märknin g 

Förpackning 

I Vikt 
Slag kg 

I 

Diverse lådor 

E 
E 

I ~ äi 



-
Laddning Projekti l 

-I Tid 
Benämning I Vikt I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning 

till 
med själv· 

Kruts lag kg lkr= bar rör I Vikt I spränsgning 
' 15°C kg Slag kg 

57 mm sk ptr m /95 
lng m/95" 

grkt m/06 slidor m/05 It Kkr Vlll /0,8 0,25 470 1800 2 ,7 Blykulor+ 0,93 + 
svartkrut 0,046 

gr m/95 Il nslrör m/93 Kkr Vlll /0,8 0,25 470 1800 2,7 Svart krut 0,085 

slgr m/89 It bpr m/89 Kkr Vlll/0,8 0,25 480 1800 2,6 Svartkrut 0,097 

kt m/95 Kkr Vlll /0,8 0,25 - - 3,7 Blykulor 2,54 

57 mm sk ptr m/95 
lng m/42' ' 

slpprj m/42 Kkr Vlll/1,0 0 ,36 650 2400 2,0 - -

slpprj m/42 B Kkr Vlll/1,0 0 ,36 650 2400 2,0 - -

Patronhylsans vikt: 0,75 kg Antändningsmedel : 10 mm slaghatt m/89 
Röruppgifter: LI nslrör m/93 väger 0,135 kg. Sptr saknas. Spårljus: Slpprj m/42 är försedd med slj m/38 och 

LI bpr m/89 väger 0,07 kg . Röret armeras slpprj m/42 B med slj m/43. Lystid 4 s. Slj m/ 38 
vid mynningen. Sptr saknas. tänds med baständrör . 
Slidor m/05 It se Slidor. 

1 1 I lng ingår 5 g anfyrningskrut. 

"' -.i 

3 
3 
"° "' 



19 60 

VAPEN: 57 mm pvkan m/431> 

sk ptr m/43 

1 
sgr m/43 
ser m/34 

Tskr m/37 

® 
Ptrh bakplan 

E 
E 

s:; 
"' 

2 
slpgr m/ 43 
f bar m/ 41 

5 

E 
E 

övngr m/ 43 
ö k se r m/32 

B övn 

E 
E 

0 .... 

E 
E 

E 
E 

4 
slövngr m/43 

E 
E 

"' 0 

ö k sa r m/32 B övn 

E 
E 
~ 

6 

Il : 57 mm 43 

~ 
I 

..., 
L 
~ 
E 

I 

~ 
I. 
0, 

~ 

"' ...... 

\1 

N"I 0 

~ 
LI') 

E "" I · 

~ . o -c.. 
)( 

L "" "' ~I E 
E 

...... 
Il\ 

,. 
~ =-----.c 

7 
57 mm ptrtub m/43 

slpprj m/43 37 mm slpprj m/ 49 

I I I Vikt I Förpackning 
Mtrl- Benämning .,, komp! 

nr iii ·~:It I I Vikt I Bild Antal Slag kg 

57 mm sk ptr m /43 
lng m/43 B 

sgr m/43 sar m/34 1 4,84 

övngr m/43 ö k sar m/32 B övn 3 4,84 

slövngr m/43 ök ser m/32 B övn 4 4,84 

lng m/43 2 '57 mm ptrtub m/43 14- 7 

slpgr m/43 I bar m/41 2 4,85 
15 

slpprj m/43 5 5,02 

57 mm sk ptr m /43 8') 
lng m/49 

37 mm slpprj m/49 6 3,90 

O Eldröret kan förses med 20 mm tubkan för övn ingsskjutning . Härvid används 20 mm sk ptr m/40 (E) sl pprj m/ -10. 

Se 20 mm tub. 
:u 57 mm ptrh m /43 B är 10 mm längre än m f43. 

E 
E 

"' "' "' 



V, 

0 

Laddning Projektil 

Benämning I Vikt / ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
fyllning Detonations· 

med förmedlare 
Krutslag kg tkr = bar rör I Vikt 

+15•c kg Slag kg 

57 mm sk ptr m/43 
lng m/43 B" 

sgr m/43 sar m/34 Kkr Vlll/1,3 0,5 600 1400 2,82 Trotyl 0,50 Primer 

övngr m/43 ö k sar Kkr Vlll/1,3 0,5 600 1400 2,82 Barl +svartkrut 0,42+ 
m/32 B övn 0 ,08 

slövngr m/43 ö k sar Kkr Vlll /1,3 0,5 600 1400 2,82 Barl + svartkrut 0,42+ 
m/32 B övn 0 ,08 

lng m/43" 

slpgr m/43 I bar m/41 Kkr IX/1,5 0,8 850 2800 2,51 Trotyl 0,06 Detonator 
på röret 

slpprj m/43 Kkr IX/1,5 0,8 830 2800 2,70 - -

57 mm sk ptr m/43 B 

lng m/49" 
37 mm slpprj m/49 NK 778 0,9 3000 1,45 31 - -

1,0 

Patronhylsans vikt: 1,46 kg Antändningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A 
Röruppgifter: Sar m /34 väger 0,12 kg, Röret armeras 

0,5 m framför mynningen. F bar m/41 
väger 0,205 kg. Röret armeras 0,5 m 
framför mynningen'. Fördröjning 0,0005 s. 
Ö k sar m/32 B övn väger 0,12 kg . Röret 
armeras 0,5 m framför mynningen. 

II I lng ingår 10 g anfyrningskrut och S g avkoppringsmedel. 

i, I lng ingår 10 g anfyrningskrut. 

:: , lnnerballistisk) ytterballistisk. 

Spårljus: Slpgr m/43, slpprj m/43 och slövngr m/43 har 
slj m/46 flamtänt. Lystid 3 s. Slpprj m/49 har slj 
m/49 flamtänt . Lystid 2 s. 

- .~ 

U'I ..... 
3 
3 
~ w 
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1 9 6 0 

VAPEN : 57 mm I vakan m/54 

sk pir m/50 

Ptrh bakplan 

E 
E 

slsgr m/501 
ö hk sar m/501 

2 
slövnprj m/50 

E 
E 

E. 
E 

..... 
0 
N . 

I I I V'kt I Mtrl · ~ ko~·pl Benämning 

Antal I nr c:c skott 
kg 

57 mm sk ptr m/50 
lng m/SO 

slsg r m/501 ö hk sar m/501 1 6,0 I . , 20 
F-låda 
m/50 

slövnpr j m/50 2 6,0 

Il: 57 mm 50 

57 mm F-låda m/50 

Förpackn ing 

I Vikt I Slag 
~ 

kg iö 

57 mm F-lclda m/50 32 3 

Lastpall 2 (Se XII) 650 



Laddning Projektil Tid 

I I VoI> I 
Vikt 

I 
till 

Benämning Fyllning själv~ 
Vikt m/s Pmax med sprängning Krutslag kg tkr= bar rör I Vikt 

+ 5°c kg Slag I kg s 

57 mm sk ptr m/50 
lng m/50 

slsgr m/501 ö hk sar m/501 Nc 1049/1,5 1,10 885/ 2700 2,68 Trotyl 0,350 14-20 
865 

Nc 894/1,5 

slövnprj m/50 Nc 873/1 .7 1,10 885/ 2800 2,68 Borl Ca -
865 0,350 

Nc 1049/1,5 

Patronhylsans vikt: 2,25 kg Antöndningsmedel: Tskr m/39 Sx 
Röruppgirter: Ö hk sar m/501 väger 0,063 kg Röret har Spårljus: Lystid för slsgr m/501, som har fast slj, 6,5 s. 

sprängkapselsäkring och armeras 0,5 m 
framför mynningen. 

1 ' V0 vid nytt eldrör/skjultabellens V0 • 

V, ....., 

3 
3 
V, 
Q 



1 9 6 0 Il : 7,5 cm 1900 
Blad 1 

VAPEN: 7,5 cm kan m/02, m/02-10, m/02-33, m/02-33 8, m/40, m/40 A, 
m/40 S, m/00-17, m/18 och 7,5 cm tubkan m/53 till 15 cm haub 
m/39 8 

sk pir m/1900 

Plrh bak pl an 

E 
E 

<X) ..... 
"' 

Mtrl-
nr I 

g r kl m/1900 

slido r m/08 

Äld re märkning 

E 
E 

0 

"' 

Benämn i ng 

I 1,s cm sk ptr m /1900 
lng 2 m/1900 

g r kt m/1900 slidor m/08 

g rkt m/1 900 stidar m/08-38 

slpprj m/40 ' ' 

7,5 cm sk ptr m/1900 
lng m/48 

lysgr m/48" stidar m/08-38 

2 

Ny mä rkn ing 

I I V kt I Fö rpackning 
:2 ko~pl 
äi skott 

Antal I kg Slag 

1 8 ,51 
4 7 ,5 cm ptrlåda 

(1) 8,51 m/1900 
24 Lastpall 4 (Se XII) 

2 8 ,34 ptr-
lå da 

m/1900 

3 7,52 

" Även sl pprj m/40 B och m/40 C finns (pr jvikt 6,30 kg , V0 = 505 m/s, längd 184 mm). 

'' Lysgr lystid 15-25 s. 

I 

lysgr m/48 

slidor m/08-38 

Vikt I :!! kg iii 

35- 4 
40 

850 -
970 



"' .... 

Laddn ing Projektil 

Benämning 

I 
I Vo " I Vikt 

I 
Fyllning D etonations-

Vikt m/s Pmax med förmedlare 
Krutslag kg tkr= bar rör Slag I Vikt 

+15•c kg kg 

7,5 cm sk ptr m/1900 

I I ng 2 m/1900" 

grkt m/1900 stidar m/08 Kkr Vlll /1,2" 0,54 489 2300 6,77 Blykulor+ 3,69+ -
svartkrut 0,08 

grkt m/1 900 stidar m/08-38 Kkr Vlll/1,2" 0 ,54 489 2300 6,77 Blykulor + 3,69+ -
svartkrut 0,08 

s lpprj m/40 Kkr Vlll/1 ,2" 0,54 501 2200 6,60 - - -

7,5 cm sk ptr m/1900 
lng m/48 

lysgr m/48 slidor m 08-38 Kkr Vlll/1,l 0,51 498 1600 5,80 Lyssats med 0,45 -
skärm 

Patronhylsans vikt : 1,14 kg Spårljus: Slpgr m/39 och slpprj m/40 (m/40 B) är försedda 
Röruppgirte r: Se Stidar med slj m/38, m/40 C med slj m/43 . Lystid 4 s. 

Å ntändningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A 
Slj m/38 tänds med baständrör. 

" Gäller kan m/02, m/02-10, m/01-33 och m/02-33 B. Övriga pjäser se tabell nedan . 

Pri ~ 
~

-G-r-kt-m-/1_9_00-~-5~ Slpprj m/40 
Lysgr m/48 

~· I lng ingår 10 g anfyrningskrut. 

.,> Även äldre lng 2 med Kkr VII förekommer. 

""' V, 
n 
3 -8 



55 

1960 Il : 7,5 cm 1900 
Blad 2 

VAPEN: 7,5 cm kan m/02, m/02-10, m/02-33, m/02-33 B, m/40, m/40A, 
m/40 S, m/00-17, m/18 och 7,5 cm tubkan m/53 till 15 cm haub 
m/39 B 

E 
E 

co ..... .... 

sk pir m/1900 dlb 

Mtrl-
nr I 

sgr m/22 

Äldre Ny 
märkning märkning 

'(s~,k 

dellng 2 i.., 0-1. 

... 11.,2 

dellng1 0 
lngO O 

lng 0-2 m/22 

Benämning 

7,5 cm sk ptr m/1900 dlb 
lng 0-2 m/22" 

sgr m/22 (rörsystem m/22-34) 

sgr m/22 B (rörsystem m/22-34) 

sgr m/22-38 (rörsystem m/22-34) 

övngr m/22 (rörsystem m/22-34) 

i, fldmedel nr 9 kan vid trupp anbringas vid behov, 

I 

2 
sgr m/22-38 övngr m/ 22 

Äldre Ny Äldre Ny 
märkning märkning märkning mörkning 

I Vikt I :!! kom pi 
äi skott 

kg 

1 8,36 

(1) 8,36 

2 8,36 

3 8,36 

Antal 

\ 1 

J 
21 

ptrlclda 
m/1900 

E 
E 

0 

"' 

I 

190 mm 

4 
7,5 cm ptrlåda m/1900 

Förpackning 
--

Slag I Vikt I ~ kg äi 

7,5 cm ptrlclda 35 - 1 
m/1900 40 

Lastpall 4 (Se XII) 850-
970 



Laddning Projektil 

Benämning 

I 
I Vo" I Vikt 

I 
Fylln ing Detonations· 

Nr Vikt m/s Pmax med förmedlare 
kg tkr= bar rör Slag I Vikt 

+15° C kg kg 

7,5 cm sk ptr m /1900 dlb 
lng 0-2 m/22 

I 0 Se 210 400 
}6,60 1gr m/22 (m/22 B) (rörsystem m/22-H) 1 311 800 Trotyl 0,51 Det m/22 

l l nedan 496 2200 

1gr m/22-38 (rörsystem m/22-34) 0-l Se Se 6,60 Stålkulor+ 0,78+ Det m/22 
ovan ovan trotyl 0,55 

övngr m/22 (rörsystem m/22-H) 0-2 Se Se 6,60 Barl+ 0,44+ Det m/22 
ovan ovan röksyra 0,07 

I 

Patronhylsans vikt: 1,14 kg Kruts lag: Lng O har 0,11 kg Kkr Vlll/0,8, 
Röruppgifter: Se Rörsyslem 22-34 dellog 1 0 ,1 5 kg Kkr Vlll/1 ,3 och 

A ntöndningsmede l: Tskr m/37 eller m/37 A 
"dellng 2 0,30 kg Kkr Vlll /1,3. 
I vardera lng O och dellng 2 ingår 10 g 
anfyrningskrut . 
En del äldre lng 1-2 med Kkr VII finns även. 

') Gäller kan m/02, m/02-10, m/02-33 och m/02-33 B. Övriga pjäser se tabell nedan . 

Prj I Lng I Vo 

Sgr m/22 (m/22 B) l 
I 

0 

I 
213 

Sgr m/22-38 1 328 
Övngr m/22 I 2 523 

..... 
1,, 
n 
3 
..... 
,0 

8 
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1960 Il: 7,5 cm OS 

VAPEN ; 7,S cm lvkan m/27-30, m/36, m/37 A och m/37 C 

E 
E 

00 .... 

336 mm 

E 
E 

Ptrh bakplan 7 
grkt m/40 

sti dr m/37 urv grkt 

sk ptr m/05 B 

sgr m/30 
ö hk sar m/51 

4 

sg r m/38 sl pprj m/41 
ö hk sar m/51 

6 
övngr m/30 

ö hk sar m/51 

I I 
I Vikt I Mtrl· Benämning :!! kom pi 

nr iii skott 
Antal kg 

7,5 cm sk ptr m /05 B 
lng 1 m/36 

sgr m/22 (rörsystem 22-34)' ' 1 

grkt m/1900 stidr m/08 " 
7,5 cm sk ptr m /05 B 

lng 2 m/25 

grkt m/40 stidr m/37 urv grkt 2 

sgr m/30 ö hk sar m/51 " 3 

sgr m/38 ö hk sar m/51 " 4 

slpprj m/41 5 

övngr m/30 ö hk sar m/51 " 6 

1 ' Tändrör tillhörande rörsystem 22-34 beställs separat, jfr 111. 
SI Röre t har inställbar s jälvs prängningstid (max 22 s) . 

" Se 7,5 cm 1900 blad I. 

10,51 

10,68 

3 

6 
18 

12,03 ptr-

11 ,78 
låda 
m/37 

11,78 

12,02 

11 ,78 

7,5 cm ptrlåda m/37 

8 
7,5 cm ptrlåda m/36 

Förpackning 

I I 
Vikt 

I 
:!! 

Slag kg iii 

7,5 cm ptrlåda m/37 43 7 

7,5 cm plrlåda m/36 87 8 
Lastpall 5 (Se XII) 785 



u, 
Q) 

Laddning Projekt il 

Benämning 

/ Vikt / ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonations-

med förmedlare 
Krutslag kg lkr= bar rör Slag I Vikt 

*1 5°C kg kg 

7,5 cm sk ptr m/05 B I 
lng 1 m/36" 

sgr m/22 (rörsyslem 22-34) Kkr Vlll/0,8 0,65 496 1300 6,60 Trotyl 0,51 Del m122 

grkt m/1900 stidr m/08 Kkr VIII 0,8 0,65 489 1300 6,77 Blykulor + 3,69+ -
svartkrut 0,08 

7,5 cm sk ptr m /05 B 
lng 2 m/25" 

grkt m/~ slidr m/37 urv grkl Kkr IX/2,3 2,07 825 2400 6,70 Stålkulor+ 2,30+ -
svartkrut 0,08 

sgr m/30 ö hk sar m/51 Kkr IX/2,3 2,07 8~ 2'400 6,~ Trotyl 0,58 Det på röret 

sgr m/38 ö hk sar m/51 Kkr IX/2,3 2,07 8~ 2~0 6,40 · Stålkulor+ 0,78+ Det på röret 
trotyl 0,69 

s lpprj m/41 Kkr IX/2,3 2,07 8~ 2'400 6,69 - - -
övngr m/30 ö hk sor m/51 Kkr IX/2,3 

I 
2,07 8~ I 2'400 

6,~ 

I 
Borl + o.s1 + I Det på röret 
röksyra 0,07 

Patronhylsans vikt: 3,20 kg Spårljus: Slpprj m/41 är försedd med slj m/40 eller slj 
Röruppgifler: Se 111: Stidr, 111: Rörsyslem 22-34 och m/45. Lystid vid m/40 10 s, vid m/45 9 s. Slj 

111 : Stidr och sar m/40 tänds med baständrör. 

Antändnings m edel : Tskr m/37 eller m/37 A 

" I lng ingår 10 g onfyrningskrul, 
11 I lng ingår 30 g anfyrningskrut och 10 g avkoppringsmedel. 

...... 
i.,, 
n 
3 
0 
111 
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1960 Il : 7,S cm 30 

VAPEN : 7,S cm lvkan m/30, m/30 S och m/30 - 37 

sk pir m/30 

Mlrl-
nr 

E 
E 

~ 
"' 

I 

I 

E 
E 

g1 
N 

sgr m/38 
ö hk sar m 51 

Plrh bakplan 

Benämning 

7,5 cm sk ptr m/30 
lng 2 m/30 

sgr m/38 ö hk sar m/51 " 

slpprj m/41 

övngr m/30 ö hk sar m/51 1 ' 

1 1 Röret har inställbar självsprängningstid (max 22 s). 

I 
I Vikt I ~ kom pi 

iii skott 
kg 

1 10,45 

2 10,69 

3 10,45 

2 
slpprj m/41 

Ny märkning 

4 
7,5 cm pir m/30 

Förpackning 

Antal I Slag 

3 7,5 cm ptrlåda m/30 

I 
24 Lastpall (Se X II) 

pir· 
ldda 
m/30 

I 

3 
övn gr m/30 

ö hk sa r m/51 
Ny märkning 

Vikt I 
..., 
-kg iii 

I 
40 4 

970 



"' 0 

Laddning Projektil 

Benämning 
/ Vikt / ~/s / Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonations-

med förmedlare 
Kruts lag kg tkr= bar rör Slag I Vikt 

+1s 0 c kg kg 

7,5 cm sk ptr m/30 
lng 2 m/30" 

sgr m/38 ö hk sar m/51 Kkr IX/2,1 1,56 

slpprj m/41 Kkr IX/2,1 1,56 

övngr m/30 ö hk sar m/51 Kkr IX/2,1 

I 
1,56 

Patronhylsans vikt: 2,38 kg 
Röruppgifter: 111: Stidr och sar 
Antändningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A 

1
' I lng ingår 30 g anfyrningskrut och 10 g avkoppringsmedel. 

~· Även äldre övngr med träbetong och röksyra finns. 

I 

750 2300 6,45 Stålkulor+ 0,78+ Det på röret 
trotyl 0,69 

750 2300 6,69 - - -
750 2300 6,45 Barlast- o,sa~1 Det på röret 

massa 
I 

Spårljus : Slpprj m/41 har slj m/40 eller slj m/45. Lystid 
för m/40 10 s, för m/45 9 s. Slj m/40 tänds med 
baständrör. 

..... 
VI 
n 
3 
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1 9 6 0 

VAPEN: 7,5 cm kan m /41 strv1> 

7,5 cm 41 

PV 

Il: 7,5 cm 41 

övng r m/22 ö k 
.. sar m/34-40 3)4) 

E 
E 

sk pir m/1900 1) 
pvlng sgr m/40 

ök sar m/40 
Äldre märkning 

Aldre mörkning Ny mörkning 

Plrh bakplan 

I I 
I Vikt I Mtrl- Benämning ~ kom pi 

nr i:i:i sko11 
kg 

7,5 cm sk ptr m/1900 
pvlng m/40 
sgr m/-40 ö k sar m/40 1 8,29 

pvlng m/22 
sgr m/22 ö k sar m/34-40" 2 8,49 

pvlng m/-40 B 
slpprj m/-40 (3) 8,50 

slpprj m/40 B (m/-40 C) 3 8,20 

lng 0-2 m/22 
slövnprj m/22 4 8,36 

Provisoriskt kan som 
övnam användas3 l: 

7,5 cm sk ptr m/1900 dlb 
lng 0-2 m/22 
övngr m/22 ö k sar m/34-40' ' 5 8,30 

lng 2 m/1900 
slpprj m/40 (3) B,34 

Antal I 

4 

24 
p1rlåda 
m/1900 

1) PV endast vid pvl ng 
2) slpprj m/40 195 mm lång 
3) ö k sar m, 34-40 undre del 

kan vara av stål 

4) Kan även förekomma 
utan rör 

6 
7,5 cm ptrlåda m/1900 

Förpackning 

Slag I Vikt 
kg 

7,5 cm ptrl<ida 38 
m/1900 

850-Lastpall 4 
970 

I Bild 

6 

' ' Eldröret kan förses mec! 20 mm tubkan för övn ingsskjutning. Härvid används 20 mm sk pir m/40 (E) ln g 710 

slp prj m/'42 C. Ptrh märkt Tub 7,5/41 . Se 20 mm tub. 

:.: , Am kan av truppen förses med andra rör ur rörsystem m/21-34. 
·
1

• Även övrig am till 7 ,5 cm kan m/02 m fl kan användas. Se 7 ,5 cm 1900. 



Laddn ing Projektil 

Be nämni ng 

I 
Vikt I ~ /s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonatio ns-

Krutslog 
med förmed lare 

kg lkr ~ bar rör 

I Vikt 
-· 15°c kg Slag kg 

7,5 cm sk ptr m/1900 I pvlng m/40" 
sgr m/40 ö k sar m/40 Kkr VIIJ/1,2 0 ,66 570 2400 · 6,43 Trotyl 0,58 Primer 

pvlng m/2211 

sgr m/22 ö k sar m/34-40 Kkr Vlll/1 ,4 0,69 575 2800 6,60 Trotyl 0 ,51 Det m/22 

pvlng m/40 8" 
slpprj m/40 Kkr VIIJ/1 ,4 0,70 580 2800 6,60 - - -
slpprj m/40 B (m/40 q Kkr Vlll /1,4 0.70 590 2800 6,30 - - -
lng 0-2 m/22" Kkr Vlll/0,8 0,56 500 2200 6,60 Barl (spets- 0 ,51 -
slövnprj m/22 och Vlll /1,3 plugg) 

Provisoriskt kan som 
övnam användas 

7,5 cm sk ptr m/1900dlb 

lng 0-2 m/22 
övngr m/22 ö k sar m_' 34-40 Kkr VIIJ/0 ,8 0,56 500 2200 6,60 Barl r röksyra I 0,44 ,- Det m/22 

och Vlll /1,3 0,07 
lng 2 m/1900 
slpprj m/40 Kkr Vlll /1,2 ll,54 500 2200 6,60 - -

Patronhylsans vikt: 1,14 kg Antändningsmedel: Tskr m/37, m/37 A eller m/39 (sx). 
Röruppgifter: Ö k sar m /40 väger 0,32 kg och ök sar Spårljus: Slpprj m/40 och m/40 B har slj m/38 eller m/38 

m /34-40 1,00 kg . Rören a rmeras 0 ,5 m B, slpprj m/40 C och slövnprj m/22 slj m/43 . 
framför mynningen . Säkringssprint och Lystid för samtliga 4 s. Sl j m/38 (B) tänds med 
masksäkringshuv (urkopplare) tas bort baständrör. Vid nytillverkning slj m/46 för 
före laddning . Bibehålles masksäkrings- samtliga slprj , lystid 3 s. Slj m/43 och m/46 är 
huven (urkopplaren) minskas risken för flamtända. 
brisad vid skjutning genom mask, men 
känsligheten nedgcl.r. Sp~ängkapselsäk· 
ring saknas. 

1 1 I lng ingår 10 g anfyrningskrut. 

' ' I varderc. lng O och dellng 2 ingcl.r 10 g anfyrni ngskru t. 

...... 
V, 
n 
3 
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E 
E 

i .,, 

1960 Il : 7,5 cm 43 

VAPEN: 7,S cm pvkan m/431> och 7,S cm kan strv 74 

1 
sgr m/ 38 ö hk sar m/54 
Äldre Ny 

2 3 6 
slpgr m/43 -- slpprj m/41 övngr m/ 30 slövnprj m/30 50 mm slpprj 
Ny mä rkn ing Ny mä rkning ö hk sar m/54 m/ 49 märkning märkning 

Ptrh bakplan 

sk pir m/05 B 7,5 cm ptrl åda m/37 

I 1~ I Vikt I Förpackning 
Mtrl- Benämning komp I 

nr skott I I Vikt I Bild kg Antal Slag kg 

7,5 cm sk ptr m/05 B 

I lng 2 m/25. 

sgr m/38 ö hk sar m/54" 1 12,06 

s lpprj m/41 3 12,07 

övngr m/30 ö hk sar m/54' ' 4 12,06 3 7,5 cm ptr låda m/37 41 - 7 
s lövnprj m/30 s 11 ,47 43 

pvlng m/43 18 pir- Lastpall 5 785 
låda 

slpgr m/43 f bar m/40 2 11,56 m/37 

lng m/491 

I 50 mm slpprj m/49 (491) 6 9,62 3 7 ,5 cm ptrlåda 
I m/37-49 

E 
E 

II Eldröret kan förses med 20 mm tubkan för övningsskjutn ing. Härvid används 20 mm sk ptr m/40 (E) lng m/40 B. 

Ptrh märkt Tub 7,5/43 . Se 20 mm tub . 
21 Ö hk SQr m/51 kan ä ven användas. Se dock Vissa tändrör. Sgr m/30 med ö hk sar m/54 (51 ) kan även använ

das. Ammunitionsställen passar dock e j för sgr m. 30. Se 7,5 cm OS. 



b ... , .. ;,, Laddning Projektil 

I V " I Vikt 

I 
Fyllning Detonations-I Vikt m/ s Pmax med förm ed lare 

Kr utslag kg tkr = bar rör I Vikt 
+ 15•c kg Slag kg 

I 7,5 cm sk ptr m /05 B 

lng 2 m/25 21 

1gr m/38 ö hk sar m/54 Kkr IX/2,3 2,07 810 2-400 6,73 Stålkulor + 0 ,78 + Det på röre t 
trotyl 0,69 

slpprj m/41 Kkr IX/2,3 2,07 815 2-400 6 ,69 - - -
övngr m/30 ö hk sar m/5 4 Kkr IX/2,3 2,07 810 2400 6 ,73 Bar l + röksyra 3 1 0,51 + D et p6. rö ret 

0,07 
1lövnp r j m/30 Kkr IX/2,3 2,07 835 2300 6,14 Ingen. Spetspl - -
pvlng m/43" 
slpgr m/43 f bar m/40 NK4 2,30 890 2600 6,00 Trotyl 0 ,11 Det 

lng m/491 " 
50 mm 1lpprj m/49 (491) NK 778 2,60 1110 2800 3,7'1 - - -

2,6 

Patronhylsans vikt: 3,2 kg A ntändn ingsmedel: Tskr m/37, m/37 A eller m/39 (sx) 
Rll r uppgifter: F bar m/40 väger 0,34 kg . Röret armeras Splirl jus: Lystid för slpgr m/43 , som har slj fast förenat 

0,5 m framför mynningen. Fördröjning 
0,0005 s. Ö hk sar m /54 väger 0,9 kg. 

med röre t, 4 s; för 'slpprj m/41 och slövnprj 
m/30, som har slj m/40, 10 s. Slj m/40 tänds med 

Röret armeras 0 ,5 m framför mynningen baständrör. Vid nytillverkning flamtö.nt slj 
och har sprö.ngkapselsäkring. Uppgifter m/45, lystid 9,5 s. Slpprj m/49 har slj m/50, 
om ö hk sar m/51 äterfinns i 111 : Stidr och flamtänt , lystid 3 s. 
sa r. Vid skjutning i strv 74 (pvkv m/43) 
med ö hk sa r m/51 skall index vara inställt 
på S, varvid tändrörets funktion överens-
stämmer med ö hk sar m/5-4. 

11 V O för 7,5 cm kan strv 7~ 
sgr m/38 och övng r m/30 
slpgr m/43 

840 m/s 
925 m/s 
840 m/s 

" I lng ingå r 30 g anfyrningskru l och 10 g avkoppringsmedel. 
3 ' Även övngr med sva rt barlastmassa + primer fin ns . 

slpprj m/41 
50 mm slpprj m/49 
slövnprj m/30 

1160 m/s 
865 m/s 

" I lng ingår 10 g anfyrnings kru t och 2 g a vkoppringsmedel. 
" 1 lng ingår 10 + 20 g anfyrningskrut . 
" lnnerball istisk/y lterballistisk. 

~ 
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1960 

VAPEN : 8 cm grk m/29 (i lavett m/29-39) 

E 
E 

"' ;,: 

svinggr m/29-32 
ö k sar m/36 B grk 

eller m/49 grk 

Mtrl
nr 

E 
E E 
E 

0 

"' r< 

Spröt rökvinggr m/50 

,~ I Vikt I Benämning kom pi 
skott 
kg Antal 

8 cm svinggr m/29-ll'J 1 3,4 

l 8 cm svinggr m /29-32 S'' (1) 9 
3 

I" 8 cm svinggr m /29-32 8 1) (1) 3,4 häckar 

8 cm svinggr m/29-32 BS" (1) 

8 cm rökvinggr m/50 3 3,2 9 
3 

H 
häckar 

I 
förpackn ing 

Slag 

Häck med 
8 cm vinggrtuber 
m/49 3

' 

Lastpall 10 

Häck med 

11:Scm 29 
Blad 1 

I Vikt I Bild kg 

41 s 
11 4 

750 

39 
8 cm rökvinggrtuber 11 
m/50 
Lastpall 3 900 

Kompletteringsmateriel till svinggr: F sar m/52 grk. 100 packade i ptrlåda m/98 med igenlött plåtfoder. 
Rörbyte sker i samband med skjutning . Fördröjningstid 0,12 s. Märkning : svart ring runt toppmuttern. 

1 1 Granatkroppen av aducergods eller specialgjutjärn. Slng 0 ,55 kg. 

" Granatkroppen av stål (märkt » STÅL» bakom valken). Slng 0,60 kg . 
•11 Vinggrtuben (rökvinggrtuben) innehåller komplett apterade skott. Vid uppackn ing används locköppnare 

(bild 6). 



Il: 8 cm 29 

Benömning 

8 cm svinggr m/29-32 (S) 
dr ivptr m/48 
6 dellng m/48 
ök sar m/36 B grk1

' 

spröt 

8 cm svinggr m/29-32 B (BS) 
driv ptr m/48 
6 dellng m/48 
ök sar m/36 B grk ' · 
spröt 

8 cm rökvinggr m/50 
drivpt r m/48 
4 dell ng m/29 eller m/48 
2 röktändore m/46 

Nr 

I 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Röruppgifter: Ö k sar m/36 B grk" och m/49 grk 
somt f sar m/52 grk väger 0,3 kg. 
Före laddning tas fuktskyddshuven 
och transportsäkringen' 1 bort. Sprö
tet (bild 2) skruvas i rörets tändkolv 
(ej f sar). Rören. som är försedda 
med sprängkapselsäkring armeras 
ca 3 m framför mynningen. 

Antändningsmedel för rökmassa: Röktändare 
m/i,651 antändes av krutgaserna vid skott
lossningen. Brinntid ca 8 s. 

11 Även ö k sar mi-49 grk finns. 
11 Brinntid ca 4 min . 

J J Ö k sar m/36 B grk är i princip samma som m/49 grk. 

' 1 Transportsäkringen tas bort med hovt6.ng . 

1 9 6 0 

Laddning Projektil 

I ~/s I Pmax 
Fyllning Detonations-

för medlare 
tkr= bar I Vikt 
+15°c Slag kg 

Trotyl 0,55-0,601 Det m/29 
grk + 
primer 

68 80 
94 HO 

118 200 
139 250 
158 310 Trotyl 0,55-0,60 Detlng m,' 49 
175 370 
190 430 

63 Fast rökmassat• 1,8 -
89 

113 
134 
153 
170 
185 

Drivptr m/48 (lng 0): Popphylso med 5,7 mm slag
tändhatt med städ nr '4. lnne
hdller 7,5 g NK 700/0,18+0,2 
g anfyrningskrut. 

Dellng m/29 och m/48: Celluloidkopsel. Innehåller 
6 g NK 768/0,22 eller 5,4 g NK 
700/0,1 0. 

11 Röktändare m/46 är försedd med fuktskyddshuv. som tas bort med skruvmejsel. 

66 
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1960 

VAPEN: 8 cm grk m/29 (i lavett m /29-39) 

1 
lysvinggr m/29-32 

stidr m/34 grk 

Mtrl-
nr I 

2 
övnvlnggr m/29-32 B 

ö k sar m/36 B grk 

3 
laddövnvinggr 

m/29-32 

1~ I Vikt I Benämning kom pi 
skott 

kg 

8 cm lysvinggr m/29-32 1 3,4 

8 cm övnvinggr 2 3,4 
m/29-32 B 

8 cm övnvinggr m/29-32 (l) 3,4 
B för överskjutning1 ) 

8 cm laddövnvinggr 3,4 3,4 
m/29-322) 

4 
laddövnvinggr 

m/29-32 

förpackning 

Antal I Slag 

Se svinggr. (Övn-

Il: 8 cm 29 
Blad 2 

5 
Tgsprinl m/ 34 grk 

I 
Vikt I Bild kg 

och laddövnvinggr 
ej på lastpall.) 

Xompletteringsmateriel: Utrustning 1 för 8 cm laddövnvinggr m/29-32 (för 45 gr) innehåller spetspluggar 
att användas vid skjutning. rengöringsverktyg samt reservmtrl. 

1 1 Märkt med blå ring runt ptrrörets övre del. 
:, Skjutning utförs med spetsplugg och utan dellng. Blint ök sar, blinda dellng och spröt används vid apterings

övningar. 



Il: 8 cm 29 1 9 6 0 

La ddning Projektil 

Benämning I ~/s I Pmax 
Fyllning Detonations-

för medlare 
Nr lkr = bar I Vikt 

+1 s•c Slag kg 

8 cm lysvinggr m/29-32 1-6 
I 

Se svinggr Lyssats11 med - -
drivptr m/48 

fallskärm 

6 dellng m/48 
stidr m/H grk 

8 cm övnvinggr m/29-32 B 0-6 Se svinggr Röksyra + bar- 0,04+ Detlng m/44 

drivptr m/48 
last 0,51 

6 dellng m/48 
ök ser m/36 B grk' · 
spröt 

8 cm övnvinggr m/29-32 B 0-6 Se svinggr Röksyra + bar- 0,04+ Detlng m 44 
för överskjutning I 

last 0,51 

d riv ptr m/48 
6 dellng m/48 
ök sar m/36 B grk" 
spröt 

8 cm laddövnvinggr m /29- 32 0 - - - - -
d rivptr m/29 
6 blinda dellng m/48 
blint ö k sar m/49 grk 
spröt 

Röruppgifter: Stidr m /34 grk väger 0,6 kg . Före 
laddning tas transportsäkringen bort 
varvid röret armeras. Gradering 10-
2Bs. Minsta groderingsmått 0 ,2 s. Sats-
ringskr ut S/1 ,2. Vid inställning an-
vänds tgsprint m/34 
Ö k sar: se svinggr. 

grk (bild 5). 

"Lystid 18-H s 
2 1 Även ö k sar m/49 grk finns. 

68 



1960 

VAPEN : 8 cm lvkan m/40 

E 
E 

sgr m/40 

stidr m/40 urv 

Äld re mörkning 

2 
övngr m/40 

sfidr m/40 urv 
Äldre mörkning 

sk pir m/40 Pt r h bakplan 

I 
I I 

I Vikt I Mtrl- Benämning :!! kompt 
nr äi skott 

kg 

8 cm sk ptr m/40 
I lng m/40 

sgr m/40 stidr m/40 urv 1 13,15 

övngr m/40 stidr m/40 urv 2 13,15 

69 

Il: 8 cm 40 

8 cm ptrlåda m/40 

Förpackning 

I I 
Vikt 

I :!! Antal Slag kg äi 

l 4 •a cm ptrlåda m/40 78 3 

J 



.... 
0 

Laddning Projektil 

Benämning I Vikt I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonations-

med förmedlare 
Krutslag kg tkr= bar rör Slag I Vikt 

'15°C kg kg 

8 cm sk ptr m/40 
I I lng m/-40" 

1gr m/-40 stidr m/'40 urv Kkr IX/2,1 2,03 770 2600 8,00 Trotyl 
0.10 I Det på röret 

övngr m/'40 stidr m/-40 urv Kkr IX/2,1 2,03 770 2600 8,00 BarH 0,50 + -
svartkrut 0,20 

Patronhylsans vikt: 3,06 kg Antändningsmedel: Tskr m/37, m/37 A eller m/39 
Röruppgifter: Se 111: Stidr 

1 ' I lng ingår 30 g anfyrningskrut och 10 g avkoppringsmedel. 

co 
n 
3 
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1964 

VAPEN: 8 cm rg m/49 och m/51 

1 2 

E 
E 

"' .,, 
-<> 

) 

sk raket m/49 B 
psgr m/49 

sk raket m /53 
övnprj m/53 B 

Ra kelt u b m /49 

I I I V'kt I Mtrl· Benämning ~ ko~pl 
nr iii skott 

kg 

8 cm sk raket m/49 B 
psgr m/49 ö hk sar m/491

) 1 2,7 

8 cm sk raket m/53 
övnprj m/53 B 2 2,45 

1
) Ö hk sar m/49-50 finns även. 

E 
E 

0 .,, 
N 

Antal 

2 

2 

I 

') 3 rakettuber m/49 (dubbeltuber) sammanho.lles i en häck (bild 4). Vikt 26 kg. 

') 3 rakettuber m/53 (dubbeltuber) sammanhålles i en häck. Vikt 26 kg. 

Il: 8 cm 51 
Blad 1 

4 
Rakethäck 

Förpackning 

Slag I 
Vikt 

kg 

8 cm rakettub m/49') 7,1 

8 cm rakettub m/53') 7,1 

I Bild 

3 



Il: 8 cm 51 1964 

Laddning Rakethuvud 

Ben amning 

I I 
I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning 

Vikt Vo med Krutslag kg m/s bar rör I Vikt 
kg Slag kg 

8 cm sk raket m/49 B 
psgr m/49 ö hk sar m/491) NK700 0,18 500 1,6 Hexotol 0,6 

8 cm sk raket m/53 
övnprj m/53 B NK961 0,16 600 0,9 Bar I 

Röruppgifter: Ö hk sar m/49 och m/49-50 väger 
40 g. Rören, som är försedda med 
skyddshuv och säkringsskruv, arme• 
ras 1-5 m framför mynningen. 

')Ö hk sar m/49-50 finns även. 

72 
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1 96 0 

VAPEN : 8 cm rg m/49 och m/51 

-
E il E 
E E 

"' ~ 
"' 

2 

E 
E 

Il : 8 cm 51 
Blad 2 

sk raket m/56 B 
psgr m/56 

sk raket m/56 
övnprj m/53 B 

30 mm sk ptr m/55 för rg Avfyring spl r 1 

I I i I 
Vi kt 

Mtrl- Benämning komp I 
nr skott 

kg 

8 cm sk raket m /56 B 
psgr m/56 1 2,77 

8 cm sk raket m/56 
övnprj m/53 B 2 2,45 

övnprj m/56'! 1 I (2) 2,45 

30 mm sk ptr m /55 för rg 3 0,28 

30 mm sk ptr m /55 för r g 
slprj m/58 (3) 0,28 

I Avfyringsptr 1 4 0 ,01 

" 3 rakettuber m/53 (dubbeltuber) sammanhålles i en häck. Vikt 27 kg. 

" Övnprj m/56 är av bakelit. 
' 1 10 burkar sammanhålles i en kartong. Vikt ca 23 kg. 
4 1 8 pappaskar sammanh6:lles i en trälåda. Vikt 33 kg. 

'' 60 a skar sammanhålles i en ptrlåda m/98. Vikt 15 kg . 

I 
För packning 

Antal I I Vikt 
Slag kg 

2 8 cm rakettub m/53 1
' 7,7 

2 8 c m rakettub m/53 1 ' 7 ,1 

2 8 cm raketfub· m/53 11 7,1 

7 Pappburk11 2.1 

12 Pappas k'• 3,5 

10 I Pappask·-· 1 0 .13 



Il: 8 cm 51 1960 

laddning Rakethuvud 

Benämning 

I 
Vikt 

I 
Vo 

I Pmax Vikt .. medl 
Krutslag kg m/s bar ror Fyllning 

kg 

8 cm sk raket m/56 B 
psgr m/56 NK700 0,16 600 1,1 Hexatol 

8 cm sk raket m/56 
övnprj m/53 B NK700 il,16 600 0,9 Barl 

övnprj m/56 NK700 0,16 600 0,9 Bar I 

30 mm sk ptr m/55 för rg Svartkrut 0,03'4 150 0,22 Ingen 

30 mm sk ptr m/55 för rg 
slprj m.'58 Svartkrut 0,03'4 150 0,22 Ingen 

Avfyringsptr 1 Svartkrut .:. 0,072 - - -
magnesium 



75 

1960 Il: 8,4 cm 81 

VAPEN: 8,4 cm kan m/81, m/941
) och m/94-062) 

lng m/81 2 4 
sgr m/22 sgr m/22-38 kl m/87 gr kt m/04 

·slidor m/08 
Äldre mär kning 

Äld re märkning Ny märkning Äldre mä rkning Ny märkni ng 

r 
fyrrö r m/98 

15 mm 

E 
E 

!pir m/94 och m/34 

E 
E 

"' .... 
...,.~~-~-~>c-

625 mm 

8,4 cm prjlådo m/22 

7 
l åda m/05 fö r slr idslng 

I I 
I Vik1 I Mtrl- Benämning :!! komp/ 

nr iii skott 
kg 

I 
8,4 cm lng m/81 

fyrrör m/98" 

grkt m/0<4 slidor m/08 

sg r m/22 (rörsystem m/22-H ) 

sg r m/22-38 (rörsystem m/22-34) 

kl m/87 

" Även pjäser i sköldlavett m/06. 
11 Tornpjäs, Gotland. 

I 
I 

1 

2 

3 

4 

Antal I 

10 
prj 

55 
Jng 

r lng 

1120 
fyrrör 
1005 
tp1r 

l åda m/08 fö r str idslng ~a,-R 
"' o«'"' 

430 mm 1.> 

8 
Fyrrö rslådo m/98 

Förpackning 

I Vikt I Slag kg 

8,4 cm prjlåda m/22 75 -
80 

Låda m/08 för strids- 47 
lng 

Låda m/05 för str ids- 90 
lng 

*Fyrrörs16da m/98' ' 

*Ptr14da m/98·' 

:!! 
iii 

5 

6 

7 

8 

" Vid kan m/9+ 06 tplr m/94 eller m/34. Lngbenämning : 8,4. cm lng m /81 tpt r . 
" 56 plåtaskor om 20 si. 
'1 67 pl6.toskar om 15 st . 



OCI 
:,.. 
n 
3 
OCI -

laddning Projektil 

Benämning I Vikt I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
fyllning Detonations-

med förmedlare 
Kr utslag kg tkr= bar rör I Vikt 

+1 s0 c kg Slag kg 

8,4 cm lng m/81 1 ) 

lyrrör m/98 

grkt m/04 slidor m/08 Kkr Vlll/0,8 0,55 470 1400 6,97 Blykulor+ 3,16+ -
svartkrut 0,07 

sgr m/22 (rörsystem m/22-34) Kkr Vlll/0,8 0,55 473 1400 7,10 Trotyl 0,59 Det m/22 

sgr m/22-38 Kkr Vlll/0,8 0,55 473 1400 7,10 Stålkulor+ 0,97+ Det m/22 
(rörsystem m/22-34) trotyl 0,68 

kl m/87 Kkr Vlll/0,8 0,55 - - 7,14 Blykulor+ 4,80 -
harts 0,44 

I 

Röruppgirter: Se Slidor och Rörsystem 22-Z4. 
Antändningsmedel: Fyrrör m/98 eller !pir m/9-4 eller m/34. 

1 1 I lng ingår 5 g anfyrningskrut. 
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1 9 6 0 

VAPEN : 8,4 cm kan m/02-47 

CJ 
lng 1 m/22 

plrh m/47 

Ptrh bokplan 

-

I E 
E 

Mtrl-
nr I 

grkt m/04 
slidor m/08 

2 
sgr m ·22 

Äldre märkning Ny märkning 

övngr m/22 
4 

slpsgr m/48 

ö hk sor m/48 Äldre märkning Ny märkning 

I 
I Vikt I Benämning :!! komp I 

iii skott I kg An tal 

8,4 cm ptrh m/47 
lng 1 m/22 

grkl m/04 slidor m/08 1 8,9 

sgr m/22 (rörsystem m/22-34) 2 9,J 

sgr m/22-38 (rörsystem m/22-34) 3 9,1 

slpsgr m/48 ö hk sor m/48 4 3,9 

övngr m/22 (rörsystem m/22-34) 5 9 ,1 

s lövnprj m/48 6 3,9 

Il: 8,4 cm 02-47 

sgr m/22-38 

Äldre mä r kning Ny mä r kn ing 

slövnprj m/48 

Förpackning 

I Vikt I :!! Slog kg iii 



~ 

Laddning Projektil 

Benämning 
\ ~/s \ Pmax 

Vikt 

I 
fyllning Detonations· 

I Vikt med förmedlare 
Kr utslag kg tkr= bar rör I Vikt 

- 15°C kg Slag kg 

8,4 cm ptrh m/47 

I I I lng 1 m/22 

grkt m/04 stidar m/08 Gexkr 11/0,4511 0,105 204 350 6,97 Blykulor+ 3,16+ -
svartkrut 0,07 

sgr m/22 (rörsystem m/22-H) Gexkr 11/0,45 11 0,105 202 350 7,10 Trotyl 0,59 Det m/22 

sgr m/22-38 Gexkr 11/0,4511 0 ,105 202 350 7,10 St61kulor + 0,97+ Det m/22 
(rörsystem m/22-34) trotyl 0,68 

slpsgr m/48 ö hk sar m/48 Gexkr 11/0,45" 0,105 366 190 2,00 Hexotol 0,65 Pentyl-

I primer 

övngr m/22 Gexkr 11/0,4511 0,105 202 350 7,10 Barl + 0,52+ Det m/22 
(rörsystem m/22-H) röksyra 0,07 

slövnprj m/48 Gexkr 11/0,45 11 0,105 366 190 2,00 Barl ca 0,65 -

Patronhylsans vikt: 1,80 kg Antöndningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A 
Röruppgifter: Ö hk sar m/48 väger 0,035 kg. Röret, som Spårljus: Slpsgr m/48 och slövnprj m/48 har slj m/46. 

är försett med skyddshuv, armeras ca 3 m 
framför mynningen. Övriga rör se Rör· 

Lystid 3 s. 

system 22-H och Stidar. 

II Lng förekommer även med Kspexkr 1/0,30. I båda lng-slagen ing6r 10 g onfyrningskrut. 



1960 

VAPEN : 8,4 cm kan m/47 

i ~ '!. ... " 
.!r~ 
E L 
.s ~ 

E lng 2 m/04 
E CJ ,.._ ,.._ 

M 
lng 1 m/22 

ptrh m/47 

Ptrh bakplan 

sgr m/52 

I 
Mtrl- Benämning 

nr 

8,4 cm ptrh m/47 
lng 1 m/22 

grkt m/04 stidar m/08 

sgr m/22-38 (rörsystem m/22-34) 

8,4 cm ptrh m/47 
lng 2 m/04 

grkl m/04 stidar m/08 

sgr m/22-38 (rörsystem m/22-34) 

sgr m/52 (rörsystem m/22-34) 

kl m/87 

8,4 cm ptrh m/47 
lng m/53 

lysgr m/26 stidar m/08-38 

79 

grkt m/04 
slidor m/08 

4 
kt m/87 

I 
I Vikt I '.!;! kompl 

iii skott 
kg 

1 8,9 

2 9,1 

(1) 9,6 

(2) 9,8 

3 10,0 

4 9,8 

I s 9,0 

E 
E 

~ 

Antal I 

Il : 8,4cm 47 

2 
sgr m/22-38 

Äldre märkning Ny märkning 

5 
lysgr m/26 

stidar m/08-38 

Förpackning 

Slag I 
Vikt 
kg I '.!;! iii 



CX) 

0 

Laddning Projektil 

Benämning I Vikt I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning 

med 
K rutslag kg lkr = bar rör 

+15•c kg Slag 

8,4 cm ptrh m/47 
lng 1 m/22 

grkt m/0'4 sl idor m/08 Gexkr 11 /0 , '45" 0 ,105 212 350 6,97 Blykulor + 
svartk r ut 

sgr m/22-38 Gexkr 11 /0 ,45' ' 0,105 210 350 7,10 Stålkulor+ 
(rörsystem m/22-34) trotyl 

8,4 cm ptrh m /47 
lng 2 m/04" 

grkt m/04 sl idor m/08 Kkr Vlll/1,2 0,80 579 2100 6,97 Blykulor+ 
svartkrut 

sgr m/22-38 Kkr Vlll/1,2 0,80 580 2100 7 ,10 Stål kulor+ 
(rörsystem m/22-34) troty l 

sg r m/52 (rörsystem m/22-H) Kkr Vlll /1 ,2 0,80 580 2200 7,30 Trotyl 

kl m/87 Kk r Vlll/1,2 0,80 - - 7,14 Blykulor + 
harts 

8,4 cm ptrh m /47 
lng m/53 

lysgr m/26 slidor m/08-38 Kkr Vlll/1,2 0,63 500 1200 6,5'4 Lyssats:i ' med 
fallskär m. 
Svartkr ut 

Pa tronhylsans vikt : 1,80 kg 

Rö r uppgifter: Se Rörsystem m/22-34 oc h Stidar. 

I 
A nt ä ndnings m edel: Tskr m/37 eller m/37 A 

1
' Lng fö rekommer ä ven med Kspexkr 1/0,30. I båda lng-slag en ingår 10 g anfyrn ingskru f. 

:i i I lng ingår 10 g anfyrningskru t. 

:i• Lystid ca 23 s. 

I 
Detonations· 
fö rmedlare 

00 
~ 

Vikt 
kg 

n 
3 
~ 

3,16 + -
0,07 
0 ,97 + Det m/22 
0,68 

3,16 + -
0,07 
0 ,97+ Det m/22 
0,68 
0,98 Rörläge 

m/22-H + 
primer 

'4,80 + -
0,44 

0,29 
0,04 
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1964 

VAPEN: 8,4 cm grg m/48 

1 

E 
E 

"' ;!; 

2 3 

E 
E 

4 

E 
E 

8,4 cm sk pir m/48 B 
slpsgr m/56 B 
ö hk sar m/59 

Il: 8,4 cm 48 
Blad 1 

5 

E 
E 

8,4 cm sk pir m/48 
slövnprj m/56 

8,4 cm sk pir m/48-
sgr m/48 D 

8,4 cm sk pir m/48 8,4 cm sk pir m/48 D 
slpsgr m/48 slpsgr m/56 

ö hk sar m/45-48 ö hk sar m/48 ö hk sar m/49-50 

I 
Mtrl-

nr Benämning 

8,4 cm sk ptr m/481) 

lng m/48 
sgr m/48 D') ö h k sar m/45-48 
slpsgr m/48 ö hk sar m/48 
1lövnprj m/56 

8,4 cm sk ptr m/48 B') 
lng m/48 
sgr m/58 slidor m/58 urv1) 

slpsgr m/56 B ö hk sar m/59 
rökgr m/601) ') 

övnrökgr m/601) ') 

1
) 8,4 cm sk pir m/48 har ptrh av mässing, m/48 B av 

aluminium (svart). 

') Sgr m/48, m/48 B och m/48 C finns även. 
') 6 pfrtuber sammanhålles i en häck (bild 12). Vikt 

35 kg. 

6 
sgr m/58 

slidor m/58 urv 

7 
rökgr m/60 

8 
övnrökgr m/60 

I I V'kt I Förpackning 
B'ld ko~pl 

I skott 
I I Vikt I Bild kg Antal Slag kg 

1 
2 
5 

6 
4 
7 
8 

3,7 1 8,4 cm pfrfub m/483
) 5 9 

3,5 1 8,4 cm pfrfub m/48') s 9 
3,0 2 8,4 cm pfrtub m/56') 7,5 10 

3,0 
2,7 2 8,4 cm pfrtub m/60') 7,6 11 
3,1 
3,2 

') 3 ptrtuber (dubbeltuber) sammanhålles i en häck 
(bild 12). Vikt 25-30 kg. 

') Förekommer även med andra patronhylsor. 
1) 8,4 cm detonator (lngvikt 9 g) samt ö hk sar m/60 

(vikt 165 g) måste beställas separat. 
') ö hk sar m/60 måste beställas separat. 



Il: 8,4 cm 48 1964 

Laddning Projektil 

Benämning 

I v~;t I I 
Vikt 

I 
fyllning Vo Pmax med 

Kruts lag m/s bar rör Slag I Vikt 
kg kg 

I 

8,4 cm sk ptr m/48 

lng m/48 

sgr m/48 Dö hk sar m/45-48 NK 700/0,45 0,4 500 2,2 Trotyl 0,85 

slpsgr m/48 ö hk sar m/48 NK 700/0,45 0,4 500 2,0 Hexotol 0,65 

slövnprj m/56 NK 700/0,45') 0,4 450 1,5 Barl 0,65 

8,4 cm sk ptr m/48 B 

lng m/48 

sgr m/58 slidar m/58 urv NK 700/0,45 0,4 500 2,1 Hexotol 0,3 

slpsgr m/56 B ö hk sar m/59 NK 700/0,45 0,4 500 1,75 Hexotol 0,6 

rökgr m/60 ö h k sar m/60 NK 700/0,45 0,4 500 2,2 Fosfor 1,0 

övnrökgr m/60 ö hk sar m/60 NK 700/0,45 0,4 500 2,3 Rök massa 1,1 

Patronhylsans vikt: m/48 = 1,0 kg Antändningsmedel: 5,7 mm slagtändhatt med städ nr 3 
m/48 B = 0,4 kg Spårljus: Slj m/46 och m/56. Lystid 2,5 s. 

Röruppgifter: Se Il: 8,4 cm 48 Blad 2 

1
) NK 700/0,31 förekommer även (vikt 0,3 kg). 

82 



81 a 

1964 

VAPEN: 8,4 cm grg m/48 

E 
E 11 

6; 8,4 cm ptrtub m/60 

9 10 
8,4 cm ptrtub m/48 8,4 cm ptrtub m/56 

8,4 cm ptrhäck 

I 
I I Vikt I Mtrl komp I 

nr Benämning Bild s~~tt 
Antal 

8,4 cm sk ptr m/48 D1) 

312,2 
lng m/48 
slpsgr m/56 ö hk sar m/49-50 2 

8,4 cm sk ptr m/48 E') 
lng m/48 
slövnprj m/56 (5) 2,2 2 

Il : 8,4 cm 48 
Blad 2 

E 
E 

co 
(X) 

"' 

I 
Förpackning 

Slag 

8,4 cm ptrtub m/60') 

8,4 cm ptrtub m/56') 

I 

E 
E 

"' ~ 

Vikt 
kg 

6,6 

5,9 

'Bild 

11 

10 

1) 8,4 cm sk pir m/48 D har ptrh av glasfiberarmerad plast (olivgrön), m/48 E av oarmerad plast (grå). 
' ) 3 ptrtuber (dubbeltuber) sammanhålles i en häck (bild 12 ). Vikt 25-30 kg. 



Il: 8,4 cm 48 1964 

Laddning Projektil 

Benämning 

I I 
va 

I 
Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Vikt med Krutslag kg m/s bar rör Slag I Vikt 

kg kg 

8,4 cm sk ptr m/48 D 

lng m/48 

slpsgr m/56 ö hk sar m/49·50 NK 700/0,45 0,4 450 1,4 Hexotol 0,5 

8,4 cm sk ptr m/48 E 

lng m/48 

slövnprj m/56 NK 700/0,45 0,4 450 1,5 Bar I 0,65 

Patronhylsans vikt: m/48 D = 0,25 kg Antändningsmedel: 5,7 mm slagtändhatt med städ nr 3 
m/48 E = 0,25 kg Spårljus: Slj m/46 och m/56. Lystid 2,5 s. 

Röruppgifter: 

Benämning I Vikt kg I Röret I Anmärkning 
armeras1) 

Ö hk sar m/45-48 0,032 3m 

Ö hk sar m/48 0,035 3m Försett med skyddshuv 

Ö hk sar m/49-50 0,040 1-5 m Försett med skyddshuv och 
scikringsskruv 

Ö hk sar m/59 0,020 0,5 m Försett med skyddshuv 

ö hk sar m /60 0,165 15 m 

Stidar m/58 urv 0,590 0,5 m 

1) Angiven väg rä.knas i meter frcin mynningen. 

82 a 
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196 0 

VAPEN : 8,4 cm kan strv 81 

sk ptr m/53 

E 
E ,._ 

Mtrl-

1 
slsgr m/53 

öf k sar m/53 

Ptrh bakplan 

2 
60 mm slpprj m/53 

3 
53 mm slpprj m/54 

Benö.mning 

4 
rökgr m/53 
stidr m/53 

.., komp! 

Il: 8,4 cm 53 

5 
53 mm slövnprj m/5 -4 

6 
8,4 cm ptrlåda m 53 

7 
Tgnyckel m/53 

Förpackning 

I I I Vikt I 
nr iii ·~;" Antal I Slag I Vikt I Bi ld kg 

I 
8,4 cm sk ptr m/53 8,4 cm ptrlådo m/53 6 

lng m/53 
slsgr m/53 öl k sar m/53 1 16,4 2 papptub typ 300 53 

pvlng m/53 
60 mm slpprj m/53 2 15,9 2 papptub typ 301 55 

pvlng m/H 
53 mm slpprj m/54 3 15,S 2 papptub typ 317 55 

röklng m/53 
rökgr m/53 stidr m/53 4 16,5 2 papptub typ 302 SJ 

övning m/54 
53 mm stövnp~j m/54 5 11,2 2 papptub typ 317 45 



Laddning Projekti l 

Benämning l Vikt l ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fylln_ing Detonations· 

med förmedlare 
Krutslag kg lkr = bar rör I Vikt 

+5°c kg Slag kg 

8,4 cm sk ptr m/53 
lng m/53 
slsgr m/53 öl k sar m/53 Engelskt 1,13 600 1200 7,88 Hexotol 1,21 Del m/53 

ncglkrut1l hexotol 
pvlng m/53 
60 mm slpprj m/53 Engelskt 5,25 1330/ 3000 4.5, I - - -

nckrut21 1300" 3,44" 
pvlng m/54 
SJ mm slpprj m/54 Engelskt 1-430/ 3000 4,0/ - - -

nckrutt 1 HOO" 3,22" 
röklng m/53 

rökgr m/53 stidr m/53 Engelskt 0,25 250 1000 10,12 Hexaklorelan + 1,i3r.1 -
ncglkrul 1 ' zinkoxid 

övning m/54 
3,H/ SJ mm slövnprj m/54 Engelskt 1,67 1040 1500 - - -

nckrut:? 1 2,284'' 

Patronhylsans vikt: 5,8 kg Antändningsmedel: Slsgr m/53 och rökgr m/53 har 
Röruppgifter: Öf k sar m /SJ väger 0,42 kg, har spräng· 

kapselsäk.ring och armeras 0,5 m framför 
mynningen. Fördröjning 0,07 s. Önskas 
!brisad vrids ställskruven till »D» (Dela-
yed), önskas öbrisad vrids den till »SQ» 
(Super-Quick). Stidr m/53 väger 0,84 kg . 
Gradering 0-30 (0-300 centrumgrader). 
T em peras med tg nyckel m/53 (bild 7) . 
Avstdndsskala pd tgnyckeln. Röret har en 
fuktskyddshuv som tas av före skjutning . 

1
' Strips dmin 1 ,07 mm . 

21 Rörkrut dmin 1,25 mm. 
1 1 Vo vid nytt eldrör/skjuttabellens Vo. 

' ' lnnerballistisk/ytterballistisk . 
·'' Med 3 behållare 2,85 kg . 

eltändskruv m/53 kort . Slpprj m/53 
och m/54 samt slövnprj m/54 har 
elländskruv m/53 16.ng. 

Spårljus : Slsgr m/53 och slpprj m/53 har last slj . Lystid 12 
resp 10 s. 

0:, 

~ 
n 
3 
u, 
w 
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1964 

VAPEN: 9 cm pvpj 1110 

E 
E 

"' co 
(X) 

9 cm sk ptr m/59 
slpsgr m/62 

Mtrl· 
Benämning nr 

9 cm sk ptr m/59 

lng m/60 

slpsgr m/62 

slövnprj m/61 1) 

2 
slövnprj m/61 

4 
9 cm ptrhäck 

Bild 

1 

1 

2 

Vikt 
kom pi 
skott 

kg 

9,5 

9,5 

1) 2 ptrtuber (dubbeltuber) sammanhålles i en häck (bild 4). Vikt 56 kg. 
') Även m/60 och m/62 förekommer. 

Antal I 

2 

2 

Il: 9 cm 59 

3 
9 cm ptrtub m/60 

Förpackning 

E 
E 

"' :::-: 

Slag I V~~' !Bild 

9 cm ptrtub m/601) 2,2 3 

9 cm ptrtub m/601) 2,2 3 



Il: 9 cm 59 

Benämning 
Krutslag 

9 cm sk ptr m/59 

log m/60 

slpsgr m/62 NK 700/0,88 

slövnprj m/61 NK 700/0,88 

Patronhylsans vikt: 5 kg . 
Röruppgifter: Slpsgr m/62 har inbyggt elektriskt 

tändrör av typ stötgenerator 

I 

1964 

Laddning Projektil 

I I 
Vikt 

I 
Fyllning 

Vikt Vo Pmax med 
kg m/s bar rör I Vikt 

kg Slag kg 

1,4 1100 3,2 Hexotol 0,55 

1,4 1100 2,9-

I 
3,2 

Antändningsmedel: 5,7 mm slagtändhatt med städ nr 3 
Spårljus: Slj m/56 B. Lystid 2,5 s. 

134 a 
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1960 

VAPEN: 10,S cm kan m/17 

E 
E 

M 

S; 

1 

plrh m/17 

I 
Mtrl-

nr 

2 

g rk t m/17 

sli dor m/38 
Äldre mä r knin g 

Benämning 

E 
E 

"' ~ 

10,5 cm ptrh m/17 
lng 1-2 m/17 

grkt m/17 slidor m/38 

T E 
E 

..... 
N .... 

+ + 

sgr m/22 K 
Äldre märkning 

I 
I Vikt I :!! kom pi 

iii skott 
kg 

I 
1 

2 23 ,8 

sgr m/22 K (rörsystem m/22-31) 3 24,0 

Förekommer även som hell skott. 

Il: 10,5 cm 17 

E 
E 

0 
';'= 

300 mm 

4 
10,5 cm ptrlåda m/17 

Förpackning 

I I 
Vikt 

I 
:!! 

Antal Slag kg iii 

) 2 )"''" "''"" .,,, 56-60 4 

För pansarbekämpning finns 10,5 cm slpgr m/'43 f bar m/40, vilken vid behov sammansätts i 10,5 cm ptrh m/17 
lng 1-2 m/17. Prjvikt med rör = 15,27 kg . V0 = 630 m/s. Slj lyslid 4 s. 10,5 cm slpgr m/43 I bar m/40 fö rpackas 
med 2 si i 10,5 cm prjlåda m/31. 



Laddning 

Benämning 

I 
Nr Krut- I Vikt slag kg 

10,5 cm ptrh m/17 I 
lng 1-2 m/17 

grkt m/17 stidar m/38 1 Kkr VI" 1,6 
2 Kkr VI" 2,3 

sgr m/22 K lrörsystem m/22-H) 1 Kkr VI" 1,6 
2 Kkr Vl1 1 2,3 

Patronhyl1an1 vikt: 3,50 kg 
Röruppgifter : Se Stidar och Rörsystem 22-H 

11 Kkr IX/1,9 förekommer även. 

Projektil 

I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
•. Fyllning 

med 
tkr= bar rör Slag I 

Vikt 
•1s0 c kg kg 

I 

454 - 18,0 /Blykulor + 7,33 + 
586 2400 18,0 \svartkrut 0,21 

460 - 18,2 Trotyl 2,00 
590 2400 18,2 Trotyl 2,00 

--
Antändningsmedel: Tskr m/18 eller m/36 

Detonations-
förmedlare 

Det m/22 
Det m/22 

.... 
c:, 
i.,, 
n 
3 .... ..... 
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1960 Il: 10,5 cm 34 
Blad 1 

VAPEN: 10,5 cm kan m/27-34, m/34, m/34 B och m/34 M 

2 3 4 
E 
E .... 

grkt m/17 
stidar m/38 

Äldre märkning 

tung sgr m/34 
Äldre märkning 

lung sgr m/34 Z • 

ptrh m/34 

"' " 

Mtrl-
nr 

6 

slpgr m/43 
f bar m/4-0 

Ny märkning 

Ptrh bakplan 

I 
Benämning 

10,S cm ptrh m/34 
lng 2-3 m/H 

grkt m/17 stidar m/38" 

tung agr m/H"" (rörsystem m/22-H) 

tung sgr m/34 Z" 
(rörsystem m/22-H och zonar) 

stgr m/38 f k sar m/38 

slpgr m/-43 f bar m/4-0 

10,S cm lng 1 m/34 

" Högst lng 2 fdr användas (avsedd för närförsvar). 
" Kan skjutas med lng 1 eller lng 2-3. 
" Även tung sg r m/34 B, m/34 C, m/34 D och m/34 E finns . 

I I 
Vikt 

Bild 
kom pi 
skott 

kg 

1 

2 27,1 

3 
} 2-4,6 

-4 
25,3 

s 25 ,1 
25,8 

6 2'4,-4 
25,1 

5 
stgr m/38 
f k sar m/38 

Äldre märkning Ny märkn ing 

I Förpackning I 
Hlinvlsningsnr se blad 3 Bild 

I I 
1; 3; 1 eller 3 

1 eller S; 3 

3; 4 

1; 3 

2 



(J) 
(J) 

Laddning Projektil 

Benämning 

I 
I Vikt I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning 

Nr Krut- med 
slag kg tkr= bar rör Slag I +5° c kg 

10,5 cm ptrh m/34 
lng 2-3 m/34 

grkt m/17 stidar m/38 2 625 18,00 Blykulor+ 
svartkrut 

tung sgr m/34'' 1 Se Se HS Se l (rörsystem m/22-34) 2 blad 3 blad 3 665 blad 3 
3 770 

rS,50 
Trotyl 

tung sgr m/34 Z 1 44S 
(rörsystem m/22-34 och zonar) 2 665 

3 770 

stgr m/38 I k sar m/38 2 660 16,00 Trotyl 
3 764 

stpgr m/43 I bar m/40 2 661 15,27 Trotyl 
3 764 

10,5 cm lng 1 m/34 

11 Detonatorn innehåller lös primer, som tas bort vid aptering med zonar eller zonr (bild 7). 

-0 
i.,, 
n 
3 

Detonations-
förmedlare 

Vikt 
kg 

7,33+ -
0,21 

Rörläge 
m/22-34 
+ primer 

1,83 Detm/HZ•• 

1,50 Det m/40+ 
primer 

0,29 Det 
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1960 Il: 10,S cm 34 
Blad 2 

VAPEN: 10,S cm kon m/27-34, m/34, m/34 B och m/34 M 

dellng 3 

lng 

ln g 1 rn/34 

Mtrl-
nr I 

Benämning 

I 
10,5 cm ptrh m /34 

lng 2-3 m/H 

rökgr m/49 stid r m/'49 urv 1 1 

2 
tung övngr m/34 rokgr m/49 

stidr m/49 urv Äldre mörkning Ny mörkning 

I Bild I kom pi Förpackning . Vikt I I 
s~;tt Hdnvisningsnr se blad 3 Bild 

I 

2 23,9 3; 6 

tung övngr m/H" (rörsystem m/22-H) 1 24,6 1 eller 5 ; 3 
25,3 

10,5 cm lng 1 m/34 2 

11 Får endast skjutas med lng 2. 
21 Kon skjutas med lng 1 eller lng 2-3. 



Laddning 

Benämning 

I 
I Vikt I ~/s I Pmax Nr Krut-

slag kg lkr= bar 
+ 5° c 

10,5 cm ptrh m/34 
lng 2-3 m/H 

rllkgr m/',9 stidr m/',9 urv 2 666 

I 
Se Se Se 

blad 3 blad 3 blad 3 

tung llvngr m/3', 1 ',',5 
(rörsystem m/22-H) 2 665 

3 no 

10,5 cm lng 1 m/34 
I 

11 Röklng består av 3 burkar, vikt 4,65 kg . Rökutvecklingstid ca 60 s. 

Projektil 

Vikt 

I 
Fyllning 

med 
rör Slag I kg 

14,7 Hexa-
klorelan+ 
zinkstoff+ 
magnesial) 

}1s,so 
Barl + 
röksyra 

I 

Vikt 
kg 

l,90 

1,76 + 
0,07 

Detonation,-
förmedlare 

-

Del m/22 

..... 
Cl 
i,, 
n 
3 
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E 
E 

0 .,., 

196 0 

VAPEN : 10,5 cm kan m/27-34, m/34, m/34 B och m/34 M 

150 mm 

10,5 cm prjlåda m/34 

E 
E 

Il: 10,5 cm 34 
Blad 3 

355 mm 10,5 cm ptrhlåda m/34 

E 
E 

N 

~ 

2 
Krutkärl m/27 

E 
E 

0 .,., 

4 
10,5 cm prjlåda m/38 

Granatknippe 

Förpackningar 

Hänvisningsnr I Antal I Slag I Vikt kg I Bild 

1 2 prj 10,S cm prjlå.da in/34 35 1 

2 36 lng 1 Krutkärl m/27 68 2 

3 4 ptrh lng 2-3 10,5 cm ptrhlå.da m/34 49 3 

4 2 prj 10,S cm prjlå.da m/38 41 4 

6 2 prj 10,S cm prjlå.da m/48 35 Se 10,5 cm 39 :3 

- 12 ptrhlå.da m/34 Lastpall 4 600
}se XII 

-
5 60 prj 1 O,S cm lastplan =:1000 -
- 2 prj Granatknippe 32 5 

Uppgifte r angå.e nde hylsor, rör mm 

Röru ppgift e r: F k sar m/38 väger 0,155 kg. Röret Patronhylsans vikt : 5,30 kg 
armeras 0,5 m framför mynningen. 
0,003 s fördröjning. F bar m/40 väger Antändningsm edel : Tskr m/37 eller m/37 A. 
0,3'40 kg . Röret armeras 0,5 m fram-
för mynningen. 0,0005 s fördröjning. Sp6rljus : Lystid för slpgr m/43, som har sl j fas t 
Övriga rör: Se Stidar och sar, Rör- förenat med röret, 4 s. 
system 22-34 och Zonar. 



Il: 10,S cm 34 1960 

Uppgifter angående krut 

Lng I I 
Vikt I Pmax I Anfyr- , Avkopp- , 

Krutslag kg ,S':,'.;f34) ntg r ing~medel flamdämpningsmedel 

bar !I 9 

1 Oigl 3 X 3 X 0,8 1,1 1100 0,02 - -
1 Kkr Vlll/1,5 1,3 1000 0,03 0,005 -
2 NK 490/1,5 3,8 2000 0,05 0,005 3 X 80 g (borttagbart) 

3 3,8 + 0,7 2700 0,05 0,01 

2 Nc 432/2,0 3,5 1800 0,05 0,005 -
3 3,5 +0,7 2600 0,05 0,01 -
2 Kkr IX/2,5 3,5 1800 0,05 0,01 -
3 3,5 + 0,7 2600 0,05 0,01 -
2 NK 3/2,0 3,5 1800 0,05 0,005 2 X 120 g (borttagbart) 

3,5 +0,7 2600 0,05 0,01 2 x 120 g (borttagbart) 
+ 1 X 80 g (borttog bart) 

92 



93 

1960 Il: 10,S cm 39 
Blad 1 

VAPEN : 10,S cm haub m/39, m/40, m/40 B, m/40 C, m/40 H och m/40 S 

I 

grkt m/10 
stidar m/38 

I 
Mtrl-

nr 

I 

E 
E 

g 

2 
tung sgr m/34 

Äldre märkning Ny märkning 

4 
tung sg r m/34-38 

Äldre märkning Ny märkning 

Benämning 

I 
Bild 

I 
10,5 cm lngh m/392) lng 1-5 1 
m/39 eller blad 3 

10,5 cm lngh m/39 V1>2) lng 1-5 
m/39 eller 
10,5 cm ptrh m/50 lng 1-5 m/39 2 

blad 3 

grkt m/10 stidar m/38" 1 

tung sgr m/34 (rörsystem m/22-34) 2 

1 tung sgr m/34 Z 3 
(rörsystem m/22-34 och zonar) 

11 
tung sgr m/34-38 (rörsystem m/22-34) 4 

röksgr m/39 S öl k sar m/39 1
' I 5 I 

5 
röksgr m/39 S 
öf k sar m/39 

E 
E 

CD 
CD .... 

tung sgr m/34 Z 

E 
E 

Vikt 
komp! I Förpackning I B"ld 
skott Hönvisningsnr se blad 4 

1 

kg 

16,4 1 : 4 ; 5 

17,9 
1 eller 9 ; 4 eller 5 
1 eller 9; 4 eller 5 

1 eller 9 ; 4 eller s·; 
6 eller 7 : 8 

17,2 2; 4; 5 

II Lngh m 39 V har vidgats i mynningen för all passa i ptrläge m 50. Dessa hylsor förpackas i lådor märkta ''V". 

" Lngh m/39 E (m/39 EV ") lng 1 -5 m/39 finns även. 
:. i Avsedd fö r närförsvar. 
•· Även röksgr m/39, som saknar sprängkapselsökring och har det m/39 , förekommer . 



Laddn ing 

Benämning 

I I Vikt I Vikt 

Nr Krut· kg Vo11 m/s med 
slog Pmax lkr = + 5° C rör 

I bar kg 

10,5 cm lngh m/39 lng 1-5 
m /39 m /40 
o·ch (B',s, 

m/39 eller m/40C _!:Q_ 
10,5 cm lngh m/39V lng 1-5 
m/39 eller 
10,5 cm pfrh m/50 lng 1-5 
m/39 
grkt m/10 slidor m/38 5 37-4 361 13,99 

tung 1gr m/34 1 187 182l 
(rörsystem m/21,-H) 2 221 215 

3 249 
241 J 15,50 

... Se Se 303 293 
5 blad 2 blad 2 374 361 

tung sgr m /34 Z 1-5 Se tung sgr 
(rörsystem m/12-34 och zonar) 

tung 1gr m/34-38 1-5 Se tung sgr 15,50 
(rörsystem m/22-34) 

röksgr m/39 S öl k sar m/ 39 1 193 I 188l 
2 228 222 
3 256 248' H,81 
4 311 301 
5 

I 
384 

371 I 
I 

1 1 Gäller för ptrh m/50. Lngh m/39 ger 1,2 % lögre V 0 . 

!I Detonatorn innehåller lös primer, som tas bort vid aptering med zonar. 

Projektil 

I 
Fyllning 

Slog I 
I 

Blykulor + 
svartkrut 

Trotyl 

Stålkulor+ 
trotyl 

Amatol eller 
trotyl + 
fosfor eller 

I 
salmiak 

Vik_t 
kg 

I 

6,22 + 
0,13 

1,83 

1,25+ 
1,80 

1,43 + 
0,15 

Detonations-
förmedlare 

-

Rörläge 
m/22-H+ 
primer 

Detm/H Z" 

Det m/22 

Det med 
spräng kap-
selsäkring 
+ primer 

.... 
Q 
i.,, 
n 
3 
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1960 Il: 10,5 cm 39 
Blad 2 

VAPEN: 10,5 cm haub m /39, m/40, m/40 B, m /40 C, m/40 H och m/40 S 

E 
E 

"' a, .... 

2 
rökgr m/49 

stidr m/49 urv 

lysgr m/48 
stidr m/37 urv grkt 

Mtrl-
nr 

I 

4 
psgr m/49 

E 
E 

0 

~ 

ö h k sar m /36-49 

Benämning 

110,5 cm lngh m/392
) lng 1-5 

m/39 eller 
10,5 cm lngh m/39 V''2 ' lng 1-5 
m/39 eller 
10,5 cm ptrh m/50 lng 1-5 m/39 

rökgr m/49 stidr m/49 urv 

lysgr m/48 stidr m/37 urv grkt 

slpgr m/43 f bar m/40 

psgr m/49 ö hk sar m/36-49 

tung övngr m/34 (rörsystem m/22-34) 

E 
E 

slpgr m/43 
f bar m/40 

E 
E 

V, 

~ 

.. tung övngr m/34 
Aldre märkning Ny märkning 

I I 

Vikt 

Bild kom pi I Förpackning I 
skott Hänvisningsnr se blad 4 

kg 

1 

I 
I 

blad 3 I 
I 

I 
I 2 

blad 3 

1 17,4 3; 4 eller 5 i 
l 17,7 3; 4 eller 5 I 
3 17,7 1; 4 eller 5 

4 12,5 1; 4 eller 5 

5 17,9 1 eller 9; 6 eller 7 

Bild 

1 1 Lngh m/39 V har vidgats i mynningen för att passa i ptrläge m 50. Dessa hylsor förpackas i lådor märkta "V". 

" Lngh m/39 E (m 39 EV") lng 1-5 m/39 finns även. 



Laddning Projektil 

Benämning 

I 
I Vikt I Vikt 

I 
Fylln in g 

Krut- kg V0
1 1 m/s med Nr slag Pmax tkr = + 5° C rör Slag bar kg 

m/39 m/~ 

I 10,5 cm lngh m/39 lng 1-5 och (B,S, 
m/39 eller m/40C H) -- --
10,5cm lngh m/39V lng 1-5 
m/39 eller 
10,5 cm ptrh m /50 lng 1-5 
m/39 

rökgr m/49 stidr m/49 urv 3 254 246 14,70 Hexaklore-
4 305 295 fan + zink-
5 372 359 stoff+ 

magnesia1
) 

lysgr m/48 stidr m/37 urv grkt 3 Se Se 247 239\ 15,00 Svartkrut t-
4 blad 2 blad 2 301 

I 
2901 lyssats med 

5 372 359 follskärm:11 

slpgr m/43 f bar m/40 5 372 

I 
359 15,27 Trotrl 

psgr m/49 ö hk sar m/36-49 5 435 426 10,25 Hexolol 
50/50 

tung övngr m/34 1-5 

I I 
Se tung sgr 115,50 Barl ·. 

(rörsystem m 22-34) I röksyra 

" Gäller för ptrh m/50 (bild 2, blad 3). Lngh m/39 ger 1,2~ 0 lägre V 0. 

"Röklng består av 3 burkar. S: a vikt med fyllning 4,65 kg. Rökutvecklingstid ca 60 s. 

" Lystid 20-30 s. 

I 

I 

-C) 
i.,, 
n 
3 

Detonations-
förmedlare 

Vikt 
kg 

2,90 -

0,05+ 
1,70 

0,29 Det 

0,95 -

1,76 -i-

I 
Det m/22 

0,07 
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1 9 6 0 Il: 10,S cm 39 
Blad 3 

VAPEN: 10,S cm haub m/39, m/40, m/40 B, m/40 C, m/40 H och m/40 S 

-pa pplock 

-, 

lng 6-7 m/50 

u 
lng 6 m/39 

il 
lng 1-5 m/39 

I 
Mtrl-

nr 

OJ: 
lngh m/39 

2 
ptrh m/50 

0 
Lngh bakplan Ptrh bakplan 

Benämning 

I 
Bild 

10,5 cm ptrh m /50 lng 6-7 m/501 ) 2) 2 

eller 

10,5 cm ptrh m /50 lng 6-7 m/501'' 2 

t ung sgr m/34 (rörsystem m/22-H) 2 
blad 1 

t ung sgr m /34 Z 3 
(rörsystem m/22-34 och zonar) blad 1 

tung sg r m/34-38 (rörsystem m/22-34) 4 
blad 1 

rök1gr m/39 S öf k sar m/39'' '·' 5 
blad 1 

1lpgr m/43 f bar m/40 3 
blad 2 

tu ng övng r m/34 (rörsyste m m/22-34) 5 
blad 2 

11 Lng 7 får endast skjutas i pjäs försedd med mynningsbroms n,/51. 

E 
E 

~ 

I 
Vikt 

kom pi 
skott 

kg 

18,8 

18,1 

18,6 

18,8 

E 
E 

"' .,., ..,. 

10,5 cm tung sgr m/H 
Granatknippe 

I Förpackning I B'ld 
Hänvi mingsnr se blad 4 1 

1 eller 9 ; 8 

1 eller9 ; 8 

1 eller 9 ; 4 eller 5; 
6 eller 7 ; 8 

2; 8 

1; 8 

1; 9; 5 

! ) Lng 6 förekommer även som lng 6 m/39. Denna är separat förpackad utan hylsa. Lng bör endast sk jutas i lngh 

m/39. 
:1, Även rö ksgr m/39, so m sak nar s prängkapselsäkr ing och hor de t m/39, före kommer. 
t i Lng 6 - 7 får endast a nvändas till sgr med koppargördel. 
' ' m/502 oc h mlS03 finns ä ven. Se not 3 blad 4. 



-0 
i.,, 
n 
3 

l 
Laddning Projekt il 

Benämning 

I 
I Vikt I Vikt 

I 
Fyllning Detonalions-

I Nr Krut- kg V0
1 1 m/s med förmedlare 

slag Pmax tkr= -: 5° C rör Slog I Vikt 
bor kg kg 

10,S cm ptrh m /SO I 
m/39 m '40 

I 
och (B,S , 

lng 6-7 m/50 eller m ·4o H) ----
1 O,S cm ptrh m /SO 

lng 6-7 m/501 

tung sgr m/34 . 6 451 434 

t5.5o 
11 .83 

Rörläge 
(rörsystem m/22-34) 7 554 532 m/22-34 1 

Trotyl prime r 

tung sgr m/34 Z 6-7 Se Se Se tung sgr 

I I Det m/34Z" 
(rörsystem m/22-34 och zonor) blod 2 blod 2 

lung sgr m/34-38 6-7 Se tung sgr Stålkulor !· 1 ,25 + Det m/22 
(rörsystem m/22-34) trotyl 1,80 

I 
röksgr m/39 S ö( k sor m/39 6 462 445 14,81 Amato/ eller 1,43 !· Det med 

7 566 544 trotyl + 0,15 sprö.ngkap-
fosfor eller selsäkring 
salmiak "1~ primer 

slpgr m/43 f bor m/40 6 448 430 15,27 Trotyl 0,29 Det 
7 549 523 

tung övngr m/34 6-7 Se tung sgr 15,50 Bar! + 1,76 !· Det m/22 
(rörsystem m/22-34) I röks yra 0,07 

" Gäller för ptrh m/50 (bild 2, blad 3). Lngh m/39 ger 1,2°~ lägre V0 • 

1
' Detonatorn innehåller lös primer, som tas bort vid aptering med zonar eller zonr (bild 6, blod 1). 
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E 
E 

0 

"' 

1960 Il: 10,S cm 39 
Blad 4 

VAPEN : 10,S cm haub m/39, m/40, m/40 8 , m/40 C, m/40 H och m/40 S 

155 mm 

2 

E 
E 

~ 

10,5 cm prjlåda m/34 10,5 cm prjkorg m/39 10,5 cm prjlåda m/48 

6 
10,5 cm ptrhlåda m/50 · 10,5 cm lnglåda m/39 

Förpackningar 

Hänvis-
I Antal I Slag ningsnr 

1 

I 
2 prj 

I 
10,5 cm prjlåda m/34 

2 1 prj 10,5 cm prjkorg m/39 
3 2 prj 10,5 cm prjlåda m/48 
4 6 lngh (lng 1-5) 10,5 cm lnghlåda m/39 
5 6 ptrh (lng 1-5) 10,5 cm ptrhlåda m/501) 

6 3 lng 6 10,5 cm lnglåda m/39 
7 9 lng 6 10,5 cm lnglåda m/40 
8 6 ptrh (lng 6-7) 10,5 cm ptrhlåda m/501 11 

I 

E 
E 

10,5 cm lnghlåda m/39 

162 mm 
7 

10,5 cm ln~låda m/40 

Vikt kg I Bild 

36 1 
19 2 
35 3 
18 4 
27 5 
6 6 

24 7 
29 (5) 

9 60 prj Bärhandtag och lastplan. (För granat- ""10001 knippe och bärhandtag bild pa blad 3.) 
28 prj!åda m/34 
24 ptrhlåda m/50 
30 lnghlåda m/39 
30 lnglåda m/39 

Hylsor: laddningshylsa m/39 
laddningshylsa m/39 E 
Patronhylsa m/50 

lastpall 5 
lastpall 4 
lastpall 6 
lastpall 6 

vikt 1,67 kg 
vikt 1,50 kg 
vikt 2,60 kg 

Rör: Öf k sar m/39 väger 0,50 kg. Röret inställbart för 
öbrisad ( - 0) och !brisad ( ~M-V). 
Före laddning vrids ställskruven på 
röret så att skåran pekar på O eller 
M-V. Röret armeras 0,5 m framför 
mynningen. Fördröjning 0,15 s. Vid 
inställningen användes mejs el e d. 
Saknar sprängkapselsäkring. 

F bar m/40 väge r 0,34 kg . Röret armeras 0,5 m 
framför mynning en, Fördröjning 
0,0005 s. 

Ö hk sar 
m/36-49 

Sar m/34 

Övriga rör
uppgifter : 

1000 SeXII 

7101 550 
190 

väger 0,03 kg. Röret armeras 
0,5 m framför mynningen. 

väger 0,12 kg. Röret armeras 
0,5 m framför mynningen. Sak-
nar sprängkapselsäkring. 

Se Stidr och sar 
Se Rörsystem 22-34 
Se Zonar 

Antändnings- Tskr m/37 A (av järn) , tskr m 39 
medel : och tysk tskr. 

Spårljus: Slpgr m /43 har slj fast förenat 
med rör et. Lystid 4 s. 

1 1 Ptrh är vid !p försedd med P<;'PPrör fö r fixering i lådan sam t fukts k yddslock. 



Il : 10,5 cm 39 1960 

Uppgifter angående krut 

I I I 
Vikt I Pmax I An- I Flamdämpnings-Lng :!! Krutslag (tung sgr . 

åi kg m/34) lyrtng medel:! ' 
bar1 1 g 

Lng 1-5 m/39 Tyskt digl 
lng 1 10 x 10 x 0 ,2 0,120 + 

3 X 3 X 0,8 0,080 600 0,010 

dellng 2 3 x 3 x 0,8 o,on 750 -
dellng 3 3 X 3 X 0,8 0,066 900 -
dellng 4 3 X 3 X 0,8 0,132 1200 -
dellng 5 3 X 3 X 0 ,8 0,205 1750 - 2 karduser 

Tyskt digl 
lng 1 3 X 3 X 0,8 O,H5 450 0,020 

dellng 2 3 X 3 X 0,8 0,060 650 - I dellng 3 3 X 3 X 0,8 0,070 750 -
dellng 4 3 X J X 0,8 0,120 1050 -
dellng 5 3 X 3 X 0,8 0,190 1600 - 2 karduser 

"" Kkr Vlll/0,6 
lng 1 -c, 

0,230 400 0,005 ~ 
:;; 

550 dellng 2 
~ 

0,070 -
dellng 3 "' 0,070 700 -
dellng 4 0,130 1100 -
dellng 5 0,200 1800 - 1 kardus 

Lng 6 m/39 Tyskt digl 
3 X 3 X 0,8 0,222 1750 
4 ,: 4x 1,2 0,800 2 karduser 

Kkr Vlll/1,0 1,010 2250 0,010 2 karduser 

Tyskt ncgl 
4 Y 4 X 1,0 0,200 1750 - 2 korduser 

10 ;,; 10 Y 1,5 0,705 

Lng 6-7 m/50") NK 495 
lng 6 1,8x5 x 205 1,200 1400 0,010 -
dellng 7 I 1,8 X 5 X 205 0,430 2250 -

._______ 
1 

• Pmax-vörden gäller hela lng (ej dellng). 
" Fldmedel ö.r för lng 1-5 m/39 bipackat ptrh m/50. Vid lngh m/39 (lng 1-5 m/39) erhålles lldmedel i separata för 

packni ngar efter beställning. Fldmedel nr 9 finns i karduser om 15 g och levereras i förpackningar om 300 st. 

" Lng m/501 med NK 495, lng m 502 med diglkrut (Åkb 202 5/2 X 230) och lng m 503 med lösningsmedelsfritt NK 
"'195 är försedda med borttagbart fldmedel. 

100 



1960 

VAPEN: 10,5 cm lvkan m/42 

E 
E 

E 
E 

"' ~ 

2 

Il: 10,5 cm 42 

4 7 
grkt m/40 slsgr m/40 B sgr m/38-40 sgr m/38-40 Z slstgr m/40 B slpgr m/42 övng r m/40 Z 
slidr m/47 ö hk slidor ö hk slidor 
urv grkt m/38 C urv m/47 urv 

zonr m/50 lv 10,5 f k sar m/40 
(zonar m/52 lv 10,5) 

f bar m/40 zonr m/50 lv 10,5 

(zonar m/52 lv 10,5) 

E 
E 

0 

sk pir m/42 ~ ,.-,ou,sr_ .... ._. 

~ 
Ptrh bakplan 10,5 cm ptrlåda m/42 9 

10.5 cm T-låda m/42 

I I 
I Vikt I Mtrl- Benämning :!! komp I 

nr iii skott 
kg Antal 

10,5 cm sk pir m /42 
lng 2 m/42 

grkt m/40 stidr m/47 urv grkt 1 27,2 

slsgr m/40 B ö hk slidor m/38 C 2 27,1 
urv1) 

sgr m/38-40" ö hk slidor m/47 urv 3 26,8 
I sg r m/38-40 Z 4 

(zonr m/50 tv 10,5 eller zonar 27,0 

I 
1 

m/52 lv 10,5) 2 
2 

slstgr m/40 B f k sar mi40 5 27,6 

I 
slpgr m/42 f bar m/40 6 26,4 12 
övngr m/40 Z 7 27,0 pir-

(zonr m/50 lv 10,5 eller zonar låda 
m/52 lv 10,5) m/421 

10,5 cm sk pir m/42 
lng 1 m/42 B 

slsgr m/40 B ö hk sar m/54 (2) 25,0 

1 1 G ra na ten fö rekommer ä ven med ö hk sar m/54. 

'
1 Granaten kan förekomma med s lj (s lj m/40, lystid 10 s). 

101 

10 
10,5 cm ptrl åda m/421 

förpackning 

I I 
Vikt 

I :!! Slag kg iii 

10,5 cm ptrlåda m/42 40 8 
10,5 cm T-låda m/42 75 9 
10,5 cm ptrlåda 63 10 
m/421 
Lastpall 5 (Se XII) 770 

I 



Laddning Projektil 

I Benämning I Vikt \ ~/s \ Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonations-/ 

Krutslag 
med förmedlare 

kg tkr= bar rör Slag I Vikt 
+15°c kg kg 

10,5 cm sk ptr m/42 
lng 2 m/421) 

grkt m/40 stidr m/47 urv grkt NK 6 (10,5/42) 

I 
slsgr m/40 B ö hk stidar m/38 C NK 6 (10,5/42) ro urv 

sgr m/38-40' ' ö hk stidar m/47 NK 6 (10,5/42) 
urv 

sgr m/38-40 Z NK 805 (1,7) 5,5 
(zonr m/50 Jv 10,5 eller zonar 
m/52 lv 10,5) 

slstgr m/40 B f k sar m 40 N K 6 (10,5/42) 

1),, slpgr m/42 f bar m/40 N K 6 (10,5/42) 

övngr m/40 Z NK 6 (10,5/42) 
(zonr m/SO Jv 10,5 eller zonar 
m/52 lv 10,5) 

10,5 cm sk ptr m/42 
lng 1 m/42 B" 
slsgr m/40 B ö hk sar m/54 NK 4 (75) 2,85 

Patronhylsans vikt: 6,10 kg 
Röruppgifter: F k sar m . 40 väger 0,175 kg. Röret armeras 

ca 1 m framför mynningen. 0,003 s för
dröjning. Sprängkapselsäkring finns. 
F bar m/40 väger 0,340 kg. Röret armeras 
0,5 m framför mynningen. 0,0005 s för
dröjning. 
Övriga rör se 111: Stidar, 111: Zonr och 
zon ar och 111: Stidr och sar. 

1 1 I lng ingår SO g anfyrningskrut och 5 g avkoppringsmedel . 
2 1 I lng ingår 25 g anfyrningskrut och 5 g avkoppringsmedel. 

834 16,10 Stålkulor + S,8 + -
harts+ 0,13 
svartkrut 

840 16,00 Trotyl 1,36 Det på röret 

845 15,73 1,17 + Det på röret 
f Stål ku Jor + 1,79 
trotyl 

842 2800 15,9 1,17+ Det på röret 
1,69 

831 16,46 
f Trotyl 

1,32 Det m/40 

852 15,27 0,29 Det 

840 16,00 Barl 1,35 -

630 1300 15,72 Trotyl 1,36 Det på röret 

Antändningsmedel: Tskr m/39 eller m/39 Sx 

Spårljus: Lystid för slsgr m/40 8, slstgr m 40 8, som hjr 
slj m/40, 10 s, för slpgr m/42, som har slj fast 
förenat med röret, 4 s. Slj m/40 tänds med 
baständ rör. 

-0 
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n 
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1960 

VAPEN : 10,5 cm kan m /44 sav1
) 

E 
E 

E 
E 

I:; 
"' 

E E 
E E 

"' "' M 

2 4 

Il: 10,5 cm 44 

E 
E .... E 

E 

~ E 
E 

E 
E 

5 6 7 

psgr m/49 11 sgr m/34 slpprj m/# 11 övngr m/34 

ök sar m/34 

11 sgr m/34 11 övngr m/34 

ö hk sar m/36-49 ö k sar m/34-40 

sk ptr m/44 
E 
E 

grkt m/10 slidor m/38 

c=J, 
c:::::::::::, ] 
c:::=::::> 2 

C==>• 

E 
E 

~ 

E 
E 
g 
"' 

Plrh bakplan 

103 

lng 1-4 m/# 8 
ptrh m/# 

9 
10,5 cm ptrh· 

lub m/# 

10 
10,5 cm pir· 

lub m/# 10,5 cm prjlåda m/10 

I I 
I Vikl I Förpackning 

Mlrl· Benämning ~ kom pi 
nr äi skol! I I kg Antal Slag 

10,5 cm sk ptr m/44 
lng m/448 · 

1 

grkt m/10') slidor m/38 1 16,6 

1 psgr m/49 ö h k sar m/36-49 2 12,9 
lng m/44 2 *10,5 cm ptrtub m/44 
It sgr m/34 ö k sar m/34·40 3 

}14,5 f 
ptr 

slpprj m/44 .. 
It övngr m/34 ö k sar m/34" 5 

10,5 cm ptrh m /44 8 

lng 1-4 m/44 I 3 *1 0,S cm plrhlub 
It sgr m/34 (rörsyslem m/22-34) 6 l 14,4 plrh m/44 

It övngr m/34 7 J 
J 

2 10,5 cm prjlåda m/10 
(rörsystem m/22-34) prj 

10,5 cm lngh m/39 l lng 1-5 m/39" 

'" J 
6 

t ung sgr m/34 lngh 10,5 cm lnghlåda 
10,5 m/39 (rörsystem m/22-34) 

) i; "·' J 
2 

prj 10,5 cm prjlåda m/34 tung sgr m/34-38 Blad 
(rörsystem m/22-34) 1 

135 mm 

Vi kt 
I ~ kg äi 

37 10 

9 9 

28 11 

18 

35 

" Eldröret kan förses med 20 mm tubkan för övningsskjutning. Härvid användes 20 mm sk pir m/40 (E) lng 570 
övngr m/43 ö hk sar m/40 övn samt ptrh märkl Tub 10,5/44 (se 20 mm tub). 

2 1 Avsedd för närförsvar. 
H Röret k an av truppen utbytas mot annat .rör tillhörande rörsystem m/22-34. Härfö r a nvä ndes opteringsnyckel m /22. 
41 Ln g 5 får ej skjutas. 



Vid Jng 

V0 m/s 

Pmax bar 

I 

Laddning Projektil 

Benämning I Vikt I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonations-

med förmedlare 
Krutslag kg lkr= bar rör I Vikt 

I +1 5•c kg Slag kg 

10,5 cm sk ptr m/44 
lng m/HB 

grkt m/10 stidar m/38 Kkr Vlll /1,0 0,65 375 HOO 13,99 Blykulor + 6,22 ~ -
svartkrut 0,13 

psgr m/49 ö hk sar m/36-49 Kkr Vlll /1,0 0,65 425 1300 10,25 Hexolol 50/50 0,98 -
Jng m/4411 

It sgr m/H ö k sar m/34-40 Kkr Vlll/1,0 0,80 475 2200 11,67 Trotyl 1,82 Del m/22 
s lpprj m/44 Kkr VJJl /1 ,0 0,80 475 2200 11,67 - - -
It övngr m/H ö k sar m/34 Kkr VIJJ /1,0 0,80 475 2200 11 ,67 Barl + 1,75 + Del m/22 

röksyra 0,07 

10,5 cm ptrh m/44 
Jng 1-4 m/44 

It sgr m/34 (rörsyslem m/22-34) Lng 1 0,18 200 450 11,67 Trotyl 1,82 Det m/22 
Lng 2 0,26 250 600 
Lng 3 0,38 320 800 
Lng 4 0,72 475 2200 

It övngr m/34 Lng 1-4 (Se It sgr) 11,67 Barl ! · 1,75 !- Del m/22 
(rörsyslem m/22-34) röksyra 0,07 

10,5 cm lngh m/39 Efter särski ld order under krig får anvöndasi 

lng 1-4.m/39 

tung sgr m/34 Lng 1-4. Se tabell 

I I 
115,50 I Trotyl 

I 
1.83 I Del m/22 

(rörsystem m/22-34) nedan 
tung sgr m/34-38 Lng 1-4. Se tabe ll " :1, 15,50 Stålkulor + 1,25 + Del m/ll 

(rörsyslem m/22-34) nedan trotyl 1,80 

Patronhylsans vikt: 1,95 kg Antöndnings medel: Tskr m/37, m/ 37 A eller m/39 
Laddningshylsans vikt: 1,67 kg Spårljus: Slpprj m/44 har slj m/46 med 3 s Jyst id . 
Röruppgifter : Ö hk sar m/36-49 väger 0,03 kg . Röret 

armeras 0,5 m framför mynningen. 
Övriga rör se 111: St idar och 111 : Rörsyslem 
22-34. 

Krutuppgifte r 

Laddning I Lng 1 

Lng m/44 I Vikt ca kg I 0 ,1 8" 
Krutslag Kkr Vlll/0,6 

Lng m/39 I Krutslag och Jngvikt se 11:10,5 cm 39. 
II J lng ingår 10 g anfyrningskrul och (utom vid lng m/44 8) 5 g avkoppringsmedel. 
~

1 I lng 1 ingdr 10 g anfyrn ingskrut och i delln g 2 5 g avkoppringsmedel. 

I Delladdning 

2 I 3 I 

I o,oe21 0,12 
Kkr VJll /1 ,2 

4 
0 ,34 

.... 
0 
i,, 
n 
3 
:t 



1960 

VAPEN: 10,5 cm kan ikv 103 

-papplock 

111 
2 

Il: 10,5 cm 50 

4 5 6 7 8 lng1 - 5 m/39 
It sgr m/ 34 tung sgr m/34 . röksgr m/39 _ slpgr m/43 psgr m/49 It övngr m/ 34 tu ng övngr m/ 34 

' öf k sar m/ 39 f bar m/40 ö hk sar m/ 39-46 

1 
ptrh m/50 

E 
E 

9 
10,5 cm ptrhlåda m/501 

Mtrl-
nr I 

Benämning 

10,5 cm ptrh m/50') 

lng 1-5 m/J9 

It sgr m/34 (rörsystem m/22-34) 

tung sgr m/34 
(rörsystem m/22-34) 

röksgr m/39 öf k sor m/39 

röksgr m/39 S öf k sar m/39 

slpgr m/43 r bar m/40 

psgr m/49 ö hk sar m/36-49 

It övngr m/34 
(rörsystem m/22-34) 

tung övngr m/34 
(rörsystem m/22-34) 

A nm1 Rökgr m/49, st idr m/49 urv och lysgr m,'48, 
Il : 10,5 cm 39. 

1 ' Lngh m,' 39 (E) V kan även anvä ndas. 

105 

1~ I Vikt I kom pi 
skott 

I kg Antal 

1 6 ptrh 
(lng 1-5) 

2 15,0 2 pr1 

3 18,8 2 prj 

4 18,1 all 60 prj 

(4) 18,1 1 prj 

5 18,6 2 prj 

6 13,5 2 prj 

7 15,0 2 prj 

8 18,8 2 prj 

11 
10,5 cm prjlåda m/ 34 

155 mm 

12 
10,5 cm prjkorg m139 

Förpackning 

I Vikt I Bild Slag kg 

10,5 cm ptrhlåda 
m/501 27 9 

10,5 cm prjlådo m/10 28 10 

10,5 cm prjlådo m/j4 35 11 

Bärhandtag och = 1000 -
lastplan nr 7 

10,5 cm prjkorg m/39 19 12 

10,5 cm prjlåda m/34 35 11 

10,5 cm prjlådo m/34 27 11 

10,5 cm prjlåda m/10 28 10 

10,5 cm prjlåda m/H 35 11 

stidr m/37 urv grkt kan skjutas vi lng-3-5. Data för gr se 



Laddning Projektil 

Benämning 

I 
V " I m/s Pmax 

tk r bar 
+ 5°C 

Krutslag \ 1 

I 
Vikt 
kg 

Vikt I Fylln ing 
med ~~.~~~~~~~~ 
rör J kg Slag 

Vikt 
kg 

Detonations
förmed lare 

10,5 cm ptrh m/50 
lng 1-5 m/ 39 

It sgr m/34 
(rörsystem m/22-34) 

t ung sgr m/34 
{rörsystem m/22-34) 

röksgr m/39 öl k sar 

/1 
. 3 

lt 
/

12 

m/39 t:3 röksgr m/39 S öl k sar 
m/39 

s lpgr m/43 f bar m/40 5 

psgr m/49 ö hk sar 
m/36-49 

It övngr m/34 
(rörsystem m/22-34) 

1-5 

208 
241 
267 
322 
400 

182 600 
215 750 

11,67 Trotyl 

241 900 15 ,SO Trotyl 
293 1200 
361 1750 

188 
222 
248 
301 
371 

359 

600 
750 14,81 
900 

1200 
1750 

1750 15,27 

Amatol eller 
trotyl + fosfor 
eller salmiak 

Trotyl 

418 1750 10,25 Hexotol 50/50 

1,82 

1,83 

1,43 + 
0,15 

0,29 

0,95 

Det m/22 

Rörläge 
m/22-34 
+ primer 

Det m/39 
Det med 
sprängkap
selsäkring 
+ primer 

Det 

se It 11 ,67 8arl ·i röksyra 1,75 + Det m/22 
sgr 0,07 

tung övngr m/ 34 
(rörsystem m/22-34) 

1-5 setung 15,50 Barl + röksyra 1,76 + Det m/22 
sgr 0 ,07 I 

m/34 

m/34 -----'----'--~~~-
Patronhylsans vikt: 2,60 kg 
Röruppgifter : Öf k sar m/39 väger 0 ,50 kg . Röret är 

inställbart för öbrisad (? = ohne} och 
!brisad (M- -V = mit Verzögerung). Före 
laddningen vrids ställskruven på röret, 
sa att skaran pekar pa O eller M-V. 
Röret armeras 0 ,5 m framför myn
ningen. Fördröjning 0,15 s. Vid inställning 
används mejsel ed. Röret saknar spräng
kapselsäkring. F bar m /40 väger 0,34 kg . 

Röret armeras 0,5 m framför mynningen. 
Fördröjning 0,0005 s. Sprängkapselsäk
ring saknas. Ö hk sar m/36-49 väger 0,03 
kg och armeras 0,5 m framför mynningen , 
Sprängkapselsäkring saknas. Övriga rör 
se 111 : Rörsystem 22-34. 

A ntändnings medel: Tskr m/37 A (av järn}, tskr m/39 
(sx} och tysk tskr 

Spårljus : Slpgr m/ 43 har slj fast förenat med röret . Lystid 
4 s. 

II Lng 5 kan förses med fldmedel or 9 (2 karduser a 15 g), som är bi packade vid ptrh , men ej vid lngh . 

' ' Lngh m/39 (EJ och lngh m/39 (V E} finns även. Ger ca 1,2 °~ lägre Vo. 

-0 

"' n 
3 
"' 0 
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196 0 Il: 12 cm 99 

VAPEN : 12 cm ka n m/991
) 

ln g 4 m 34 

12cmk.n•/'9 
"'1J 

KV]lt,pllj+l 

lng 3 m/22 

lng 2 m/22 

I. .I 
lng 1 m/22 

E 
E 

0 

~ 

-i 
I 
I 
1~ i~ 

__ L_j 
2 

T 

E 
E 

4 
grkl m 04 grkt m 04 sgr m/22 sgr m/ 34 

slidor m 05 tgt slidor m 08 Äldre märkning Ny märkning Äldre märkning Ny mär kning 
Äldre märkning Äldre märkning 

E E E 
E E E 

0 M V, 
0 

"DJi 
;;; "" 

6 7 
kt m/87 övngr m/34 lysgr m/25-99 tptr m/34 

Äldre märkning Ny märkning stidor m/08-38 

Mtrl-

I I I 
Vikt 

nr Benämning Bild komplett 
skott kg 

12 cm lng 1 m/22 
tptr 

sgr m/22 (rörsystem m/22-34) 3 21,5 
sgr m/34 (rörsyslem m/22-34) 4 18,4 
övngr m/34 (rörsyslem m/22-34) 6 18,4 

12 cm lng 2 m/22 
!pir 

sgr m/22 (rörsyslem m/22-34) 3 21,8 
sgr m/34 (rörsyslem m/22-34) 4 18,7 
övngr m/34 (rörsyslem m/22-34) 6 18,7 

12 cm lng 3 ~/22 
tptr 

grkt m/04 slidor m/05 lgt 1 23,0 
grkt m/04 med toppskruv för stidar m/08 2 18,9 
sgr m/22 (rörsyslem 22-34) 3 23,1 
sgr m/34 (rörsyslem m/22-34) 4 20,0 
kl m/87 5 18,8 
lysgr m/25-99 slidor m/08-38 7 20,9 
övngr m/34 (rörsystem m/22-34) 6 20,0 

12 cm lng 4 m/34 
!pir 
sgr m/34 (rörsyslem m/22-34) 4 20,6 
övngr m/34 (rörsystem m/22-34) 6 20,6 

1 • To r npj ås, Boden . 



Il: 12 cm 99 1 9 6 0 

La ddning Proje ktil 

Benämning 

Krutslag" i I ~ /s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonations-

Vikt med förmedlare 
kg fk r = bar rör 

Slag I Vikt 
+ 15°C kg kg 

12 cm lng 1 m/22 
tptr Gkr Il 0,38 

sgr m/ll (rörsystem m/22-34) 235 700 21 ,1 Trotyl 2,24 
} Det m/22 

sgr m/34 (rörsystem m/22-34) 253 500 
}10,0 

Trotyl 2,25 

övng r m/34 (rörsystem m/22-34) 253 500 Barl ·!· 2,18 + Rökdet 
r öksyra 0,07 m/40 

12 cm lng 2 m/22 
!pi r Gkr II 0,66 

sgr m/22 (rörsyste m m/22-34) 320 1400 21 ,1 Trotyl 2,24 
}Det m/22 

sgr m/34 (rörsystem m/22-34) 346 1200 
}1 0,0 

Trotyl 2,25 

övn g r m/34 (rörsystem m/22-34) 346 1200 Barl ·!· 2,1 8 + Rökdet 
röksyra 0,07 m/40 

12 cm lng 3 m/22 
t pt r Kkr IX/1,9 2,0 -
g rkt m/04 siidar m/05 tgt 525 2300 21 ,0 Blykulor ·: · 8,63 -" -

svartkru t 0,21 

grkt m/04 med toppskruv för 525 1700 16,9 Blykulor + 6,62 + -
slidor m/08 svartkrut 0,25 

sgr m/22 (rörsystem m/22-34) 525 2100 21,1 Trotyl 2,24 
} Det m/22 

sgr m/34 (rörsystem m/22-34) 560 2000 18,0 Trotyl 2,25 

kl m/87 570 1900 16,8 Blykulor 12,7 -
Jysgr m/25-99 slidor m/08-38 534 1700 18,9 f Lyssats11 0,69 -

\ med fall -
skärm 

övngr m/34 (rörsystem m/22-34) 560 2000 18,0 Barl + 2,18 + Rök det 
röksyra 0,07 m/40 

12 cm lng 4 m/34 
!pir Kkr IX/1,9 2,6 

sgr m/34 (rörsystem m/22-34) 615 2400 
}10.0 

Trotyl 2,25 Det m/22 

ö vngr m/34 (rörsystem m/22-34) 615 2400 Bar l + 2,18 + Rökdet 
röks yra 0,07 m/40 

Rö r uppg ifter : Se Stidar och Rörsystem 22-34. 
Antöndn ingsmedel : Tptr m/94 eller m/34. 

" Lng 3 förekommer även med Kkr 111. Lng 4 fö rekommer även med Kkr VII och Kkr IX/2,0. I vard era lng 1, 2 
och 3 ingår 10 g anfyrningskrut. I lng 4 ingår 20 g anfyrn ingskrut . 

2 1 Lysti d ca 20s. 
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1964 

VAPEN: 12 cm grk m/41 

17111000I 

2 
svinggr m/ 42 S 

ö k sar m/ 49 grk 
svinggr m/42 BS 

öf k sar m/54 gr k 

I 
Mtrl-

nr Benämning 

12 cm svinggr m/42 S 

12 cm svinggr m/42 BS 

12 cm övnvinggr m/42 

E 
E 

övnvinggr m/42 
ö k sar m/ 49 grk 

I I Vikt I . kom pi 
B,ld sk;~t 

Anlal 

1 12,8 } ' 2 12,8 24 
vinggr-

3 12,8 
låda 
mi42 

I 

Il: 12 cm 41 

4 

dellng m/ 42 

~ 
5 

dellng m/ 43 

6 

spröt 

Förpackning 

Slag 

12 cm vinggrlåda 
m/421

) 

Lastpall 2 

I Vi kl I Bild kg 

32 7 

780 

Kompletteringsmateriel: För komplettering av i vinggrlåda bipackade dellng med lng 6-8 tillhandahålles 

de llng m/42 förpackade med 900 s t i lå da för dellng m/42. 25 dellng m/42 i pappask och vaxvävslaminat. 4 askar 
i kartong. 9 kartonger i låda. Vikt 52 kg (bild 8) . 

1
) Lådan innehåller komplet!a skott. Rör, drivptr m/42 och Jskr m/36 är apterade. Spröt och dellng är bipackade. 



Il: 12 cm 41 

E 
E 

7 
12 cm vinggrlåda m/42 

Benämning 

12 cm svinggr m/42 S 
1 dellng m/43 
4 dellng m/42 
ö k sar m/49 grk 
spröt') 

12 cm svinggr m/42 BS 
1 dellng m/58' ) 
4 dellng m/42 
öf k sar m/54 grk 
spröt 

12 cm övnvinggr m/42 
1 dellng m/583

) 

4 dellng m/42 
ö k sar m/49 grk 
spröt 

:!! 
äi Nr 

1 
5 
4 

6 
1' ) 
2 

2 3 
4 

4 5 
6 

6 7 
8 

3 

4 

6 

Drivptr m/42: Papphylsa med 34 g bladkrut NK 700/ 
0,22 + 3 g anfyrningskrut. 

Dellng m/43: Tygkardus med 39 g bladkrut NK 700/ 
0,10 +stödskiva av celluloid. 

Dellng m/58: Tygkardus med 44 g skivkrut N K 700/ 
0,30. 

Dellng m/42: Tygkardus med 39 g skivkrut NK 700/ 
0,50. 

Antändningsmedel: Tskr m/36 

Laddning 

I ~/s / Pmax 
tkr + bar 
5°C 

127 180 
158 260 
186 350 
211 440 
233 540 
255 650 
274 760 
292 880 

1964 

E 
E 

Låda för dellng m/ 42 

Projektil 

Fyllning Detonations-
förmedlare 

Slag I 
Vikt 
kg 

Trotyl 2,2 Detlng m/44 
+ primer 

Trotyl 2,2 Detlng m/50 

Röksyra + 0,08+ Detlng m/44 
barlast 2,12 + 2 primer 

Röruppgifter: Ö k sar m /49 grk väger 0,3 kg. Öf k 
sar m /54 grk väger 0,6 kg. Före ladd-
ning tas fuktskyddshuven och trans-
portsäkringen') bort. Sprötet skruvas 
i rörets tändkolv. Rören, som är för-
sedda med sprängkapselsäkring, ar-
meras ca 3 m framför mynningen. 
För fdrinställning på öf k sar m/54 
grk tas även fdrsprin ten') bort. 

1
) Sprötet till m/42 S är 25 cm långt. Till övriga vinggr 12,5 cm. 

') Lng 1 utgörs av tskr m/36 + drivptr m/42 + 1 dellng m/43 (eller m/58). Lng 2 (3-8) utgörs av lng 1 + 1 (2-7) dellng 
m/42. 

') Dellng m/58 har samma form som dellng m/42, men har violett kardus. 

') Transportsäkring och fdrsprint tas bort med hovtång . 
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196 0 

VAPEN: 1S cm fsthaub m/02 och m/061) 

0 
lng 6 m 42 

§1 
lng 1-5 m/02 

E 
E 

2 

Il : 15 cm fst 

sgr m/34 B grkt m/04 

slidor m/38 

Äldre märkning 

sgr m/22 
Äldre märkning Äldre märkning Ny märkning 

4 

övngrkt m/05 
slidor m/38 

Äldre märkning tptr m/34 

Vikt I Förpackning 
Mtrl- Benämning :!! komp I 

nr iii skott 
Antal I Slag kg 

15 cm lng 1-5 m/02 
tptr 

grkl m/04') stidar m/38 1 41,0 

sgr m/22 (rörsystem m/22-34) 2 40,6 

sgr m/34 B" (rörsystem m/22-34) 3 37,0 

övngrkt m/05 stidar m/38 4 41,0 

15 cm lng 6 m/42 
tptr 

sg r m/34 B"' (rörsystem m/22-34) 3 37,0 

11 Tompjäs, Boden. 
21 Avsedd för närförsvar. 

,, Även m/34 (utan littera) och m/34 A förekommer. 
Skiljaktigheter: m/34 har bottenskruv med flänstjocklek 12 mm och väger 2 kg mindre ön m/34 B. 

m/34 A saknar bottenskruv. 
m/34 Bhar bottenskruv med flänstjocklek 15 mm. 

I 
Vikt 

I :!! kg iii 



-Ut 

n 
Laddn ing Projektil 3 

Benämning I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonations-

Nr I Vikt med förmedlare 
kg lkr= bar rör Slag I Vikt 

'15°C kg kg 

15 cm lng 1-5 m/02 I 

I I tptr 
I ... 0,88 266 1500 Blykulor+ 20,6-1. -grkt m/04 stidar m/38 
I 5 1,05 299 2100 svartkrut 0,42 

I 
1 0,-43 166 450 
2 0,53 191 600 

sgr m/22 (rörsystem m/22-34) 3 0,70 229 1000 Trotyl 4,9 Det m/22+ 

I .. 0,88 268 1500 primer 
5 1,05 305 2200 

I 
1 0,43 171 -450 
2 0,53 197 600 

sgr m/34 B (rörsystem m/22-34) 3 0,70 236 950 Trotyl 5,8 Del m/22 + 

l 4 0,88 2n 1400 primer 
5 1,05 315 2100 

iivngrkt m/05 slidor m/38 1-5 Se sgr m/22 Svartkrut 0,8 -

15 cm lng 6 m/42 
tptr 

1.40 I sgr m/34 B (rörsyslem m/22-34) 6 350 2300 Trotyl 5,8 Det m/22 + 
primer 

Riiruppgifter: Se Slidor och Rörsystem 22-34 Krutslag: Lng 1-5 m/02 har vanligen Kkr Vlll/1,0. Äldre 
Antändnings medel: Tptr m/94 eller m/34 lng har Kkr V. Lng 6 m/-42 hor vanligen Kkr 

Vlll/1,2. 
I lng 1 m/02 ingdr 10 g anfyrningskrut. 
I lng 6 m/42 ingdr 15 g onfyrningskrut. 
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1 9 6 0 Il: 15 cm pos 

VA PE N: 15 cm poshaub m/06 

=' 5 . 
3 
2 
1 

lng 1-6 m 34 

o : 
lngh m/06 

2 4 

Lngh ba kplan grkt m/04 
stidar m/38 

sgr m/22 
Äldre märkning 

sgr m/34 B 
Äldre märkning 

E 

Ny märkning 
övngr m, 34 B 
Ny märkn ing 

E 
E 

"' 0 ,.... 

E 

s:: 

400 mm 

205 mm 7 15 cm lnghlåda m/06 
15 cm prjlåda m/34 

Mtrl-
nr I 

Benämning 

15 cm lngh m/06 
lng 1-5 m/0611 

grkt m/04''"' slidor m/38 

sgr m/22 (rörsystem m/22-H) 

15 cm lngh m/06 
lng 1-6 m/34 

I 
sgr m/34 B'• (rörsyslem m/22-H) 

övngr m/H B') 

I (rörsyslem m/22-34) 

11 Fldmedel nr 9 kan vid trupp anbringas vid behov. 
~

1 Avsedd för närförsvar. 

I 
~ 
iii 

1 

2 

3 

4 

5 

15 cm prjlåda m/41 

I Vikt I Förpackning 
kom pi 
skott 

I kg Antal Slag 

43,9 
2 15 cm prjlåda m/06 

43,5 prj eller m/34 

1 15 cm prjlåda m/41 
prj 

4 15 cm lnghlåda m/06 
40,0 lngh 

40,0 

"Även lng 1-5 m/06 övngrkl m/05 slider m/38 förekommer. V0 som för sgr m/22. Projeklilvikl 41,0 kg . 

" Även m/J,4 (utan littera) och m/J,4 A förekommer. 

I 

Ski,jakligheler: m/H har bottenskruv med flänstjocklek 12 mm och väger 2 kg mindre än m/34 B. 
m/J,4 A saknar bottenskruv. 
m/H B har bottenskruv med llänstjocklek 15 mm. 

Vikt I kg 

85-93 

45-49 

19 

~ 
iö 

6 

7 

8 

I 



I 
Laddn ing Projektil 

Benämning I Krutslag l Vikt I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonations-

med förmedlare Nr rör I Vikt kg lkr= bar Slag •15° C kg kg 

15 cm lngh m/06 
lng 1-5 m /06 

grkt m/04 st idar m/38 5 0,95 300 1900 41,0 Blykulor+ 20,6+ -
svartkrut 0,42 

I 1 0,40 165 450 
2 0,50 190 650 

sgr m/22 (rörsystem m/22-34) 

l 
3 0,60 220 900 40,6 Trotyl 4,9 Det m/22+ 
4 0,75 255 1300 primer 
5 0,95 300 1900 

Se 
15 cm lngh m/06 tabell 

lng 1-6 m /34 
nedan 

I f 
1 0,40 172 400 
2 0,50 196 600 

sgr m/34 B (rörsystem 22-34) 
3 0,60 226 800 37,0 Trotyl 5,8 Del m/22 -;-

I 
4 0,75 260 1200 primer 
5 0,95 299 1700 
6 1,15 343 2200 

övngr m/34 B 1-6 Se sgr m/34 B 37,0 Bar! + 5,6 -1- Det m/2H 
(rörsystem m/22-34) röksyra 0,2 primer 

Laddningshylsans vikt: 1,9 kg Röruppgifter: Se Stidar och Rörsystem 22-34 
Antöndningsmedel: Tskr m/06, m/30, m/37, m/37 A 

Krut uppgifter 

I Lng 1 I 
Delladdning 

2 I 3 I 4 I 5 I 6 

Vikt ca kg I 0,40 I 0,10 I 0,10 I 0,15 I 0,20 I 0,20 

lng m/06 11 I Kkr Vll/0,7 I --
lng m/34" I Kkr Vlll /0,6 I Kkr Vlll/1,2 

" Även Kkr Vlll/1,0 förekomm er. I lng 1 m/34 ingår 5 g anlyrningskrut ; Fldmedel nr 9 kan vid tru pp anbringas vid behov. 

-u, 
n 
3 

"Cl 
0 

"' 



196 0 

VAPEN: 15 cm haub m/19 och m/38 

lng 1-7 m/ 38 

lngh m/19 

2 

grkt m/04 
stidar m/38 

Äldre märkning 

E 

T ~ T "' •--· ++ 

4 
sgr m/ 34 B sgr m/22 

Äldre mörkning Äldre mörkning Ny märkning 

E 
E 

Il : 15 cm 19 

övngr m/ 34 B 
Ny märkn ing 

Lngh bakplan 

115 

6 7 

1 S cm prjl åda m/41 1 S cm lnghlåda m/19 

I I 
I Vikt I Förpackning 

Mtrl- Benämning :!! komp I 
nr äi skott 

Antal I kg Slag 

15 cm lngh m/19 1 I 
lng 1-6 m/38"" 

I grkl m/04"· stidar m/38 2 47,6 
sgr m/22 (rörsyslem m/22-34) 3 47,2 2 15 cm prjlåda m/06 
övngr m/22 (rörsystem m/22-34) 47,2 prj eller m/34 

1 15 cm prjlåda m/41 

15 cm lngh m/19 prj 
4 15 cm lnghlåda m/19 

lng 1-7 m/38" lngh 

sgr m/34 8' ; (rörsystem m/22-34) 4 43,9 

övngr m/34 B 5 43,9 
(rörsystem m/22-34) 

11 Därest lngh är apterad med lng 1-7 m/38 iakttas att skjutning ej får ske med lng 7. 
2 1 Fldmedel nr 10 kan vid trupp anbringas vid behov. 
3 1 Avsedd för närförsvar. 

I Vikt I :!! kg äi 

85-93 

45-49 
6 

32 7 

8 

11 Även m/34 (utan littera) och m/34 A förekommer . m/34 (utan littera) bör icke användas vid denna pjäs. Den 
håller ej med säkerhet vid lng 7. 
Skiljaktigheter : m/34 har bottenskruv med flänstjocklek 12 mm och väger 2 kg mindre än m/34 B. 

m/34 A saknar bottenskruv. 
m/34 B har bottenskruv med flänstjocklek 15 mm. 

57 

E 
E 

<X) .,., 
..... 



Laddning Projektil 

Benä mning I I I Vo' ' I Vikt I Fylln ing 
Vikt m/s Pmax med I 

Nr Kruts lag kg tkr= bar rör 
I 

I Vikt 
+15•c kg I Slag kg 

15 cm lngh m/19 
lng 1-6 m/38 

grkl m/04 stidar m/38 6 2,80 450 2200 41 ,0 Blykulor + 20,6 
svartkrut 0,42 

I 
1 0,50 190 -450 
2 0,75 220 600 

sgr m/22 (rörsystem m/22-34) 3 1,05 255 790 40,6 Trotyl 4,9 

I 
4 1,35 290 900 
5 1,75 335 1200 
6 Se 2,80 450 2200 

iivngr m/22 B 1-6 
tabell 

Se sgr m/22 nedan -40,6 Bar!+ 4,7 + 
(rörsystem m/22-34) röksyra 0,2 

15 cm lngh m/19 
lng 1-7 m/38 

I 
1 0,50 201 450 
2 0,75 234 550 
3 1,05 266 650 

1gr m/ 34 B" 4 1,35 300 800 37,0 Trotyl 5,8 
(rörsystem m/22-34) 

l 5 1,75 3-46 1150 
6 i:g~ I -463 I 2050 
7 503 2500 

iivng r m/34 B 
I 

1-7 Se sgr m/ 34 B 37,0 Barl + 5,6 ~ 
(rörsyste m m/22-34) röksyra 0,2 

Laddning1hyl1an1 vikt: 3,8 kg Riiruppgifler : Se Stidar och Rörsystem 22-H 
Antändnings m ed e l : Tskr m/37 e ller m/37 A 

Krutuppg ifte r 

Laddning I Lng 1 I 
Delladdning 

2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 

Vikt ca kg I 0,50 I 0,25 I 0,30 I 0,30 I 0,-40 I 1,05 I 0,25 

Krutslag I Kkr Vlll/0,6 I Kkr IX/1,9 
I lng 1 ingår 30 g anfyrningskrut . 
Fldmedel nr 10 kon vid trupp anbringas vid behov. 

1' V0 gäller fö r haub m/38. För haub m/19 är värd ena 5-6 % lägre . 

Detonations-
förmed lare 

-

Det m/22 + 
primer 

Det m/22 + 
primer 

Det m/22+ 
primer 

Det m/22 + 
primer 

.... 
VI 
n 
3 .... 
"° 
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1 9 6 0 

VAPEN: 15 cm haub m /39 och m /39 B 

2 

E 
E 

CXJ 

"' "' 

Il: 15 cm 39 
Blod t 

4 
g rkt m/04 sli dor m/38 

Äldre märkning 
sgr m/39-40 sgr m/39-40 Z övngr m/39-40 

Ny märkning Äldre märkning Ny märkning 

I) fT 
det m/54 Bärhandtag m/22-34 

I I I 
Vikt 

Mtrl- Benämning Bild kom pi 
nr skott 

kg 

15 cm lng 1-5 m/39 tptr eller 
15 cm lng 1-6 m/391 tptr 

grkt m/04" slidor m/38 1 -43,5 
sgr m/39-40 (rörsystem 22-H) 2 H,O 
sgr m/39-40 Z" 3 

(rörsystem 22-H, zonr m/50 mk 15 eller 
zonar m/52 mk 15)" H,0 

övngr m/39-40''" (rörsystem 22-34) 4 H,O 

15 cm lng 7 m/39 tptr eller 
15 cm lng 7 m/391 tptr 

grkt m/0411 stidar m/38 1 -45 ,5 

15 cm lng 7-8 m/39 tptr eller 
15 cm lng 7-8 m/391 tptr 

sgr m/39-40 (rörsyslem 22-H) 2 47,0 
sgr m/39-40 Z" 3 

(rörsystem 22-H, zonr m/50 mk 15 eller 
zonar m/52 mk 15)11 -47,0 

övngr m/39-40''" (rörsystem 22-3-4) .. 47,0 

11 Avsedd rör närlörsvar. 
" Zonar m/52 mk 15,5 kan användas, vilket dock medför minskad brisadhöjd . 
" Övngr m/39-401 förekommer även . 
' • Sgr m.'39-402 Z finns även . 
' 1 Övngr m/39~1 finnns även . 

I 
Förpackning . 

E 
E 

:!:! .... 

Hänvisningsnr se blad 2 

1 eller 2 ; 3 eller -4 
1; 2 eller 8; 3 eller 4 

1 ; 2 eller 8; 3 eller 4 
1 ; 2 eller 8; 3 eller 4 

1 eller 2 ; 5 ; 6 eller 7 

1 ; 2 eller 8 ; 5 ; 6 eller 7 

1 ; 2 eller 8 ; 5; 6 eller 7 
1; 2 eller 8; 5; 6 eller 7 



Il : 15 cm 39 

Ladd ning 

Benämning 

Nr I Krul-1 Vikt I . ~/s I Pma>< 
slag kg lkr = bar 

-'- 15°C 

15 cm lng 1-5 m /39 eller 
15 cm lng 1-6 m/391 

! pir 

grk t m/04 stidar m/38 6 415 

sgr m/39-40 (rörsystem 22-34) 1 250 
2 266 
3 286 
4 317 
5 361 
6 420 

sgr m /39-40 Z 1-6 I Se (rö rsyslem 22-34 zonr m/50 mk 
15 eller zonar m/52 mk 15) r sgr m/39-40 

ö vngr m/39-40 (39-401) 1--6 
(rö rsystem m/22-34) 

I N N N 
"'O "'O "'O 

15 cm lng 7 m /39 eller " " " :;; :;; :;; 
15 cm lng 7 m/391 " " ~ V) V, 

! pir 

grkt m/04 slidor m/38 7 500 

15 cm lng 7-8 m/39 eller 
15 cm lng 7-8 m/391 

!pir 

sgr m/39-40 (rörsystem 22-34) 7 
510 I 8 580 

sg r m/39-40 Z 1-a Se sgr m/39-40 
(rörsystem 22-34 zonr m/50 mk 
15 zonor m/52 m k 15) 

ö vngr m/39-40 (39-401) 1-a 
(rörsystem 22-34) 

A ntä ndningsme d el : Tptr m/34 

Röruppgifte r: Se Rörsystem 22·34 och Zonr och zonar 

1 1 Används zonrör tas det m/5-4 bort med apteringsnyckel m/22 . 
u EndaSt i övng r m/39·401 . 

1 9 6 0 

Proje klil 

Vikt 

I 
Fyllning Delonations. 

med fö.rmedlare 
rör 

Slag I Vikt 
kg kg 

41,0 Bly kulor + 20,6 + -
svartkrut 0,42 

I 
1,,0,., 

I.,, 6,0 Det m/22 + 
primer 

ca 6,0 Det m/54" 
+ primer 

Bor I Detm/22+ 
prime r 
(Bl ix tsols)" 

41,0 Blykulor+ 20,6+ -
svar tkrut 0,42 

L.5 

Det m/22 "1--
primer 

Trotyl 6,0 Det m/54" 

I 
+ primer 

Borl co6,0 Det m/22 + 
primer 
(Bli ><tsots)" 

11 8 
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196 0 

VAPEN: 15 cm haub m/39 och m/39 B 

lng 1-5 m/39 

15 cm prjlåda m/34 

lng 7-8 m/39 

2 
lng 1-6 m/391 

tptr m/34 4 

E 
E 

~ 

E 
E 

~ 
"' 

6 

15 cm prjlåda m/41 

9 
lng 7-8 m/391 15 cm lnglåda m/39 B 15 cm lngl å da m/40 

Förpackningar 

Hänvisningsnr I Antal I Slag I Vikt kg 

1 2 prj 15 cm prjlåda m/H (06) 94 

2 1 prj 15 cm prjlåda m/41 49 

3 10 lng 1-5 15 cm lnglåda m/39 55 

4 10 lng 1-6 15 cm lnglåda m/393 33 

5 6 lng 7-8 15 cm lnglåda m/39 B 49 

6 10 lng 7-8 15 cm lnglåda m/40 80 

7 4 lng 7-8 15 cm lnglå da m/392 37 

E 
E 

0 ,., 

I 

8 20 prj Bärhandtag• 1 och lastplan 900(Se XII) 

- 18 lnglåda m/40 

I 
Lastpall 5 1450 

- 18 lnglåda m/392 Lastpall 5 I 680 

" Bild se blad 1. 

Il : 15 cm 39 
Blad 2 

7 
15 cm lnglåda m/39 

345 mm 

10 
15 cm lnglåda m/392 

Bild 

5 

6 

7 

Se blad 1 

8 

9 

10 

-

-

-



Il: 15 cm 39 1 9 6 0 

Uppgifter <1ng4ende krut 

Laddning I Bild 

I 
Krutslog I Vikt I Pmax 1 1 I Anfyrning It~~, Flamdämpnings-

kg bor kg ~-~] medel kg 
< E 

Lng 1-5 m/392 ) 3 ) 1 Kkr Vlll/0,8" 

lng 1 1,000 

lse lng 1-6 

0 ,03 
dellng 2 0,120 
dellng 3 0,170 
delln g 4 0,250 Jm/391 
delln g 5 0,380 2 korduser nr 10 

Lng 1-6 m/391') 2 Diglkrut 

lng 1 3 X 3 X 0,8 1,000 700 0,03 -
dellng 2 4 :< 4 X 1,2 0,100 800 -
dell ng 3 4 X 4 X 1,2 0,160 950 0,01 
dellng 4 4 X 4 X 1,2 0,250 1200 -
dellng 5 4 X 4 X 1,2 0,390 1600 0,01 
dellng 6 4 X 4 X 1,2 0,540 2200 -
Lng 7-8 m/393 ) 3 Kkr IX/2,3 

lng 7 4,51 1700 0,05 
dellng 8 0 ,920 2300 

Lng 7-8 m/391') 4 Nk 490/1,5 

lng 7 5,5 1700 2 X 0,04 0,01 4 X 0,120 
dellng 8 0,850 2300 0,005 

-
1 1 Pmax gäller hela lng . 
:u Ln g märkta 15 cm lng 1-6 m 39. 

Lng 5 är högsta lng som får skjutas även om dellng 6 ingår i lngstället. (Gäller endast lng m 39 med Kkr VIII .) 

.11 , Pa pplock finns för att hålla kvar lng vid höga elevationer. 

" Lng finns även med Kkr Vlll/0,6. 

120 
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1960 Il: 15,5 cm 54 

VAPEN: 15,S cm 'houb F 

rs.se,,, \1'13, .i~i 

~, 5 
"'I( e1, 11:~ ,.,,111 

lng 5-8 m/541 ') 

is,..,..1.,i,4 .. ,.. 
11)1 t a;1 ~,.,.. ,- 1,,,, 

lng 2-6 m/541 ') 

Mtrl
nr 

sgr m/54 

5 
det m/54 

2 
övngr m/54 

tptr m/54 

E 
E 

E 
E 

"' ~ 

4 
15 ,5 cm lnglåda m/541 

lng 5-8 m/541 

') lngh å llare finns för att hålla kvar lng vid höga e levatione r 

Benämning ~ kompl ~~~~~~-Fo_ .. r_p_a_ck_n_i_ng~~~~~~ 

I I 
Vikt I 

äi skott I 
kg Antal Slag I Vikt I :!! 

kg äi 

15,5 cm lng 2 - 6 m/54 eller 
15,5 cm lng 2-6 m/541 

!pir 

sgr m/54 (rörsystem m/22-34 1 
eller zonar m/52 mk 15,5)" 

övngr m/54 (rörsystem m/22-34) 2 

övngr m/541 (rörsystem m/22-34) (2) 

15,5 cm lng 5-8 m/54 eller 
15,5 cm lng 5-8 m/541 

l r7.4 

! pir 

sgr m/54 (rörsystem m/22-3-4 
eller zonar m/52 mk 15,5)" 

övngr m/54 (rörsystem m/22-34) 

övngr m/541 (rörsystem m '22-34) 

: l 
"'f' 

20 Bärhandtag ach last- 900 
prj plan (se XII) 

10 15,5 cm lnglåda m/54 64 
lng lng 2-6 m/54 

2-6 
m/54 
10 15,5 cm lnglåda 64 
lng m/542 lng 2-6 m/541 

2-6 
m/541 

9 Lastpall 2 425 
lnglåda 
m/542 

4 15,5 cm lnglåda m/54 64 
lng lng 5-8 m/54 
5-8 
m54 

4 15,5 cm lnglåda 54 
lng m/541 lng 5-8 m/541 

5-8 
m 541 

12 Lastpall 4 -
lnglåda 
m.'541 

ll Zonar m/52 mk 15 och zonr m/50 mk 15 kan även användas, vilket dock medför minskad br isadhö jd . 



Il: 15,S cm 54 1 96 0 

Laddning Projektil 

Benämning I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning Detonations-

Nr I Krut- I Vikt med förmedlare 
slag kg tkr= bar rör 

Slag I Vikt 
+ 5°C kg kg 

15,5 cm lng 2-6 m/54 eller 
15,5 cm lng 2-6 m/541 

! pir 

sg r m/H (rörsystem m/22-34 eller 2 239 490 43,0 Trotyl 6,8 Det m/541) 

zonar m/52 mk 15,5}1 ' 3 271 600 
4 318 930 
5 376 1480 
6 c c 465 2500 

0 0 

övngr m/54 (rörsystem m/22-34) 2~ l "" 1: Se sgr m /54 Barlast- Primer ~ 
c c massa + 

övngr m/541 (rörsystem m/22-34) 2~1J ~ .:: V> blixtsats 

15,5 cm lng 5-8 m/54 eller 
15,5 cm lng 5-8 m/541 

!pir 

sgr m /54 (rörsystem m/22-34 eller 5 376 740 Trotyl 6,8 Det m/541) 

zonar m/52 mk 15,5)" 6 465 1130 
7 563 1780 
8 643 2500 

övngr m/54 (rörsystem m/22-34) 5-8 I Se sgr m/54 Barlast- Primer 

övngr m/541 (rörsystem m/22-34)!5-8 ,· I I 
massa + 
blixtsats2

• 

Anlöndningsmedel: Tptr m/54 

Röruppgifter: Se Rörsystem m/22-34 samt Zonr och zonar 

Krut uppgifter 

I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 

I Vikt ca kg I 1,10 I 0,29 I 0,46 I 0,67 I 1,08 I Lng 2-6 m /54 

I I Kr utslag 1 håls FNH-krut/0,4 

Vikt ca kg I 1,10 I 0,29 I 0,46 I 0,67 I 1,08 I 
Lng 2-6 m/541 I digl I I Kr utslag 10 x 10 x digl 4 x 4x 1,2 

0,25 ' 

I Vikt ca kg I I 3,82 I 1,36 I 1,53 I 1,29 
Lng 5-8 m /54 

I Krutslag I I 7 håls FNH-krut/1,2 

I 

Vikt ca kg I I 3,83
' I 1,14 1 I 1,-fU 

Lng 5-8 m/541 

I I 
1,1 

Krutslag NK 976" " 1,5 

" Användes zonrör tas det m/54 bort med apteringsnyckel m/22. Det m/54 (bild 5) väger 0,39 kg . 
:r. , Endast i övngr m/541 
:u Lng 5 innehåller 40 + 10 : 40 g anfyrningskrut. 

" Lng innehåller 10 + 5 + 10 g anfyrningskrut. 
61 Till laddningsstället hör 2 st karduser med 200 g vinsten (fldmedel) i vardera. 

~
1 Lng m 1542 har lösningsmedelsfritt NK 976. 

I 1,-ftl 

122 
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1 9 6 0 

Rörsystem m/22-34 spetsanslagsrör 

2 
Ök sa r m/34 Ö k sar m/34-40 F sar m/22 

E 
E 

"' "' 

Rö rl åda m/22 

Mtrl-
nr I 

I 

190 mm 

Benämn ing 

Ö k sa r m /341 ' 

Ö k sa r m /34-40 

Öf h k sar m /50" " 

F sar m/121 1 

F k sa r m /34-40 

1 ' Sprängkapsel säkring finns. 

I 
~ 
.;; 

1 

2 

5 

J 

4 

:.i , Även m 1501 förekommer . Form och uts eende som m/50. 

I 
Vokt 
kg 

1,00 

1,00 

1,10 

0,86 

1 ,00 

I 
I 

111 : Rörsyst.em 22-34 sar 

4 
F k sar m/34-40 Öf hk sa r m/50 

Antal I 
23 

23 

23 
24 
33 

23 

7 
Aple r ings nyckel m/22 

Förpackning 

Slag I Vikt I ~ kg äi 

*Rörldda m/22 30 6 

' Rörldda m/22 30 6 

*Rörldda m/22 33 6 
Rörldda m/56 32 -

*Rörtdda m/22 35 6 

*Rörlåda m/22 JO 6 



"' ... 

Vikt av 

Rörets behandling Fördröj- spräng- Röret 
Benämning före laddning ning laddning armeras Anmärkningar 

s i röret ') 
kg 

Ök sar m/34 Apteras på prj :, • Säkri ngssprint dras - 0,036 0,7 s m/34 S (stAI) väger 0,90 kg, 
ut. m/34 B 0,95 kg. 

Ö k sar m/34-40 Apteras på prj"1 1.Säkringssprint dras - 0,024 0,5 m Bibehålles masksäkringshuven (ur-
ut . Masksäkringshuven (urkopp· kopplaren) minskar risken för bri-
luren) tas bort. sad vid skjutning genom mask, 

men känsligheten nedgår. 

Öf hk sor m/50 Apteras på pr;:' 1• Önskas ögonblicks- 0,10-0,15 0,008 0,5 m Önskas masksäkring 0,7 s bibe-
och m/501 brisad vrids inställningsskruven hAlles masksäkringssprinten. 

tillÖ. 

F sor m/22 Apteras på prj 21 • Säkringssprint dras 0,10-0,15 0,001 0,7 s m/22 P (pressgjutgods) väger 
ut. 0,75 kg. 

F k sor m/34-40 Apteras på prj 2
,. Säkringssprint dras 0,05-0,10 0,024 0,5 m Bibehdlles masksö.kringshuven (ur-

ut. Masksäkringshuven (urkopp- kopplaren) minskar risken för bri-
laren) tas bort. sad vid skjutning genom mask, 

men känsligheten nedgår. 

11 Angiven tid räknas i sekunder frdn skottlossningen. Angiven väg räknas i meter från mynningen. 
::, Vid aptering av rör pd granat används apteringsnyckel m/22 (bild 7) . 

;:-, 
o: ., 
"' '-< 
"' .. ID 
3 ...., 

r 
~ 
"' Q ., 
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1 9 6 0 

Rörsystem m/22-34 spetstidanslagsrör 

2 
Ö hk slidor m/48 urv Ö hk stidor m/51 urv 

5 
T gspri nt m/38 

T gsprint m/42 

Mtrl B enämning 
nr 

I 
Ö hk stidar m/48 urv' ' 

Ö hk stidar m/51 urv 1 1 

ö k slidor m/34'' 

I Sprängkapsf!lsäkring finns. 
Se Rörsystem 22-34 sar. 

E 
E 

"' ,._ 

iii 

1 

2 

3 

kg 

E 
E 

1,00 

0,91 

1,00 

111: Rörsystem 22-34 stidar 

E 
E 

0 
00 

12 mm 

Ö k slidor m/34 

Antal I 
23 

24 

23 

24 

23 

0 

4 
Tgnyckel m/48-51 

7 
T gsprint m/42 

Förpackning 

I Vikt 
I 3! 

Slag kg iii 

*Rörlåda m/22 31 

I 
.. 

Rörlåda m/56 34 -

*Rörlåda m/22 29 ' 

Rörlåda m/56 32 -

*Rörlåda m/22 30 ' 



Vikt av 
Benämning Rörets behandling före Rörets Minsta sprö.nglng 

laddning inställ- graderings .. i röret 
barhet mått kg 

Ö hk slidor m/48 urv Apteras på prj". Temperas. Bibehålles 0-40 s 0,1 s 0,012 
masksäkringshuven (urkopplaren) 
minskar risken för brisad vid skjutning 
genom mask, men känsligheten nedgår. 

Ö hk Slidor m /51 urv Apteras på prj 21 • Temperas . 0-60 s 0,1 s 0,008 

Ö k slidor m/34 Apteras på prP 1
• - 1 hm 0,012 

a) Gradering 4 .. 96 hm. Tempering och 
skjutavstånd överensstämmer vid skjut-
ning i 7,5 cm kan m/02 lng 2. 
b) Anslagsbrisad (N). 

11 Angiven väg rö.knas i meter från mynningen. Angiven tid rö.knas i sekunder från skottlossningen . 
~

1 Vid aptering av rör används apteringsnyckel m/22 (se rörsystem 22-34 sar). 

Normal vilande Hjälpmedel vid 
brö.nntid inställning 

Tg I s Slag I Bild 

40 40,0 Tgnyckel 4 
m/48-51 

60 60,0 Tgnyckel 4 
m/48-51 

96 38,9 Tgsprint m/38 5 
Tgsprint m/42 6-7 

Röret 
armeras 

') 

O,S m 

0,3 s 

0,8 s 

:::a o: ., 
"' "< 
"' .. 
~ 

3 

~ 
w 
~ 

"' =· Q. 
Q ., 
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196 0 

Spetstidonslogsrör (utom rörsystem m/22-34) 

Slidor m/05 Il 

5 
T gnyckel m/05 It 

Mtrl-

I 
nr 

2 
Slidor m/08 

6 
T g nyckel m/08 

Benämning 

Stidor m /05 It" 

Slidor m/0811 

Slidor m /08-3811 

Slidor m/3811 

11 Sprängkapselsäkring saknas. 
:n 0,55 vid satsringskiva av pressgjutgods . 

Slidor m/08-38 

7 
T gsprint m/38 

I 
Bild 

1 

2 

3 

4 

8 

111 : Stidor 

4 

Slidor m/38 

T gsprint m/42 T gsprint m/42 

I 
Vikt 
kg 

0,37 

0,57" 

0,57" 

0,75 



Rörets behandling Rörets Benämning Användes till före laddning inställ barhet 

Slidor m /05 It 57 mm grkt m/06 Temperas a) Gradering0-45 hm . 
(vänstergängat) Tempering och skjut-

avstånd överensstäm-
mer vid skjutning i 
57 mm kan m/95. 
b) Anslagskrevad (N). 

Slidor m /08 7,5 cm grkt m/1900, Ev fuktskyddskåpa a) Gradering 0-58 
8,4 cm grkt m/04 och tas bort. Temperas. hm. Tempering av 
12 cm grkl m/04 skjutavstdnd över-

ensstö.mmer·vid skjut-
ning i 7,5 cm kan 
m/02 lng 2. 
b) Anslagskrevad (N). 

Slidor m /08-JB 7,5 cm grkt m/1 900 Ev fuktskyddskåpa a) Gradering 0-72 
tas bort . Temperas. hm . Tempering och 

skjutavstånd över-
ensstämmer vid skjut-
ning i 7,5 cm kan 
m/02 lng 2. 
b) Anslagskrevad (N). 

Slidor m/JB 10,5 cm grkt m/10 Ev fuktskyddskåpa a) Gradering 0-42 s. 
och m/17 samt 15 cm tas bort. Temperas . b) Anslagskrevad (N). 
grkt m/06 

1
' Angiven väg räknas i meter från mynningen . 

Vikt av Normal 

Minsta av vilande 

graderings- spränglng bränntid 

mått i röret 

I kg Tg s 

0 ,5 hm 44,5 16,8 

1 hm 54 19,9 

1 hm 70 27,2 

0,2 s 41 41,0 

Hjälpmedel vid 
inställning 

Slag I Bild 

Tgnyckel m/05 It 5 

Tgnyckel m/08 6 

Tgnyckel m/08 6 

Tgsprinl m/38 7 
Tgsprint m/42 8-9 

Röret 
armeras 

" 

Om 

Om 

Om 

Om 

{Il .. 
a.. 
Q ., 



1960 111 : Stidar och stidr 

Spetstidanslagsrör och spetstidrör (utom rörsystem m/22-34) 

Ö hk slidor 

m/38 C urv 

E 
E 

~ 

Mtrl-
nr 

L 
I 

2 
Ö hk slidor 

m/47 urv 

Benämning 

Ö hk slidor m/38 C urv' ' 

Ö hk slidor m/47 urv' ' 

S tidr m/47 urv grkt 1 1 

1 1 Sprängkapselsäkring finns. 

Slidr m/47 urv grkl 

I 
Bild 

I 
1 

2 

3 

Vikt 
kg 

1,15 

0,88 

0,60 

Tgnyckel m/42 fo r 

ö hk slidor m/3 8 urv 



w 
0 

Benämning Användes till 

Ö hk stidar 10,5 cm sgr m/40 B 
m/38 C urv slj 

Ö hk stidar m/47 10,5 cm sgr m/38-40 
urv 

Stidr m/47 urv 10,5 cm grkt m/40 
grkl 

11 Angiven väg räknas i meter från mynningen. 
21 Kortaste tempering 0,5 s. 

Rörets 
behandling Rörets Minsta 

före inställbarhet graderingsmått 
laddning 

Temperas 0-30 s (gradering på 0,20 s med tgnyckel 
röret saknas) 0,10 s med tgmaskin 

Temperas 0-30 s (gradering på 0,20 s med tgnyckel 
röret saknas) 0,10 s med tgmaskin 

Temperas 0-30 s (gradering på 0,20 s med tgnyckel 
röret saknas) 0,10 s med tgmoskin 

Vikt av 
Normal 
vilande 

spränglng bränntid 
i röret 

kg 
Tg I s 

0,032 30'' 30,0 

0,029 30" 30,0 

- 30" 30,0 

Hjälpmedel vid 
inställning 

Slag I Bild 

Tgnyckel m/42 4 
för ö hk stidar 
m/38 urv 
Tgmaskin 

Tgnyckel m/42 4 
för ö hk stidar 
m/38 urv 
Tgmaskin 

Tgnyckel m/42 4 
för ö hk stidar 
m/38 urv 
Tgmaskin 

Röret 
armeras 

" 

0,5 m" 

0,5 m" 

-') 

VI .. 
c.. 
Q ., 
0 
n 
~ 

"' .. 
ö: ., 



1960 111: Stidr och sar 

Spetstidrör och spetsonslogsrör (utom rörsystem m/22-34) 

Stidr m/37 urv grkt Stidr m/49 urv 

4 
2 Ö hk sar m/51 Ö hk sar m/54 

Stidr m/40 urv 

8 

rn 
Tgsprint m/42 

a c;;;rf.b =~ 6 
Tgsprint m/37 ~, ~ 10 

7 9 Tgnyckel m/49 

Tgsprint m/37 Tgsprint m/42 

Mtrl-

I 
Benämning 

I 
Bild 

I 
Vikt 

nr kg 

Stidr m/37 urv grkt 1 0,84 

Stidr m/40 urv 2 0,80 

Stidr m/49 urv 3 0,73 

Ö hk sar m/51' ' 4 

I 

0,87 

Ö hk sar m/54" 5 0,87 

11 Sprängkapselsäkring finns. 



w 
N 

Minsta 
Benämning Rörets behandling Rörets 

Användes till före laddning inställbar het graderings-
mått 

Stidr m / 37 urv 7,S cm grkt m/40 Temperas Gradering 0-40 s 0 ,1 s 
grkt 

Stidr m/40 urv 8 cm sgr m/40 och Temperas 0,30 s (gradering på O,l s 
övngr m/40 röret saknas) 

Stidr m/49 urv 10,5 cm rökgr m/49 Temperas 0,60 s (gradering på 0 ,25 s 
röret saknas) 

Ö hk sar m /SI 7,S cm sgr m/30 och Autodestrukt ions- - -
m/38 samt övngr tiden inställs 0-22 s. 
m/30 Önskas autodestruk-

tionen bortkopplad 
inställs S mot index 

Ö hk sar m/54 7,5 cm sgr m/38 och - - -
övngr m/30 
10,5 cm slsgr m/40 B 

1
) Angiven tid räknas i sekunder från skottlossningen och angiven väg räknas i meter från mynningen. 

:.:, Kortaste tempering 0,5 s. 

Vikt av 
Normal 
vilande 

spränglng bränntid 
i röret 

kg 
Tg I s 

- 4021 40,0 

0,033 362 ) 36,0 

0,033 60 60,0 

0,028 - -

0,028 - -

I 

Hjälpmedel vid 
inställning 

Slag I Bild 

Tgsprint m/37 I 6-7 
eller m/42 8-9 
Tgmaskin 

Tgmaskin 

Tgnyckel m/49 10 

Tgsprint m/ 37 6-7 
eller m/42 8-9 

Tgsprint m/37 6-7 
eller m/41 

I 
8-9 

Röret 
armeras 

1) 

" 
" 
" 

0,5 m 

0,5 m 

VI -Il. .., 
0 
n 
::r 
"' Q .., 



1 9 6 0 

Zonrör och zonanslagsrör 

Zonr m/50 mk 15 
2 

Zonar m/52 mk 15 
Zonar m/52 mk 15,5 

Äldre märkning Ny märkning 

4 

E 
E 

E 
E 

Zonar m/561 mk 10.5 

Mtrl-

I 
Benämning 

nr 

Zonr m/50 mk 15" 

Zonr m/50 lv 10,5" 

Zonar rn/52 mk 15" 

Z onar m/52 mk 15,5" 

Zonar m/52 lv 10,5" 

Z onar m/561 mk 10,511" 

1 1 Sprängkapselsäkring finns. 
~, Får ej skjutas vid Pmax mindre än 550 bar. 

I I 
:!! 
iii 

1 

3 

2 

2 

3 

-4 

"' °' 

E 
E 

0 

;::: 

Vikt 
kg 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

0,75 

I 

E 
E 

M 

"' 

Antal 

' " 

11 1: Zonr och zonar 

Zonr m/50 lv 10,5 

Zonar m/52 lv 10,5 
Äldre mörkning Ny mä rkning 

Rör låda m/52 

Förpackning 

I Slag I Vikt I kg 

Rörlåda m/52 25 

:!! 
iii 

5 



w ... 

Vikt av Armerings-

Benämning spräng laddning gränser 
Används till i röret för zon in-

kg rättningen 
s 

Zonr m /50 mk 15 15 cm sg r m/39-40 Z 
f 

2,0-10,0 

Zonr m /50 lv 10,5 10,5 cm sgr m/38-40 Z och 0,4-1 ,2 
övngr m/40 Z 

Zonor m /52 mk 15 15 cm sgr m/39-40 Z" 2,0-10,0 

Zonor m /52 mk 15,5 15,5 cm sgr m/54" 
0,015 

2,0-10,0 

Zonor m /52 lv 10,5 10,5 cm sgr m/38-40 Z och 0,4-1 ,2 
övngr m/40 Z 

Zonor m/561 mk 10,5 10,5 cm sgr m/34 Z 2,0-10,0 
I 

1 1 Zonar m/52 mk 15,S kan även användas varvid dock brisadhöjden minskas. 
2 1 Zonar m/52 mk 15 oc:h zonr m/50 mk 15 kan även användas varvid dock brisadhöjden minskas. 

Auto-
destruktion 

s 

-

ca 30 

-

-

ca 30 

-

N 
0 
:I ., 
0 
n 
::r 
N 
0 
:I 
Cl ., 
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1960 

Pansarskott 

1 
Sk pskott m/46 psgr m/50 

4 
30 mm sk pir m/S? (för pskott) 

5 
Låda för sk pskott m/46 

psgr m/ 46 och övnpr/ m/ 46 

Mtrl-

I 
Benämning 

nr 

Sk pskott m/46 
lng m/46 

IV: Pskott 

~--·~ 
2 

Sk pskott m/46 psgr m/ 46 ._._.__Bii_l_ 
~ _J 

I I Vikt I :!! kom pi 
ii:i skott 

Antal kg 

Låda för sk pskott m/46 
psgr m/50 

förpackning 

I Slag I Vikt I :!! kg ii:i 

psgr m/50 ö hk sar m/46-50 1 7,7 4 Låda för sk pskott 48 6 
m/46 psgr m/50 

10 lådor Lastpall 1 510 

psgr m/46 bar m/46 2 7,7 

} 
4 Låda för sk pskott 50 5 

m/46 psgr m/46 
och övnpr j m/46 

övnprj m/46 bar m/46 blint 3 7,7 8 Lastpall 5 4.10 
lådor 

30 mm sk ptr m/57 4 0,28 12 Pappask1 1 3 
(för pskott) 8 askar Löda 28 7 

För demonstration av psgr verkan finns sk pskott m/45 för elavfyring lng m/45 psgr m/45 bar m/45. I detta 
har mekanismen tagits bort och ersatls med elektrisk kruttändare. Minsta skjutavstånd (med hänsyn till 
tändrörets armeringsströ.cka): 20 m. 

1
> 5,7 mm slagth nr 2, som rekvireras särskilt, förpackas separat i tub om 12 st. "400 tuber i en låda. 



IV : Pskott 1 960 

Laddning Projektil 

Benämning I Vikt I ~/s I Pmax 

Vikt 

I 
Fyllning 

med 
Krutslag kg tkr- bar rör I Vikt 

+15°C kg Slag kg 

Sk pskott m/46 
lng m/46 

psgr m/50 ö hk sar m/46-50 NK 700/0,55 0,15 750 3,9 Hexotol 1,7 

psgr m/46 bar m/46 NK 700/0,55 0,15 750 3,9 Pentyl 1,5 

övnprj m/46 bar m/46 blind NK 700/0,55 0,15 750 3,9 Barl -

30 mm sk ptr m/57 Svartkrut 0,023 100 0,22 Ingen -
(för pskott) 

136 
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1964 V: RB S1 

Robot 51 

~ 
0 

3 
3 

164 mm 

i-------540 mm-----, 

RB 51 psgr 105 AC bar 

Mtrl-
nr Benämning 

RB 51 psgr 105 AC 
bar 

Övningsrobot 51 A övnprj 
Styrbatteri 12 V6) 

1) Inklusive tplåda av plåt (25 kg). 

I I V"kt I B"ld ko~pl 
I skott 

kg 

1 471) ') 

2 471) 1) 

') 

2 
Övningsrobot 51 A övnprj 

Förpackning 

Antal I Slag 

1 Tplåda') 

1 Tplåda') 

') Tplådan innehåller robotkropp med bar med detonator (10,8 kg), psgr (4,2 kg) och lavett (7 kg). 
3) Tplådan är omgiven av en förrådslåda av trä. Totalvikt ca 95 kg (bild 4). 
') Bilden visar tplådan med borttagna gavlar. 

I 

1) Tplådan innehåller robotkropp med bar utan detonator (10,8 kg), övnprj (4,2 kg) och lavett (7 kg). 
') 2 styrbatterier måste beställas separat. Vikt 0,2 kg per batteri. 
') Se V: RB 52. 

Vikt 
jsild kg 

25 3') 

25 3') 



V: RB 51 

Tplåda 

Benämning 

RB 51 psgr 105 AC bar2) 

Övni ngsrobot 51 A övnprj2) 

1
) Konstant hastighet efter ca 200 m. 

5 
Häck 

Krut-
slag 

Ncgl 

Ncgl 

Laddning 

I 
Vikt 

I 
v1) 

kg m/s 

1,553) 80 

1,55') 80 

') Robotkroppen är försedd med slj. Tändröret (bar) armeras av gastrycket. 
') Starlmotorns laddningsvikl = 0,63 kg (rörkrut). 

Banmotorns laddningsvikl = 0,92 kg (ändförbränningskrul). 
Total brinntid ca 20 s. 

4 
Förrådslåda 

Projektil 

1964 

Vikt 

I 
Fyllning 

kg 
Slag I Vikt kg 

4,2 Hexotol 1,4 

4,2 Bar I 1,4 

138 
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1964 

Robot 52 

V: RB 52 

164 mm· 

E 
E 

0 

"' 

Styrbatteri 12 V 

RB 52 A psgr 125 AC bar 

I I Vikt I Mtrl- B'ld kompl 
nr Benämning I skott 

kg 

RB 52 A psgr 125 AC 1 29,9') 
bar 

Övn ingsrobot 52 A övnprj 2 29,9') 

Styrbatteri 12 V3) 3 0,2 

Antal 

1 

1 

164 mm 
i-----, 

I 

TETE 

2 
Övningsrobot 52 A övnprj 

Förpackning 

I Slag I 
Låda RB 52 

Låda RB 52 

') Tpl ådan innehåller robotkropp med bar och sprängkapsel (22,9 kg) samt psgr (7 kg). 

') Tplådan innehåller robotkropp med bar men utan sprängkapsel (29,9 kg) och övnprj SS 11 (7 kg), 
3

) 2 styrbatterier måste beställas separat. 

E 
E 
0 
N 

Vikt 
kg 

20 

20 

I Bild 

4 

4 



V: RB 52 

Låda RB 52 

Laddning 

Benämning Krut-

I 
Vikt 

I 
V 

slog kg m/s 

RB 52 A psgr 125 AC Ncgl 5,54') 110-190 
bar1) 

Övningsrobot 52 A övnprj 1
) Ncgl 5,54' ) 110-190 

1
) Robotkroppen är försedd med 2 slj. Tändröret (bar) armeras av gastrycket. 

' ) Starlmotorns laddningsvikl = 1,64 kg (rörkrut) 

Banmotorns laddningsvikt = 3,9 kg (ändförbränningskrut) 
Total brinntid ca 21 s 

1964 

Projektil 

Vikt 

I 
Fyllning 

kg 
Slag I Vikt kg 

7 Hexotol 1,53 

7 Borl 1,53 

138 a 
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1964 

Spränghandgranater 

2 
Shgr m/45 

1 5 

E 
E 

0 
0 

Shgr m/39 C Bränntändore 
m/39-43 

I 
Mtrl· 

nr Benämning 

Shgr m/39 C 
bränntändare m/39-432) 

sptr m/46 B') 

Shgr m/45 
mekanism 
hg rtändare 6') 

Shgr m/45 B 
mekanism 
hgrtändare 6') 

Shgr m/45 C'l 
mekanism 
hgrtändare 61

) 

Shgr m/56 
mekanism 
hgrtändare 71) 

1) Se även XII: Enhetslaster. 

E 
E 

2) Hgr är icke iordningställda med bränntändare. 
Dessa är bi packade i plåtask m/39 om 1 S st. 

') Sptr är bipackade i plastask om 15 st. 
') Hgrtändare 6 är bipackade i plastask om 6 st. 

I 
:!! 
ä:i 

1 
5 

2 

6 

3 

6 

(3) 

6 

4 

7 

VI: Shgr 

3 4 
Shgr m/45 B Shgr m/56 

ru~ ~~ 
6 

Hgrtändore 6 Hgrtändore 7 

I Vikt I Förpackning 
komp I 

hgr 
I I Vikt 

kg Antal Slag1) kg 

0,69 15 Ptrlcl.da m/98 16 

0,68 24 Ptrlcl.da m/98 21 

0,63 12 Lcl.da till hgr m/45 10 

0,58 12 Lcl.da till hgr m/45 9 

0,58 12 Lcl.da till hgr m/56 9 

') I princip samma som shgr m/45 B, men kortare 
(10 mm) och utan sprängpatronrör. 

') Hgrtändare 7 är bipackade i plastask om 6 st. 



VI: Shgr 1964 

I 
Fyllning 

I Benämning I Vikt Krevad 
Slag kg 

Shgr m/39 C Trotyl (pressad) 0,27 Efter 4,5 s 
bränntändare rn/39-43 
sptr rn/46 B 

Shgr m/45 Trotyl (gjuten) 0,17 Efter 3 s 
mekanism 
hgrtändare 6 

Shgr m/45 B 
mekanism 

Trotyl (pressad) 0,22 Efter 3 s 

hgrtändare 6 

Shgr m/45 C Trotyl (pressad) 0,18 Efter 3 s 
mekanism 
hgrtändare 6 

Shgr m/56 
mekanism 

Trotyl (pressad) 0,19 Efter 3 s 

hgrtändare 7 

140 
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1964 

Övningshandgranater 

• • • 

1 
Övnhgr m/39 C 

I 
Mtrl-

nr 

E 
E 

" ~ 

Benämning 

Övnhgr m/39 C1) 

Övnhgr m/45 

E 
E 

0 
0 

E 
E 

0 

Övnbrännfändare 
m/39-43 

I 
I Vikt I ~ komp! 

ii'i hgr 
' kg 

1 0,50 
övnbränntändare m/39-43 4 -
övnsptr m/46 8 3) 

Övnhgr m/454) 

mekanism 
fnippel med övnsptr 

Övnhgr 64) 

mekanism 
fnippel med övnsptr 

1
) Skaft och hylsor kan beställas separat. 

2
) 36 askar om 15 övnbränntändare. 

') Se IX: Tändmedel 2. 

- -

2 0,68 
- -
5 -

3 0,51 
- -
5 -

Antal I 
-

540') 
-

-
-

8645
) 

-
-

8645
) 

VI: Övnhgr 

Övnhgr 6 

5 
Fn tppel med ovnsptr 

Förpackning 

Slag I 
-

Ptr!åda m/98 
-

-
-

Ptrlåda m/98 

-
-

Ptrlåda m/98 

E 
E 

Vikt 
kg 

-
18 
-
--
12 

--
12 

') Komplettövnhgr m/45 och övnhgr 6 kan ej beställas från centralförråd. Hgrhylsa, mekanism, detaljer till meka
nism och fnippel med övnsptr beställes separat. Hylsan till övnghr m/45 av gjutjärn, till övnhgr 6 av aluminium. 

') 36 askar om 24 fnipplar med övnsptr. 



VI: Övnhgr 1964 

I 
Fyllning 

I Benämning 

I Vikt Krevad 
Slag kg 

Övnhgr m/39 C - - Efter 4,5 s 
övnbränntändare m/39-43 - -
övnsptr m/46 81) - -

Övnhgr m/45 - - Efter 3 s 
mekanism - -
fnippel med övnsPtr - -

Övnhgr 6 - - Efter 3 s 
mekanism - -fnippel med övnsptr - -

1
) Se XI: Tändmedel 2. 

14l 



H3 

1964 

Rökhandgranater 

55 mm 

1 
Rökhgr m/49 

5 
Röktändare m/49 

E 
E 

:= 

2 
Rökhgr 4 

Röktändare 4 

E 
E 

"' 0 

3 
Rökhgr m/51 

I I I V"kt I Mtrl-
Bild k~it nr Benamning 

Antal 

Rökhgr m/49 
räktändare m/49') 
snökon 

Rökhgr4 
räktändare 4') 
snökon 

Rökhgr m/51 
mekanism 
hgrtändare 6') 

Rökhgr m/56 
mekanism 
hgrtändare 7') 

1
) Se även XII: Enhetslaster. 

1
) Räktändare m/49 är bipackade i pappburkar om 6 st. 

') Räktändare 4 är bipackade i pappask om 6 st. 
') H9rtändare 6 är bipackade i plastask om 6 st. 
') Se VI: Shgr. 
') Hgrtändaro 7 ä.r bipackade i plasta.sk om 6 st. 

1 0,72 12 
5 

2 0,56 12 
6 

3 0,67 12 

') 

4 0,49 12 

') 

I 

VII: Rökhgr 

E 
E 
~ 

53 mm 

4 
Rökhgr m/56 

Förpackning 

I Vikt 
Slag') kg 

L6.da till rökhgr m/49 11 

L6.da till rökhgr 4 12 

L6.da till rökhgr m/51 10 

L6.da till rökhgr m/56 8 

[Bild 

7 

9 

8 

(8) 

E 
E 

"' 0 



VII: Rökhgr 

8 
Låda till 

rökhgr m/51 (m/56) 

Låda till rökhgr 4 

I 
Fyllning 

I 
Benämning 

I Vikt 
Slag kg 

Rökhgr m/49 Hexakloretan +zinkstoff 0,58 

röktändare m/49 
snökon 

Rökhgr 4 Hexakloretan + zinkstoff 0,53 

rök tändare 4 
snö kon 

Rökhgr m/51 Gul fosfor 0,38 
mekanism 
hgrtändare 6 

Rökhgr m/56 Gul fosfor 0,28 

mekanism 
hgrtändare 7 

1964 

E 
E 

Verkan 

Ögonblicklig tändning. Rökutveck-
ling ca 3 min. 

Ögonblicklig tändning. Rökutveck-
ling ca 2 min. 

Momentan rökutveckling efter 3 sek. 

Momentan rökutveckling efter 3 sek. 

144 
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1964 

Rökfacklor 

105 mm 

E 
E 

1 
Rökfacklo m/49 

I Mtrl-

I nr Benämning 

Rökfackla m/49 
röktändare m/492

) 

Rökfackla m/55 
röktändare m/491) 

Rökfackla 4 
räktändare 46) 

1) Se även XII: Enhetslaster. 

2 
Rökfacklo m/55 

I Bildl 

Total 
vikt 
kg 

1 2,8 

') 

2 2,5 

") 

3 2,6 

I 
' ) 

' ) Röktändare m/49 bipackade i 2 pappburkar om 6 st. 

') Se VII: Rökhgr. 

I Antal 

12 

6 

6 

') Röktändore m/49 i pappburk om 6 st somt 2 st locköppnare bipockodc. 

') Rök tändare 4 bipockade i pappask om 6 st. 

VII: Rökfacklor 

Rökfocklo 4 

Förpackning 

I I Vikt I Bild Slog 1) kg 

Rökmtrllcdo 39 5 
m/25-37 

Låda till röklackla 18 4 
m/55 

Låda ti ll rökfackla 4 20 6 



VII: Rökfacklor 

4 
Låda till rökfackla m/55 

Benämning I 
Rökfackla m/49 

röktdndare m/49 

Rökfackla m/55 
röktändare m/49 

Rökfackla 4 
röktändare 4 

E 
E 

0 

"' 

6 
Låda till rökfackla 4 

Fyllning 

Slag 

Hexakloretan + zinkstoff 

Hexakloretan + zinkstoff 

Hexakloretan +zinkstoff 

5 
Rökmtrllåda m/25-37 

I Vikt 
kg I 

E 
E 

Verkan 

2,6 Ögonblicklig tändning. 
ling ca 4 min. 

1964 

Rökutveck-

2,4 

} Öooo"'k";• ,Ooa,;., . ..... K .. 
ling ca 3 X min. 

2,4 



1-47 

1964 

Övningsgasfocklor och brondsotser 

c 
E 

0 
0 

E 
E 

Ars infackla m/51 
2 

Tårgasfackla m/55 

Mtrl· 

I nr 
Benämning 

Arslnfackla m/51') 

Tårgasfackla m/55') 

Tårgasfackla 2 

Elektronbrandbomb m/44 
övn'> 

Termitbrandsats m/44 
övn') 

Markeringsskott m/44 

Alunat 

Kresol 

El e ktronbrand
bo mb m/44 övn 

1~ I Total I vikt 
kg Antal 

1 0,01 10 

2 0,24 H 

- 0,09 10 
100 

3 1 15 

"' 
1,2 20 

- 0,02 25 

- - 1 kg 

E 
E 

10 burk 

- - 5 kg 

I 

') Tänds med pldn. 

VII: Övngas, brand 

Termitbrand
safs m/44 övn 

Förpackning 

Slag') 

Pappkartong 

Ptrldda m/98 

Pappkartong 
Divldda 

Ptrldda m/98 

Divlddor 

Pappask 

Konservburk 
Pappkartong 

Pldtdunk 

I Vikt I Bild kg 

0,25 

12 

9 
90 

20 

0,39 

1 
12 

5 

1) Se även XII: Enhetslaster. 
1) Tänds med tändsticka. ') Tänds med gengaständsticka. 



VII: Övngas, brand 1964 

I 
Fyllning 

I 
Benämning 

I Vikt Verkan 
Slag kg 

Arsinfackla m/51 D if enyl klorarsi nsa Is 0,002 Utvecklar arsingas under högst 
20 sek. 

Tårgasfackla m/55 Kloracetofenonsats 0,2 Tårgasutveckling under ca 40 sek. 

Tårgasfackla 2 Kloracetofenonsats 0,024 Tårgasutveckling under ca 60 sek. 

Elektronbrandbomb Termit. Höljet av elektron 0,7 Markerar brandbomb. 
m/44, övn Brinntid minst 15 sek. 

Termitbrandsats m/44, Termit med elektrontabl 1,0 Markerar brandbomb. Brinntid 
övn ca 15 sck. Kan även förses med 

markeringsskott m/44. 

Markeringsskott m/44 Knall sats 0,003 Markerar spränglng i brand-
bomb. 

Alunat - Förtjockningsmedel för bensin. 
Används vid tillredning av na· 
palm. 

Kresol - S k peptiseringsmedel. Används 
vid tillredning av napalm. 
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1964 

VAPEN: Rökkastare på fordon 

19 mm 

-
Mtrl-

nr 

1) Se VII ; Rökhgr. 

I 

1 
Dr iv lng m/56 

Benämning 

Drivlng m/56 

Rökhgr m/561
) 

I Bild I 
Total 
vikt 
kg 

1 0,03 

I Antal I 
15 

270 

VII: Rökkastaram 

2 
Ptrlado m /98 

Förpackning 

Slag 

Pappkartong 

Ptrlå da m/98 

I Vikt I Bild kg 

12 2 



VII: Rökkastaram 1964 

I 
Fyllning 

I 
Benämning 

I Vikt Verkan 
Slag kg 

Drivlng m/56 Svartkrut 0,001 Ögonblicklig tändning ndr 
strömmen slutes. 

Rökhgr m/56') 

1
) Se VII: Rökhgr. 

150 



196 0 VII: Signal- och lysam 

VAPEN : 25 mm lyspistol m/18 och m/18-40 samt 
lyspistol till strv 81 

766 

,,,,,, 160 "'"' 
6 

Låda fö r lysptr fm/54 

144 mm 

7 
Ask för lys ptr fm/54 

CD 
2 

Signalptr m/ 25 

E 
E E 

E 
0 

"' 

Ask för sig nalptr m/25 

Ask för signalptr m/ 25 

Cl) • 4 5 
Lysptr fm /54 Mätlysplr fm1S4 

1 _ -----605 t11 m 

10 
Sign alptrlåda m/ 39 

Mtrl
nr 

Ben ämning 

I I 
Vikt I förpackning 

~ \~g:itl ~A-n-ta-l~,~ --~~~~~~,-V-i~kt~,~ 1 
Slag kg Bild 

Signalptr m /25 1 100 Pappask 8 
grö n') 

Signalptr m /25 2 100 Pappask21 9 
röd' ) 

Signalptr m /25 vit' ) 3 100 Signalptrlåda m/39 45 10 

Lysptr fm/54 4 100 10 Pappas k 1 7 
40 Låda för lysptr fm/54 5 6 

Mätlysptr fm/54 5 100 10 Pappask .1 
40 Låda för mä tlysptr 5 (6) 

fm /54 

11 Bokstavsmärkningen ä r självlysande (rad ioaktivt pigment). 
" Innehå ller 3 pappaskar (bild 8) med 8 gröna, 8 röda resp 8 vita ptr. 



VII : Signal- och lysam 1 9 6 0 

I 
Slig höj d 

I 
Projekti l I Bri nn-Benämning 

m I Anlal lid 
Fyllnin g kroppar s 

Signalptr m /25 grön 75-100 Grö n lyssats I 1 

1 Signalptr m /25 röd 75-100 Röd lyssals 1 5 

Signalptr m /25 vit 75-100 Vit lyssats 1 J 
Lysptr fm/54 7S-1 2S Vit lyssats 4 s 

Mötlysptr fm/54 100-150 Vit lyssats 1 •· 

1 1 Mi nst hela "stig höjd en". 

152 



1 9 6 0 

Civila sprängmedel 

Extrad ynamit 

I ,~ Mtrl-
nr Benämning 

Extradynamit 1 

LF IV och LF B samt 

Gummidynamit 2 

Nitrolit 3 

153 

VIII: Spräng medel 1 

2 
Gummidynamit 

1 kg paket 

I Patroner I Paket I Antal 
Vikt I Diom I Löngd Löngdl Bredd I Höjd ptr 
ca g mm mm mm mm mm 

65 2l 135 140 80 80 16 
65 22 135 170 140 100 39 
85 22 165 170 85 60 12 
85 22 165 170 140 100 30 

105 25 165 170 140 100 H 
140 28 165 170 140 100 18 

50 22 135 140 130 75 20 
50 22 135 280 140 80 so 
70 25 135 280 140 80 36 
90 28 135 280 140 80 28 



VIII: Spräng medel 1 1960 

Låda för dynamit och nitrolit 

I 
Lådor1 1 

Benämning Nettovikt I Lä ngd I Bredd .I Höjd I Bruttovi kt 
kg mm mm mm ca kg 

Ex tradynam it 50 560 325 470 59 
25 640 330 210 32 

LF IV och LF 8 2
) samt 25 640 330 210 32 

50 640 330 380 59 
Gummidyna mit 50 640 330 380 59 

50 640 330 380 59 

N itro lit 25 530 300 385 32 
25 525 310 320 32 
25 525 310 320 32 
25 525 310 320 32 

11 Betr en hetslast se Enhetslaster. 

Vid beställning av t e Extradynamit LF B, 25 kg låda med 28 mm pir i 2,5 kg paket, används fö ljande beteckning : 
Extrad ynamit LF B 28 mm/2,5 kg/25 kg . 
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196 0 

Militära sprängmedel 

2 
\_ 3: 1 

3 
4 : 1 

Burklng m/41, 18 : SO 

9 
\_ 6 : 5 

Mtrl-
nr 

10 
9: 10 

Benämning 

Burklng m/41, 18: 50 
Burklng m/42, 3: 1 

» 4:1 
» 6:5 
» 9: 10 
» 12: 15 
» 112 
» 123 -

Burklng m/51, 6: 5 
» 9: 10 
» 12: 20 
» 18:50 

Det m /41 

11 Betr e nhetslast se XII : Enhetslaster. 

4 
6: 5 

5 
9 : 10 

V 

6 
12 : 15 

VIII: Spräng medel 2 

7 
112 

8 
123 / 

Burklng m/ 42 

11 
12: 20 

Burklng m/ 51 

Ladd-

:!! 
nings-

äi 
vikt 

(nitrolit) 
ca kg 

1 50 

2 1 

3 1 

4 5 

5 10 

6 15 

7 2 

8 6 

9 5 

10 10 

11 20 

12 50 

13 0,035 
pressad 
trotyl 

Slag 

Trälåda 

Trälåda 

Trälå.da 11 

Trälåda11 

Trälåda 

Trälåda1 1 

Trälåda 

Trälåda 

Häck 11 

Häck 1 > 

Häck 1, 

Häck 1, 

Ptrlåda 
m/98 

12 
18 : so 

Förpackning 

I Antal I c~i~~ I Längd I Bredd I Höjd I 
1 60 505 415 495 

H 35 550 310 340 

28 38 665 365 240 

6 40 505 310 400 

2 30 515 240 340 

2 41 670 315 275 

18 48 535 340 345 

6 48 535 340 345 

6 32 485 310 315 

3 39 710 255 300 

2 44 600 310 320 

1 60 440 440 410 

235 18 

13 
D et m/41 

:!! 
äi 

15 

14 

17 

16 

18 



VIII: Sprängmedel 2 1 9 6 0 

17 
Häck med burklng m/51,9:10 Häck med burklng m/51, 18:50 

Utvändiga m ått 
ca mm 

Benämning 
Basdiam 

I 
Anteckningar 

resp Höjd 
kantlinjer 

Burklng m /41, 18 : 50 380 465 Av beteckningen på runda burklng framgår av siffran 
till vänster om kolontecknet passande rördimension 

Bu rklng m /42, 3: 1 65 300 i tum och till höger laddningsvikten i kg. 

» 4: 1 80 195 Ex: 6: S anger att burken passar i 6" rör och inne-

6: 5 
håller 5 kg. 

» 130 360 

9 :10 
Av beteckningen på fyrkanliga burklng framgår bur-

» 200 295 kens kantlängder i dm. Laddningsvikten i kg er-

12: 15 
hålles genom att multiplicera siffrorna med varandra. 

» 275 235 

112 
Ex: 123 anger att burkens kantlängder är 1, 2 och 3 

» 100 x 100 200 dm, lngvikten är 1 x 2x 3 ~ 6 kg. 

» 123 100 x 200 300 Burklng m/41 och m/42 initieras med det m/41, m/51 

Bu rklng m/51 , 6 : 5 
direkt med sptr m/46 B (motsv). Samtliga runda 

135 270 burklng m/42 och m/51 samt 112 är försedda med 
öron. 

» 9: 10 210 265 

» 12 : 20 280 270 

» 18 : 50 400 355 

Det m /41 30 62 
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1960 

Militära sprängmedel 

Konlng m/46 B, 
1,5 kg 

7 

E 
E 

.... 
:::: 

E 
E 

2 
Övnkonlng m/46, 

1,5 kg 

E 
E 

0 

"' N 

Konlng m/46 B, 
3 kg 

Prismalr.g m/47, 3 kg Övnprismalng m/47, 3 kg 

I 

Mtrl- Benämning 
nr 

Konlng m/46, 1,5 kg 

Konlng m/46 B, 1,5 kg 

Övnkonlng m/46, 1,5 kg 

Konlng m/46, 3 kg 

Konlng m/46 B, 3 kg 

Övnkonlng m/46, 3 kg 

Plng m/44, 1 kg 

Plng m/44, 3 kg 

Prismalng m/47, 3 kg 

Övnprismalng m/47, 3 kg 

Prismalng m/47, 6 kg 

Övnprismalng m/47, 6 kg 

11 Betr enhetslost se Enhetslastc:r. 

4 
Övnkonlng m;46, 

3 kg 

9 

E 
E 

00 
N 

Prismalng m/47, 6 kg 

Il I V,kt 

I 
kg 

Antal 

(1) 1,7 8 

1 1,8 8 

1 1,7 8 

(3) 4,5 6 

3 4,95 6 

4 4,5 6 

5 1,1 30 

6 3,1 10 

7 4,45 6 

8 4,45 6 

9 9,05 3 

10 9,05 3 

VIII : Spräng medel 3 

I 

140 mm 

5 
Plng m/44, 

1 kg 

6 
Pl ng m/44 , 

3 kg 

10 
Övnprismalng m/47, 6 kg 

Förpackning 

Slag I Total I . 
vikt ca Bdd 

I 

Trälåda 1 1 11 

Träldda 1 13 11 

Trälåda 11 

Trälåda'' 37 

Trälåda 1 • 40 14 

Trälåda 37 

Trälåda 40 

Trälåda 37 

Häck 11 30 12 

Trälåda 35 15 

Häck1 1 31 13 

Trälåda 35 

E 
E 



VIII: Spräng medel 3 

11 
låda för konlng m/46 B, 1,5 kg 

E 
E 

~ 

14 
låda för konlng m/46 B, 3 kg 

Benämning 

Konlng m/46, 1,5 kg 

Konlng m/46 B, 1,5 kg 

Ö vnkonlng m/46, 1,5 kg 

Konlng m/46, 3 kg 

Konlng m/46 B, 3 kg 

Övnkonlng m/46, 3 kg 

Plng m/44, 1 kg 

Plng m/44, 3 kg 

Prismalng m/47, 3 kg 

Ö vnprismalng m/47, 3 kg 

Pri smalng m/47, 6 kg 

Övnprismalng m/47, 6 kg 

I Slag 

Flegmatiserad pentyl, 
pressad 

Hexotol, gjuten 

Betong 

Flegmatiserad pentyl , 
pressad 

Hexotol , gjuten 

Betong 

Flegmatis~rad pentyl , 
pressad 

Flegmatiserad pentyl. 
pressad 

Trotyl, gjuten 

Betong 

Trotyl , gjuten 

Betong 

Laddning 

I Vikt 
kg 

1,1 

1,15 

-

3 

3,2 

-

1 

3 

2,85 

-

5,85 

-

1960 

13 
Häck för prismalng m/47, 6 kg 

I I 
Anteckningar 

Initieras av 

Sptr m/46 B -

Sptr m/46 B Primärlng av pres-
sad trotyl. 

- -
Sptr m/46 B -

Sptr m/46 B Primärlng av pres-
sad trotyl. 

- -
Sptr m/46 B -

Sptr m/46 B -

Pentylstubin eller Genomgående pri-
sptr m/46 B märlng av pressad 

tetryl. 

- -
Pentylstubin eller Genomgående pri-
sptr m/46 B märlng av pressad 

tetryl. 

- -
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1960 

Militära sprängmedel 

~ 
1 

Rörl ng m/41 -44 

2 
Rö rl ng m/41-47 

Övnrörlng m/41 

I 
Mtrl- Benämning 

nr 

Rö rlng m/41 -44 

Rö rlng m/41-47 

Övnrörlng m /41 

Sprängdeg m /46, ptr 

Sprängdeg m /46, band 

Sprängstav m /46 

I 
Trotylstav 0,5 kg 

t, Bet r e nh ets laste r se X II : Enhcts laster . 

VIII: Spräng medel 4 

4 
Sprä ngdeg m/46, pir 

Sprängs tav m,46 

5 
Sprängdeg m/46, ba nd 

I Bild I V~~' I 
Antal 

1 J 5,5 I 8 

2 7 ,5 8 

3 5,2 8 

4 0 ,125 8. 
112 

5 14 1 

6 0,25 72 

I 7 0 ,5 36 

I 

7 
Trotylstav 0,5 kg 

-
Förpackning 

I Vikt ca 
Slag kg 

I Låda I 55 

Låda 67 

Lå da 64 

Kartong 1 
14 karto ng er i 19 
ptrl åda m/98' ' 

Träru lle 11 19 

Ptrlö.da m/98" 23 

Ptrlö.da m/98 23 

I Bild 

8 

9 

10 

11 I u 



VIII : Spräng medel 4 

Benämning 

Rörlng m/41-44 

Rörlng m/41-47 

Övnrörlng m/41 

Sprängdeg m/46, ptr 

Sprängdeg m/46, band 

Sprängstav m/46 

Trotylstav 0,5 kg 

E 
E ... 
~ 

I 

1 1 Förekommer endast i samband med flygfältsmina rn/44-49. 

1960 

Låda för rörlng m/41-47 

Trärulle för sprängdeg m/46, bond 

Sprängämne (lng) 

/ Initieras av I 
Anteck-I Vikt ningar 

Slag kg 

3 burklng m/42, 3 Det m/41 2 det m/41 
3: 1 och 1 spets 

bi packade 

Trotyl, gjuten S,2 Sptr m/46 B 1 spets bi-
packad 

- - - 1 spets och 1 
tändarhål-
lare bipack-
kode 

Flegmatiserad 0,125 Sptr m/46 B 
pentyl 

Flegmatiserad 14 Sptr m/46 B 3,5 kg/m 
pentyl 

Fleg matiserad 0,25 Sptr m/46 B 
pentyl, pressad eller pentyl-

stubin 

Trotyl, pressad 0,5 Sptr m/46 B " 
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1960 

Stubiner 

1<:rulslubin 

4 
Anslulningsklämma 

Mtrl· 
nr I 

2 
Pentylstubin m/33 

Penlylstubin m/ 47 

Förgreningsbleck 2 Skarvrör 

I Bild I Benämning 
Antal 

Krutstubin 1 7,3 m 
200 ringar 

Pentylstubin m/33 2 100 m 
10 rullor 

Pentylstubin m /47 3 100 m 
10 rullar 

Anslutningsklämma 4 100 
40 askar 

Förgreningsbleck 2 5 100 
20 askar 

Skarvrör 6 100 
20 askar 

Tätningshylsa 7 100 
26 askar 

I 

I 

IX: Tändmedel 1 

8 
Rulle med pentylslubin 

7 
Tälnihgshylsa 

Förpackning 

I 
Vikt 

Slag ca kg 

Ring 0,17 
Låda (2 paket med 5 40 
buntar om 20 ringar} 

Rulle 2,8 
Låda 35 

Rulle 2,7 
Låda 38 

Ask 0,25 
Ptrlåda m/98 15 

Ask 0,43 
Ptrlåda m/98 "13 

Ask 0,25 
Ptrlåda m/98 10 

Ask 0,16 
Ptrlåda m/98 9 

I Bild 

9 

8 

3 
10 

11 

14 

12 

13 



XI: Tändmedel 1 

11 12 
Ask fö r anslutningsklämma Ask för skarvrör 

Benämning 

I 
Färg 

I 
Krutstubin Svart 

Pentylstubin m/33 Vit- och rödrandig 

Pentylstubin m/47 Gulbrun 

Ansl utningsklämma 

Förgreningsbleck 2 

Skarvrör 

I Tätningshylsa 

Ask för tätningshylsa 

Tändes eller 

I initieras av 

Låga 

Sptr m/46 B 

Sptr m/46 B 

-

-
·-

-

1 9 6 0 

E 
E 

0 

"" .... 

E 
E .,, .,, 

Ask för förgreningsbleck 2 

Brinn- eller 
detonations hastig het 

0,5 m/ min 

6.500 m/s 

6.500 m/s 

-

-

-

-
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1960 

Spräng patroner 

I 
Mtrl -

nr 

1 
Sptr m/43 

Benä mning 

Sptr m/43 

Sptr m/46 B 

E 
E 

Övnsptr m/46 B 

2 

E 
E 

u, 

å .... 

Sptr m/46 B 

I !Vikt I Bild g 
Antal 

24 
12 1 2 ,5 96 

9.600 

15 2 1,9 
2.250 

15 3 1,7 2.250 

I 

IX: Tändmedel 2 

3 
Övn sptr m/ 46 B 

Förpackning 

Slag 

Träask 
Träask 
4 eller 8 träaskar i pappask 
100 pappaskar i träl åda 

Plastask 
150 plastaskar i ptrl å da m/98 

Plastask 
150 plastaskar i ptrlåda m/98 

I Vi kt I Bild kg 

0,1 6 
0,08 4 
0,7 6 

87 7 

0,06 I 5 
13 

0,06 I (5) 13 



IX : Tändmedel 2 1 9 6 0 

4 5 
Träask för sptr m/43 Plastask för sptr m/46 B 

7 
Pappask för sptr m/43 Låda för sptr m/43 

I 
laddning I Tä:~·s I Benämning 

I Vikt Märkning 
Slag g -

Sptr m /43 Flegmatiserad pentyl, 1,25 Låga 
pressad 

Sptr m/46 B Hexolol , pressad 0,6 Låga Botten gulmärkt. 

Övnsptr m/46 B Svartkrut 0 ,3 Låga Blåmålad i bot-
ten och därifrån 
till i höjd med 
lng överyta. 
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1960 I X: Tändmedel 3 

Tändare 

E 
E 

~ 

Rivtändare 

m/46 

2 
Övnrivtändare 

m/46 
Slagtändare 

m/42-48 

4 
Slaglända re 

m/42-48 P 
Slagtändare 

m/48 
Övnslagtändare 

m/42-48 

~ll 
74-157 mm 

~'.ts 

45 mm 
Eltidtändare m/51 

c ·1 
11@ __ ...11.» ... c.M·toa-aa~§~ = 9 

Eltändare m/47 B 

Mlr!-

I I nr Benämning ·Bild 

Eltidtändare m/51 

I 
8 

Eltändare m/47 B 9 

Rivtändare m/46 1 

Övnrivtändare m/46 2 

spiraltändare m/46 
sptrnippel med övnsptr 
övnfskruv m/46 

Slagtändare m/42-48 3 

Slagtändare m/42-48 P 4 

Slagtändare m/48 5 

Övnslagtändare 6 
m/42-48 

Stöttändare m/47 7 

1 1 10 eltidtändare med olika fördröjningar i varje bunt. 

~1 36 plåtaskar med vardera 50 spiraltändare. 
3 ' 36 plåtaskar med vardera 20 sptrnipplar med övnsptr. 

'
1 36 plcitaskar med vardera 20 övnfskruvar m/46. 

I Antal 

10 
100 

1000 
10 

100 
2500 

4 
144 

1800 
720 
720 

20 
240 

20 
140 

20 
240 

5 
10 

120 

15 
150 

Förpackning 

I Slag 

Bunt 1 > 

Paket om 10 buntar 
10 paket i trälåda 

Bunt 
Paket om 10 buntar 
25 paket i trälåda 

'Plåtask m/39 
36 ptåtaskar i ptrlåda m/98 

'Ptrlåda m/98" 
•Ptrlåda m/98'l 1 

'Ptrlåda m/98' ' 

Plåtask rn/42 
12 plåtaskar i ptrlåda m/98 

Ptåtask m/42 
12 plåtaskar i ptrlåda m/98 

Plåtask m/42 
12 plåtaskar i ptrlåda m/98 
Plastask 
2 plastaskar i plåtask m/42 
12 plåtaskar i ptrlåda m/98 

Träask 
10 träaskar i ptrlada m/98 

I 

7 
Stöttändare 

m/47 

Vikt 
Jsitd ca kg 

0,26 
2,65 

38 13 
0,1 
1,1 

37 14 

0,78 10 
35,4 

17 
23 
43 

1,5 11 
24 

1,7 11 
26 

1,7 11 
26 
0,29 
1,03 11 

17 
1,3 12 

18 



IX: Tändmedel 3 

~ ! 
~ 1(1' 

n,n, 

10 
Plåtask m/39 

13 
Trälå da för eltidtöndare 

I 
Benämning 

Eltidtändare m /51 

Eltändare m/47 B 

Rivtändare m/46 

Övnrivtändare 
m /46 

spiraltändare m/46 
sptrnippel med övns ptr 
övn fskruv m/46 

Slagtändare 
m /42-48 

Slagtändare 
m/42-48 P 

Slagtändare 
m/48 

Övnslagtändare 
m/42-48 

Stöttänd.are m/47 

11 
Plåtask m/42 

I 
Vikt 

g 

22-31 

10 

60 

60 

48 

57 

56 

43 

l 
I 

196 0 

12 
Träask för stöttändare 

Trälåda för eltändare 

I 
Sätt för 

I Anteckn ingar utlösning 

Elström 1,0 A Fördröjning 3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12 s. Botten gu lmärkt. 

Elström 1,0 A Botten gulmärkt. 

Rivare dras ut En ask inn ehåller 4 rivtändar-
med en kraft av kroppar, 8 (skruvar 10 s och 4 
12-15 kg sptrnipplar med sptr m/46 B. 

Följand e detaljer till övnrivtän -
dare kan beställas separat : spi-
raltändare m/46, sptrnip pel med 
övnsplr och övnfskruv m/ 46. 

Jarn 

11 plåtask b1packas 2 
Utlösare dras ut spolar snubbeltråd 
med en kraft av ''-"""" f "'' ,0 ,,mrn,, 2-5 kg 10 märlor och 25 

raka utlösare. 

Pressgjuten 

11 plåtask bipackos 1 spole 
snubbeltråd m/501 ), 5 s korv-

Järn rör, 5 mörlo r, 15 raka ut-
lösare och 10 säkrings-
sprintar. 

Stötvåg i vatten I 
1' Vid partier from 1959 er•utt med 3 ru llar snubbelt råd grö n, 70 m. 
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1960 

Tändare 

Mtrl-

I I Bild I nr Benämning 
Antal 

Övntändare U 1 1 10 
100 

» U2 2 10 
100 

» U 3, 11/2 lim 3 I 10 

» U 3, 6tim (3) I 100 

» U6 4 10 
100 

167 

I 

IX : Tändmedel 4 

• 

Övntändare U3, 11 /2 tim 

Ask 

4 
Övntändare U6 

Förpackning 

Slag 

10 askar i trälada 

Ask 
10 askar i trälåda 

Pappburk 
10 pappburkar i trälåda 

Ask 
10 askar i trälada 

I Vikt I . ca kg Bil d 

0,88 
9,5 5 

0,94 
10 6 

0,41 
4,8 7 

1,2 
12,7 8 



IX: Tändmedel 4 

Låda för övntändare U1 

7 
Låd a för övn ländare U3 

Benämning 

Övntändare U 1 

» U2 

» U 3, 11/2 lim 

» U 3, 6 lim 

» U6 

E 
E 

"' "' 

1 9 6 0 

Låda för övntändare U2 

8 
Låda för övnländare U6 

I 
Vikt 

I Sött för utlösning g 

79 Dragning eller kl ippning 

84 Tryck 

29 Kemisk 

29 Kemisk 

115 Avlastning 
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1960 

Stridsvagnsminor 

Strvmina m/41-47 Övnstrvmina m/41-47 

Övnstrvmina m/47 
i minlåda m/47 

Mtrl-
nr I Benämning 

Strvmina m/41-47 
Övnstrvmina m/41-47" 
Strvmina m/47 
Strvmina m/47 B 
Strvmina m/47 C 
Strvmina m/47 D 
Övnstrvmina m/47" 

Rökkropp till 
övnstrvmina m/41-47" 

Rökkropp till 
övnstrvmina m/47" 

I Bild 1Vi~9 ca I 
Antal 

1 ;6 8 5 

2;7 8 5 

(3) ;6 9,5 2 

3 ;6 9,5 2 

(3) ;6 9,5 2 

(3) ;6 9,5 2 

4 ;7 9,5 2 

Beställes separat . 

Beställes separat. 

I 

X : Minor1 

Strvmina m/ 47 B 

Mintändare m/47 

E 
E 
$ 

7 
Övnmintä ndare m/47 

Förpackning 

Slag I Vikt 
ca kg I Bild 

Minl åda m/41 -47" 58 5 

Minlåda m/41 - 47" 58 5 

Minlåda m/47 '• 23 4 

Minlåda m/47' ' 23 4 

Minlåda m/47" 23 4 

Minlåda m/47" 23 4 

Minl cl.da m/47" 23 4 

An m 

Övnmintändare m/47" Kan beställas separat. 

1 
> Tändare bi packade. 

" Utan rökkropp. 
3 1 Se även baksidan . 



X: Minor 1 1 9 6 0 

I 
Laddning 

I 
Tändmed el 

Benämning 

I I Slag Vikt ca kg Slag Bild 

Strvmina m/41-47 Trotyl 5 Mintändare m/47 6 

Övnstrvmina m/41-47 Rök kropp 0,05 Övnmintändare m/47 7 

Strvmina m/47 Trotyl 5,5 Mintändare m/47 6 

Strvmina m/47 B'' Trotyl 5,5 Mintähdare m/47 6 

Strvmina m/47 C' ' Trotyl 5,5 Mintändare m/47 6 

Strvmina m/47 D' ' Hexotol 5,8 Mintändare m/47 6 

Övnstrvmina m/47 Rökkropp 0,05 Övnmintändare m/47 7 

" Strvmina m/47 B, m/47 C och m/47 D skiljer sig från m/47 genom att trycklocket har fjädrande hållare ; m/47 C 
och m/47 D har dessuto m mindre trycklock. 
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1 9 6 0 

Stridsvagnsminor 

1 
'Strvmina m/52 

Minlåda m/52 

Mtrl-
nr 

I 

E 
E 

si 

Strvmina m/52 B 

6 
Minlåda m/52 B 

Benämning 

Strvmina m/52 
Strvmina m/52 B 
Övnstrvmina m/47-52 B 
Brytutlösare m/49 

med brytkryss 
Brytutlösare m/49 

med brytpinne 
Övnbrytutlösare m/49 B 

med brytkryss 
Övnbrytutlösare m/49 B 

med brytpinne 

Rökkropp till övnstrvmina 
m/47-52 B'' 

Övnmintändare m/47" 
1 ) Tändare bipackade. 

X: Minor 2 

Brytutlösare m/49 
med brytkryss 

4 
Brytutlösare m/49 
med brytp inne 

----i i,,....-1 -~ .I 
650 mm 

Brytutlösarlåda m/49 

tJE ~ E ;_ I E 
"' 1$ 

9 . 

Övnbrytutlösare m/49 B 
med brytkryss 

10 
Mintändare m/47 F 

8 
Förankringsjörn 

me~ spr int 

I BildlVittgca I 
Förpackning 

I I Vikt I Antal Slag ca kg Bild 

1 9 2 Min/åda m/52" 23 5 

2 9,5(9) 2 Min/åda m/52'· B 23 6 

- 9,5 2 Min/åda m/47-52 B'' 18 -
3 - 40 Pir/åda m/98 22 -

4;10 - 10 Brytutlösarlåda m/49" 25 7 

9 - 40 Pir/åda m/98 25 -

(9): - 10 Brytutlösarlåda m/49:n 25 7 
(4) 

Anm 

Beställes separat. 

Kan beställas separat. 

i i Förpackad med satser om 10 brytutlösare m/49, 10 brytpinnar, 10 mintändare m/47 F (bild 10) och 30 förankr ings
järn med sprintar (bild 8). 

:t 1 Förpackad med satser om 10 övnbrytutlösare m/49 B, 10 brytpinnar, 10 övnmintändare m/47 och 30 fö rankrings
jä rn med sprintar (bild 8) . 

• 1 Se även baksi dan. 



X: Minor 2 1960 

I 
Laddning 

I 
Tändmedel 

Benämning 

I I Slag Vikt ca kg Slag Bild 

Strvmina m/52 Trotyl 7,5 Mintändare m/47 -
Strvmina m/52 B H exotol (Trotyl) 8 (7 ,5) Mintändare m/47 -

Övnstrvminam/47-52 B' ' Rök kropp 0 ,05 Övnmintändare m/ 47 -

Brytutlösare m/49 Mintändare m/47 -
med brytkryss 

Brytut lösare m/49 Mintändare m/47 F 10 

med brytpinne 

Övnbrytutlösare m/49 B Övnmintändare m/47 -
med brytkryss 

Övnbrytutlösare m/49 B Övnminländare m /47 -
med brytpinne 

I Avsedd som övnstrvmina dels för strvmina m/47 och m/52 då dessa minor är försedda med brytutlösare m/49 med 

brytkryss och dels fö r strvmina m/52 B. 
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1960 X: Minor 3 

Stridsvagnsminor 
Minförsåt 
Flygplansm inor 

2 
Bryttändore Övnbryttändare 
fill strvmina 5 till övnstrvmina 5 

Försåttöndare 1 

Mtrl· 

I nr 
I 

Strvmina 5 

Försåtladdning 1 

Benämning 

I 

E 
E 

"' <X) 

Bild 

El] E I 
:g I 

/ 

Minförsåtlåda 1 

1Vi~t
9 

ca I 
Förpackning 

I Antal Slag 

Strvmina 5 13; 4; 1 110,5 

I 
2 

I 
Minlåda 51

' 

Övnstrvmina 5 (3);(4);2 10,5 2 Minlåda 5 

Övnbryttändare med 
rökkropp, till övn-
strvmina 5" 

Minförsåt 1 I 
försåttändare 1 
försåtladdning 1 

Övnmi nförsåt 1 
övnförsåttändare 1 
övnförsåtladdning 1 

Övnampuller till övn-1 
försåttändare 1 

Flygfältsmina m /44-49 1 
1 1 Bryttändore bipackadc. 
:i i Se ä ven baksidan . 

Anm 

Kon beställas separat 

Minförsåtlåda P ' 
5 0,14 20 
6 0,5 10 

Minförsåtl åda 14
' 

(5) 0,06 20 
(6) 0,12 10 

Anm 

Kan beställas separat. 

- 1 40 I I I 
·11 Förpackad med sats om 20 försåttändare 1, 10 försåtladdning 1, 22 ampuller och 2 verk tyg . 

4 
Strvm ina 5 
i minlåda S 

I Vikt 
ca kg I Bild 

I 
25 

I 

4 

25 4 

12 7 

7 7 

I 

I 

J , Förpackad med sats om 20 ö vnfö rsåttändore 1, 10 övnförsåtladdning 1, 22 övnampuller oc h 2 ve r ktyg . 



X: Minor 3 196 0 

1---s~ Laddn ing I Tändmedel 
Benämning I Vikt ca kg I Slag Bild 

Strvmino S Trotyl 10 Bryttändare till strvmina 5 1 

Övnstrvmino S Rökkropp 0,05 Övnbryttändare till 2 
övnstrvmina 5 

Mi nförsåt 1 

I 
förså ttändare 1 
förså tl add n ing 1 Trotyl 0,4 Förså ttändare 1 5 

Ö vnmi nförsåt 1 
övnfö rsåttändare 1 11 

I övn förs åtladdni ng 12
) Övnförsåttändare 1 (51 

Fl ygfältsmino m /44-49 I 2 burklng I 20 I Pentylstubin och I 

I 
m/42 

I I 
slagtändare 

I 9: 10 

1 1 Övnförsåttändare 1 är helt blå med grön sprk. 
:! f Samma utseende som försåtladdning 1, men märkt med blå ring. 
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1960 

Trampminor 

Trampmina m/41 

75 mm 75 mm 

2 
Övnframpmina m/41 

6 7 

X: Minor 4 

Trampmina m/43 T 

E 
E 

0 .... 

• 4 
Trampmina m/49 

Mintändare 
m/49 

Övnmintändare 
m/49 

Mintändare 
m/498 

Övnmintändare 
m/498 

Övnframpmina m/49 
80 mm 80 m.m 

E 
E 

10 
Truppmina 10 

11 
Minspröngkapsel 10 

Mtrl-

I I 

IVi~t/al nr Benämning Bild 
Antal 

Trampmina m/41 1 0,4 50 

Övntrampmina m/41 2 0,14 500 

Trampmina m/43 T 3 0,35 96 

Trampmina m/49 4;6 0,24 25 

Övntrampmina m/49 5;7 0,12 25 

Trampmina m/49 B (4); 8 0,24 25 

Övntrampmina m/49 B (5); 9 0 ,12 25 

Truppmina 10 10; 11 0 ,2 25 

Övntruppmina 10 (10: 11) 0,13 25 

I 
Markeri ngssats' ' 

Övnsprängkapsel med 
slagstift till övnmin-

Kan beställas separat. 
tändare m/49 (B) 

Övnminsprängkapsel 
10 med rökkropp' ' 

II Trotylkropp, slagtändare, T-formod utlösare och vimpelstång bipackade. 
~ 1 Utom slagtändare, T-formad utlösare och vimpelstång . 

Förpackning 

I Slag 

Häck 1J 

Spjöllåda'· 

Minlåda m/43" 

Trampminl åda m/49 

Trampminlåda m/49 

Trampminlåda m/49 

Trampminlåda m/49 

Truppminlåda 10 

Truppminlåda 10 

Anm 

I Vikt 
ca kg :Bil d 

25 12 

80 -
60 14 

8 15 

6 15 

8 15 

6 15 

8 16 

6 16 

1
' Minlå da m/43 packas med 4 bärkartonger (bild 13) om 24 minor. Splr m/43 förpackas separat med 12 eller 24 

spt r i e n träask . 
4

1 Se ä ven baksidan . 



X: Minor 4 

Häck för trampmina m,'41 

E 
E 

Trampminlada m/49 

Benämning 

Trampmina m/41 

Övntrampmina m/41 

Trampmina m/43 T 

Trampmina m/49 

Övntrampmina m/49 

Trampmina m/49 B' ' 

Övntrampmina m/49 B 

Truppmina 10 

Övntruppmina 10' ' 

I 
Laddn ing 

I Slag 

Trotylkropp 

-
Trotyl 

Trotyl 

Markeringssats 
Krut 
Trotyl 

Markeringssats 
Krut 
Trotyl 

Rök kropp 

1960 

14 
Minlåda m/43 

Bärkarlong 

E 
E 
~ 
I 

I 

/";-;;-;--
"'-'.'..:-./ 

~ 
~:, 

- · J 

Truppmin låda 10 

I 
Tändmedel 

Vikt 
ca kg Slag 

0,15 Slagtändare med T-formad 
utlösare 

- Övnslagtändare med 
T-formad utlösare 

0 ,12 Sptr m/43 

0 ,18 Mintändare m/49 

0 ,003 Övnmintändare m /49 

0,18 Mintändare m/49 B 

0,003 Övnmintändare m/49 B 

0 ,12 Minsprängkapsel 10 

0,001 Övnminsprängkapsel 10 

1~'; .. ,_ , .... ,,. 
1·· 

I Bild 

-

-

-

6 

7 

8 

9 

11 

(1 1) 

1
' Trampmina m/49 B skiljer sig från m/49 genom att tändarens horn har ersatts med en huv samt säkras m/49 B 

med annan säkring (bild 6 och 8) . 

:i , Övn truppm i na 10 är märkt med blå »10» på undersidan. Övnminsprängkapsel 10 är helt blO.. 
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1960 

Trådminor 

106 mm 90 m_rn 90 mm 

2 4 5 

X: Minor 5 

7 
Truppmina 9 

Betongmina m/43 Splittermina m/48 Övnsplittermina m/48 47 mm granat- 8 cm granatm ina m/43 

mina m/43 

10 cm granatmin a m143 T 

Mtrl-

I 
I . d !Vikt ca I Förpackning 

nr Benämning B,I kg 

I I Vi kt I B'ld Antal Slag ca kg I 

Betongmina m/43 1 S,8 6 Betongminlåda m/431 l 41 8 

Betongmina m/43 T (1) 6,0 6 Betongminlåda m/43 11 43 8 

Splittermina m/48 2 2,9 8 Ptrlåda m/98" 29 -

Övnsplittermina m/48 3 2,0 8 Ptrlåda m/98'' 22 -

47 mm grmina m/43 4 0,7 40 Ptrlåda m/98" 33 -
8 cm grmina m/43 5 2,4 9 Ptrlåda m/98'' 27 -

8 cm grmina m/43 T (5) 2,5 9 Ptrlåda m/98' ' 28 -

10 cm grmina m/43 T 6 10,5 2 Knippe 11 22 9 

Truppmina 9 7 0,6 20 Truppminlåda 9' ' 24 10 

11 Tändmed el. snubbeltråd, spik, märlor, skarvrör och raka utlösare bi packade. 

:! J För komplettering av sats Am 1 (truppminutrustning 1 ). Tändmedel m m. bi packade. 

177 



X: Minor 5 

E 
E 

"' :::; 

10 cm grmina m/ 43 T 
Granatminknippe 

Benämning 

Betongmina m/43 

Betongmina m/43 T 

Splittermina m/48 

Övnsplittermina m/48 

47 mm grmina m/43 

8 cm grmina m/43 

8 cm grmina m/43 T 

10 cm grmina m/43 T 

Truppmina 9" 

8 
Betongminlåda m/43 

10 
Truppminlåda 9 

I 
Laddning 

Slag I Vikt 
ca kg 

Nitrolit 0,6 

Trotyl 0,8 

Trotyl 0,5 

- -

Trotyl 0,11 

Nitrolit 0,4 

Trotyl 0,55 

Trotyl 1,5 

(Sprängdeg)" 0,125 

1 9 6 0 

I Tändmedel 

l Slagtändare 

J 
Övnslagtändare 

Slagtändare 

t J Kan även användas som trampmina, lyspistol, handgranat mm. Ingår i sats Am 1 (truppminutrustning 1). 

zi Truppmina 9 tillhandahålles utan laddning . 
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1960 

Larmminor 

E 
E 

"' 0 

Knallmina m/46 

Mtrl-
nr 

I 
Benämning 

I Knallmina m/46 

Larmmina 1 

Lysmina m/48 B 

ll Slagtändare bipackade. 
21 Slagtändare, snubbeltråd och spik bipackade. 

2 
Larmmina 1 

I Bild IVik; ca I 

1 52 

2 100 

3 500 

Antal 

25 
200 

25 

30 

X: Minor 6 

Lysmina m/48 

Förpackning 

I Slag I Vikt 
ca kg I Bild 

Pappask 1
J 1,5 

I 
4 

8 pappaskar i 
knallminlåda m/46 15 5 
Larmminlåda 12> 5,5 

I 
6 

Ptrlåda m/98" 22 -



X: Minor 6 

E 
E 

8 

4 
Pappask för knall mina m/46 

E 
E 

"' "' "' 

5 
Knallminlå da m/46 

Benämning 

Knallmina m/46 

Larmmina 1 

Lysmina m /48 B' ' 

" Lys tid 45 -60 s. 
21 Utan sptrnippe l. 

I 

1 9 6 0 

Lar mm inlåda 1 

Laddning 

I I Vikt Tändmedel 
Slag ca g 

Knall sats 8 Slagtändare 

Knall· och lyssats 1,5; 10 Slagtändare 

Lyssats 180 Slagtändare:!• 

180 



1A1 

1 9 6 0 

Minröjnings- och 

minutläggningsmateriel 

1 
Mä r kband m/ 52 

5 
5nubbeltråd m/50 180 m 

E 
E 

U") 
N 

Övnmärkband m/52 

8 
Sn ubbellrå d grön 25 m Snubbeltråd grön (vit} 70 m 

Mtrl-

I 
I I Vikt I nr Benämning I Bild ca kg 

Anlal 

Märkband m/52 1 2 ,9 

Övnmärkband m/52 2 4,0 

Minvarningsskylt 3 0,008 100 

Vägvisarpil 4 0,015 so 

Snubbeltråd m/50 180 m 5 0,054 

Snubbeltråd m/50 240 m 6 0,074 

Snubbeltråd grön 25 m 7 0,07 24 
432 

Snubbeltråd grön 70 m 8 0,18 5 
180 

Snubbeltråd vit 70 m (8) 0,18 5 
180 

Varningstråd m/50 9 3,0 

X: Minor 7 

Minvarningsskylt 

<f ~I 
4 

Vägvisarpil 

Varningstråd m/50 

Förpackning 

I Slag I Vikt I ca kg Bild 

Diverse emballage -

Diverse emballage -
Pappkartong 0,95 10 

Pappkartong 0,90 11 

Diverse emballage -

Pappask 1,7 -
18 pappaskar i 35 
ptrlåda m/98 
Bunt 0,9 -
36 buntar i 37 
ptrlåda m/98 
Bunt 0 ,9 -
36 buntar i 37 
ptrlåda m/98 
D iverse emballage -



X: Minor 7 

10 
Pappkartong för min

varningsskyltar 

Benämning 

Märkband m/52" 

Övnmärkband m/52' ' 

Minvarningsskylt 

Vägvisarpil 

Snubbeltråd m/50 180 m '' 

Snubbeltråd m/50 240 m'' 

Snubbeltråd grön 25 m" ' 

Snubbeltråd grön 70 m' ' 

Snubbeltråd vit 70 m'' 

Varningstråd m/50 

11 
Pappkartong för 

vägvisarpilar 

längd 
m 

250 

150 

180 

240 

25 

70 

70 

350 

1 1 Märkbandet monteras på »Stativ för märkband m/52» (tygmtrl) och används 
vid minröjning. 

:?i Av textil. 
3 1 Av metall. 

196 0 
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« 
« 

1960 

Markeringsmedel 

~ 

170 mm 

Knall &kolt m/428 

l . fQ' ' " · ~,iolol• h ........ 
J . ,. • . ,., ,.,.t1,r: 

1 
Knallskott m/42 B 

c::11 l c::91 IJ:= 
2 

Bxmeld m/42 art 

~ Il= p 

Bxmeld m/42 inf ---= .. "~ :. ......... .. ..... 
4 

Bxmeld m/42 ksp 

Mtrl-

I nr Benämning 

Bxmeld m/42 art 
tändare till bxmeld' ' 

Bxmeld m/42 inf 
tändare till bxmeld 1 1 

Bxmeld m/42 ksp 
tändare till bxmeld 11 

Eldmarkeringsskott 
m/52 grk 

Knallskott m /42 B 

Nedslagsmarkering m/52 

Rökstav m /52 

Eldmarkering fm /56 ksp 

: • 

_,,. 

/Bild I 

2 

3 

4 

5 

1 

7 

6 

XI: Markeringsmedel 1 

Eldmarkeringsskott m/52 grk 

Rökstav m/52 

» 100 mm 

Nedslagsmarkering m/52 

Vikt 

I 
Förpackning 

ca g 
I I 

'likt 
Antal Slag kg 

150 Träfat eller diverselådor -

100 Träfat eller diverselådor -

75 Träfat eller diverse lådor -

10 25 Pappask 0,24 
500 Ptrlåda m/98 10 

110 60 Ptrlåda m/98 17 

25 5 Pappask 
60 Ptrlåda m/98 7 

60 10 Pappask 
120 Ptrlada m/98 12 

80 5 Pappask 
25 Masonitlåda 6 

1 1 Tändare till blixtmåleld beställes separat. En ask innehåller 20 tändare, 100 raka utlösare och 150 slagtändhattar. 

14 askar är packade i en ptrlåda m/98. 



XI: Markeringsmedel 1 

Benämning 

Bxmeld m/42 art 
tändare till bxmeld 

Bxmeld m/42 inf 
tändare till bxmeld 

Bxmeld m/42 ksp 
tändare till bxmeld 

Eldmarkeringsskott'' 
m/52 grk 

Knallskott m/42 B" 

Nedslagsmarkering" m/52 

Rökstav m/52" 

Eldmarkering fm/56 ksp" 

11 Tändes med plån. 
1 1 Tändes med tändsticka. 
3

; Tändes elektriskt.~ 

I 
Laddning 

I Slag 

Knallsats 

Knallsats 

Knallsats 

Knallsats 

Knallsats 

Svartkrut 

Röksats 
(Salmiak) 

Snabbstubin 
med knallsats 

1960 

I Vikt Verkan 

g 

9:<2 9 blixtar med knall fördelade på 3 grupper. 
2 min intervall mellan grupperna och 25-
30 s inom grupperna. 

8 :'1 8 blixtar med knall med 33-38 s intervall. 

12 :-: 1 12 blixtar med knall fördelade på 3 grupper. 
25-30 s intervall mellan grupperna och 
blixtarna i omedelbar följd inom grupperna. 

3 Nedsänkt i mynningen på ett grkeldrör 
erhålles en »avfyringsknall» efter 7-10 s. 

25 Stark knall efter 7-10 s. 

15 Ca tio knallar i snabb följd. 

60 Svag rökutveckling under ca 1 min . 

10x 3 10 blixtar under 1 s. 

18~ 
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1960 

Markerings medel 

E 
E 

0 

Krevadptr m/52 

Mtrl-

I nr Benämning 

Krevadptr m /16 C'' 

Krevadptr m /52" 

2 
Krevadptr m/16 C 

!Bild I Vikt 
ca g 

2 165 

1 165 

1

15 mm eldmarkeringsptr 3 10 

m/54" 

I 

XI: Mqrkeringsmedel 2 

E 
E 

"' a) 

1 S mm eldmarkeringspalron m/54 

Förpackning 

I I Vikt 
Antal Slag kg 

48 Ptrlåda m/98 17 

1021 Pappask 
30 Ptrlåda m/98 10 
10 Pappask 

200 Pappask 2 
1 000 Låda för eldmarkerings~ 12 

pir m/54 

II Anfyras i krevadpatronkarbin m/16. Max skottvidd vid krevad ca 80 m, vid ev blindgångare ca 130 m. 
" Tio 6,5 mm lösa pir m/14 bipackade . 
:s) Till eldmarkeringsapparat 2 och 3 samt övningsvapen 2 för grg. 



XI: Markeringsmedel 2 1 9 6 0 

I 
Laddning 

I 
Benämning 

I Vikt Ve r kan 
Slag g 

Krevadptr m/1 6 C 
I 

Svartkrut 75 Knall och rökmoln efter 2 - 3 s 

Krevadptr m/52 Svartkrut + 75 Vissling, knall, rökmoln och smatter 
»gräshoppor» 
(ed) och visselsats 

I 
15 mm eld markeri ngspt r Svartkrut + 3 Knall och blixt 

m/54 magnesium 
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I I I I 
Uppslag i Lastpall Bredd Djup Höjd 

Amregister nr mm mm mm 

ll:6,5mm 6 1050 840 820 
2 1090 690 1080 
5 1150 1020 715 
5 11 50 1020 715 

B mm 2 1090 690 1080 

9 mm 39 6 1050 840 590 
11 965 765 800 

20 mm 40 4 1255 760 1075 

20 mm 41 6 1130 , 750 920 
6 1160 870 1065 

40 mm 36 6 1200 900 1220 
6 1200 900 1265 
4 1210 810 1075 

40 mm 36-48 5 1065 940 1110 

40 mm 48 1 1200 950 1145 

57 mm 43 
57 mm 50 2 1165 730 995 

7,5 cm 1900 4 1150 760 695 

7,5 cm 05 5 1070 1085 1035 
5 1010 960 1015 

7,5 cm 41 4 1150 760 695 

7,5 cm 43 5 1010 960 1015 

B cm 29 10 960 970 1130 
3 1170 935 1135 
6 

I 
1050 840 820 

I 

Antal I 
I 

för-
pack- I 

Enheter 

ningar 

24 Ptrl åda m/98 
12 Ptrlåda m/32 
27 Ptr låda 401 
27 Ptrlåda 401 

12 Ptrlå da m/32 

16 Ptrlåda m/98 
72 Ptrlåda 402 

16 F-låda m/40 

18 F-låda m/41 
18 F-låda m/41 

12 F-lå da m/36 
12 F-låda m/36 
12 F-låda m/41 

36 Ptrlåda m/36-48 

36 Ptrlåda m/48 

57 mm ptrtub m/43 

20 Ptrlåda m/50 

24 Ptrlåda m/1900 

9 Ptrlåda m/36 
18 Ptrlåda m/37 

24 Ptrlåda m/1900 

18 Ptrlåda m/37 (m/37-49) 

18 Häck med tre 8 cm vinggrtube r 
24 Häck med tre 8 cm vinggrtuber 
24 Ptrlåda m/98 

I 
Vikt 
kg Anm 

850 
760 
800 
420 1728 band 

925 

760 
900 

745 

765 Alt 1 
820 Alt 2 

985 Alt 1 
985 Alt 2 
755 

805 

950 

650 

920 

800 
785 

920 

785(750) 

750 
900 Rökvingg r m/ 50 
850 F sar m/52 grk 

m 
::, 
':I" 
~ -"' Q 
"' -~ ""I 

m 
Q 
c. 

'Cl 

°' 0 

X 

m 
:::, 
':1" 
ID -"' Q 
"' -ID .., 



"' "' 

I 

I 
Uppslag i 

Amregister 

Il: 8 cm 51 

8,4 cm 48 

8,4 cm 53 

10,5 cm 10 
10,5 cm 34 

10,5 cm 39 

10,5 cm 42 
12 cm 41 
15 cm 39 

Lastpall 
nr 

4 
4 
6 

2 
2 
2 

5 

6 

6 
6 
4 
6 

Lastplan 7 
Lastplan 7 

5 
3 
6 
6 
4 
4 

Lastplan 7 
Lastplan 7 

5 

2 

3 
1 
5 
5 
5 
3 

Lastplan 8 

I I I 
Bredd Djup Höjd 

mm mm mm 

1265 760 1085 
1280 760 1070 
1050 780 1150 

1110 680 1180 
1100 705 1170 
1050 695 1145 

1125 1015 1190 

1080 790 665 

1100 900 730 
1090 855 730 
1200 840 1025 
1085 830 11 75 
1165 670 625 
1165 670 660 

1065 925 730 
1150 1040 605 
1090 855 730 
1050 880 935 
1170 865 1275 
1170 865 1245 

1165 670 625 
1165 670 660 

1120 920 915 

1090 680 1050 

1205 900 1065 
1050 680 740 
1180 1110 1190 
1040 1040 1190 
1010 970 1050 
1230 915 1210 
1100 900 535 

I 
Antal 

I 
för-

Enheter pack-
ningar 

16 Häck med tre 8 cm rakettuber m/49 
16 Häck med tre 8 cm rakettuber m/49 
12 Häck med tre 8 cm rakettuber m/53 

12 Häck med 6 ptrtuber m/48 
12 Häck med 6 ptrtuber m/48 
12 Häck med 6 ptrtuber m/56 

15 8,4 cm ptrlåda m/53 

32 Prjlåda m/10 

24 Prjlåda m/38 
24 Prjlåda m/48 
12 Ptrhlåda m/34 
12 Ptrhlåda m/34 
60 Prj 
60 Prj 

28 Prjlåda m/34 
48 Prj korg m/39 
24 Prjlåda m/48 
30 Lnghlåda m/39 
24 Ptrhlåda m/50 
24 Ptrhlåda m/501 

60 Prj 
60 Prj 

12 Ptrlåda m/421 

24 12 cm vinggrlåda m/42 

9 Lnglåda m/39 
15 Prjlåda m/41 
12 Lnglåda m/39 B 
18 Lnglåda m/392 
16 Lnglåda m/393 

6 Lnglåda m/40 
20 Prj 

I I 
Vikt 
kg 

450 
450 
330 

430 
455 

300,375 

820 
700 
850 
875 

975 
860 
600 
640 
900 
900 

1020 
825 
860 
550 

810,835 
665,810, 

835 
900 
900 

770 

780 

435 
760 
625 
680 
540 
480 
900 

Anm 

Alt 1 
Alt 2 
8 cm sk raket 
m/56 psgr m/56 
Alt 1 
Alt 2 

Slövnpr 
51pprj 

X 

m 
:::, 
:r 
!Il -~ 
Q 
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m 

"' 

Uppslag i 
Amregister 

Il: 15,5 cm 54 

IV: Pskott 

VI: Shgr 

VII: Rökhgr 

Rökfacklor 

VIII: Sprängmedel 1 

Sprängmedel 2 

Sprängmedel 3 

Sprängmedel 4 

IX: Tändmedel 1 

Tändmedel 2 

I Lastpall 
nr 

I 
4 
2 

Lastplan 9 

5 
1 

5 

5 

2 
13 

6 
6 

1 

2 
3 
2 
1 
2 
3 
4 

5 
4 
2 
4 

6 
2 
6 

3 

6 

I I I I 
Bredd Djup Höjd 

mm mm mm 

1260 790 1225 
1170 680 1000 
1155 920 550 

1035 950 1150 
1315 1050 1040 

1000 990 1085 

1000 1010 990 

1075 755 1045 
1120 870 900 

1100 750 945 
1135 760 940 

1260 1040 1070 

1080 690 1045 
1200 995 910 
1270 680 1200 
1220 970 1070 
1250 710 1050 
1200 930 1120 
1310 875 940 

1135 1000 945 
1205 870 1010 
1230 680 880 
1200 810 1090 

1050 840 1050 
1050 680 1045 
1050 840 ·1050 

1265 965 1170 

1050 840 1050 

Antal 

I 
för-

Enheter pack· 
ningar 

12 Lngldda m/541 
9 Lnglåda m/542 

20 Prj 

8 Låda till pskott m/46 
10 Låda till pskoll m/46 

84 Låda till hgr m/45 

84 Ldda till hgr m/56 

50 Låda till rökhgr 4 
96 Låda till rökhgr m/56 

45 Låda till rökfackla m/55 
45 Låda till rökfackla 4 

24 Nitrolitlåda 

12 Trälåda med burklng m/42, 4: 1 
16 Trälåda med burklng m/42, 6: 5 
16 Trälåda med burklng m/42, 12: 15 
24 Hdck med burklng m/51, 6: 5 
15 Häck med burklng m/51, 9: 10 
18 Häck med burklng m/51, 12: 20 
12 Häck med burklng m/51, 18: 50 

24 Låda med konlng m/46 B, 1,5 kg 
15 Låda med konlng m/46 B, 3 kg 
25 Häck med prismalng m/47, 3 kg 
32 Häck med prismalng m/47, 6 kg 

32 Ptrld.da m/98 med sprängdeg, ptr 
30 Trärulle med sprängdeg, band 
32 Ptrldda m/98 med sprängstav 

16 Träldda med pentylstubin m/47 

32 Ptrlåda m/98 med sptr 

I I 
Vikt 
kg 

600 
425 
950 

410 
510 

770 

770 

620 
780 

825 
825 

780 

500 
735 
685 
790 
595 
805 
730 

565 
565 
760 
960 

620 
530 
750 

625 

460 

Anm 

Psgr m/46 
Psgr m/50 

1008 st 
shgr m/45 C 
1008 st 

600 st 
1152 st 

270 st 
270 st 

600 kg nitrolit 

336 st 
96 st 
32 st 

144 st 
45 st 
36 st 
12 st 

192 st 
90 st 

150 st 
96 st 

448 kg 
420 kg 

2304 st 

16000 m 

72000 st 

m 
::, 
:r a 
UI 
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I I I I I 
Uppslag i Lrutpall Bredd Djup Höjd 

Amregister nr mm mm mm 

X: Minor 1 3 1305 940 1155 
6 1075 780 1165 

12 1135 835 1130 
3 1185 975 970 
6 1070 835 935 

Minor2 12 1100 840 1050 
12 1150 985 955 

MinorJ 2 1180 740 1065 
6 1050 840 1050 

5 1045 1000 1130 

Minor4 1 1310 950 1070 
5 1060 925 1030 

Minors 6 1050 840 1050 
6 1100 860 620 

Minor6 2 1150 710 1050 

Antal I för· 
Enheter pack· 

ningar 

12 Minlåda m/41-47 
30 Minlåda m/47 
36 Minlåda m/52 B 
6 Minhäck m/52 B 

36 Minlåda m/47-52 B 

30 Minlåda 5 
6 Minhäck 5 

32 Brytutlösarlåda m/49 med brytpinne 
32 Ptrlåda m/98 med brytutlösare och 

bryt kryss 
54 Minförsdtlåda 1 med 20 försåttändare 

1 och 10 försåtlng 1 

24 Häck för trampmina m/41 
72 Truppminlåda 10 

32 Ptrlåda m/98 med splittermina m/48 
40 Häck för 10 cm granatmina m/43 T 

160 Larmminlåda 1 

I I 
Vikt 
kg 

710 
700 
840 
700 
660 

800 
700 

715 
715 

690 

615 
590 

940 
820 

910 

Anm 

60 st 
60 st 
72 st 
60 st 
72 st 

60 st 
54 st 

1280 st 
1280 st 

1080+540 st 

1200 st 
1800 st 

256 st 
80 st 

4000 st 

m 
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1964 

Truppminutrustning 1 

Mtrl-nr I 
Bendmning 

Väska 
Lyspatron 
Signalpatron grön m/25 
Signalpatron röd m/25 
Gengaständstickor 
Räfflad trådspik 75 mm 
Tändmedelsutrustning 5 
Truppmina 9 

Rör 
Ändskruv 

Handgranatsmekanism till truppmina 9 
Lyspatronnippel 1 
Resårband olivgrönt 1,5x15 mmx1 m 
Papperstejp 13 mmxs m 
Fördröjningsnippel med sptr m/46 B 
Fuktskyddshuv') 

Satsens totala vikt ca 1 O kg 

Övningstruppminutrustning 1 

Mtrl-nr I Bendmning 

Väska 
Lys patron 
Signalpatron grön m/25 
Signalpatron röd m/25 
Gengaständstlckor 
Räfflad trådspik 75 mm 
Övntändmedelsutrustning 5 
Truppmina 9 

Rör 
Ändskruv 

Handgranatsmekanism till truppmina 9 
Lyspatronnippel 1 
Resårband olivgrönt 1,5 x 15 mm X 1 m 
Papperstejp 13 mm x 5 m 
Fördröjningsnippel med övnsptr 
Fuktskyddshuv1) 

Satsens totala vikt ca 10 kg 

1) Fastskruvad på fnippeln. 
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XIII: Satser 1 

Blad 1 

Sots Am 1 

I Antal 

1 
4 
1 
1 
1 

25 
3 

9 
18 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

Sats Am 1 övn 

I Antal 

1 
4 
1 
1 
1 

25 
3 

9 
18 

3 
3 
3 
3 
3 
3 



XIII: Satser 1 1964 

Tändmedelsask Sats Am 2 

Mtrl-nr I Benömning I Antal 

Ask 1 
Krutstubin (7,3 m) ring 4 

Sprängpatron m/46 B (15 st) ask 7 
Stormtändstickor ask 5 

Satsens totala vikt ca 2,5 kg 
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1964 XIII: Satser 1 

Blad 2 

Tändmedelslådo Sats Am 4 

Mtrl-nr I Benämning I Antal I 
Vagnslåda 1 (mindre) 

I 
1 

Eltändare m/47 B (100 st) pkt 1 

Slagtändare m/48 (20 st m tillbehör i plåtask m/42) ask 10 

Sprängpatron m/46 B (15 st) ask I 125 

Krutstubin (7,3 m) ring I 20 

Penfylstubin (100 m) rulle I 6 

Stormtändstickor (10 askar) pkt 

I 
20 

T-formad utlösare (100 st) påse 2 

Satsens totala vikt ca 70 leg 
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XIII: Satser 1 1964 

Tändmedelsutrustning 5 Sats Am 5 

Mtrl-nr I Benämning I Antal 

Fodral 1 
Gengaständsticka 2 
Ståltråd glödgad 1,5 mm cm 30 
Säkringssprint (reserv) 3 

Krutstubin (tillföres vid behov) cm 30 
Slagtändarmärla 4 
Förgreningsbleck 2 6 
Skarvrör 2 
Tätningshylsa 2 
Räfflad -trådspik 75 mm 8 
Sprängpatron m/46 B 3 
Slagtändare m/48 3 

Rak utlösare 3 

Snubbeltråd grön 25 m spole 3 
Utlösare 3 2 
Resårband olivgrönt 1,5x15 mmx1 m rulle 2 

Papperstejp 13 mm X 5 m rulle 1 

Satsens totala vikt ca 0,7 kg 

Övningständmedelsutrustning S Sats Am s:övn 

Mtrl-nr I Benämning I Antal 

Fodral 1 
Gengaständsticka 2 
Ståltråd glödgad 1,5 mm cm 30 
Säkringssprint (reserv) 3 

Krutstubin (tillföres vid behov) cm 30 
Slagtändarmärla 4 
Förgreningsbleck 2 6 
Skarvrör 2 
Tätningshylsa 2 
Räfflad trådspik 75 mm 8 
Övnsprängpatron m/46 B 3 
Övnslagtändare m/42-48 3 

Rak utlösare 3 

Snubbeltråd grön 25 m spole 3 
Utlösare 3 2 
Resårband olivgrönt 1,5x15 mmx1 m rulle 2 

Papperstejp 13 mmxS m rulle 1 

Satsens totala vikt ca 0,7 kg 
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I Mtrl- Benämning 
nr 

I 

Sprängstav m/46 
Krutstubin ring 

Pentylstubin m/47 m 

Anslutningsklämma 
Skarvrör 
Tätningshylsa 
Sptr m/46 B 
Eltändare m/47 B 
Rivtändare m/46 
Slagtändare m/48" 
T-formad utlösare 

Satsens totala vikt ca kg 

11 Beträffande ingående tygmtrl mm hänvisas till resp satskort. 
ii I satsen ingående sats Am 2 inräknad. 

,i I satsen ingående 2 satser Sprängutrustning 2 inräknade. 

M 8450-3001 
Tändmedelsut-

rustning 1 
(lng, minör)" 

(fd sats Tx 2 b) 
Antal 

10 

400 

200 

200 

100 

405 

so 
40 

200 

100 

I 74 I 

M 8450-3002 M 8450-3003 M8451-3001 
Tändmedels· Tändmedels- Spräng-
utrustning 2 utrustning 3 utrustning 1 

(spräng låda) (ledningsväska) (pi, minörlåda)2>3 l 

(Id sats Tx 6 b) (fd sals Tx 12) (Id sats Tx 2 a) 
Antal Antal Antal 

72 

10 2 4 

100 100 200 

200 200 

100 

150 15 255 

20 

12 

200 

200 

17 I 3,5 I 61 

"Förpackade i plåtask m/42 (20 slagtändare, 10 skarvrör, 25 rak utlösare, 10 slagtändarmärla, 2 spolar snubbeltråd m/50, 180 m) . 

M 8451-3002 
Spräng-

utrustning 2 
(väska) 

(fd sats Tx 15) 
Antal 

36 

I 

I 

I 13 I 
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Victor Pel!ersons Bokindustri Aktiebolag 

Stockholm 1960 
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